
990 X

STRIKT VERTROUWELIJK

ATLEEN VOOR PHILIPS

SERVICE HANDELAREN

GOLFBANDEN:
L.G. band: ?08 -2000 

m ( '12 l. -150 K.lIz)
II.G. banil: l?0 - 585 m (lï60 -513 K.Hz)
K.G. band 1: 16 - 170 m ( 6.52- 1.76 M.Hz)
K.G. band 2: 13,6- 46 m ( 22,1 - 6,52 X{.IIz)

BANDSPREIDING bij 13. 16, 20, 25 eu 30 m'

BÀNDBREEDTE
Yanaf het stlrurrooster vau de ECI{3 is de M.F' bandLreedte
I :10 ca.9 K.Hz in de stantl ,,Smal", ca. 121,/, K'I-Iz in de
stand,,Miriden" en ca. l61is K.Hz in de stlnd ",Breetl".
Yanaf de antennebus is de overall'banrlbreeilte I : l0 op
ilI.G. en L.G. ca.9 K.Hz in dc stand,,Srnal"' cr. lll/.r K.Hz.
in de stand ,,Ilidt1en" etr ca. 1-[1,/., in dc st:rnr] .,Brectl".

REDIBNINGSK\OPPEN (van links nLrar recltt.s):

Toonselector
Knop draaien: continue toonregeling.
Knop uitgetrokken: t'tirtig lage tonen.
Knop ingedrukt: veel l:rgc tonen.

Yolurneregelat:rr en Netschakela:rr
l4 toetsen (zie onder).

Gramofoon- en Gevoeligheirlsschakelaar
(onder de toetsen).
Standerr: Geel: Gramofoon.

Groen: Plaatselijke zenders (breetl).
Wit: Normaal (nrirlden).
Rood: Gevoelig (smal).

Ilanilafsteruknop, allcen te gebmiken a1-. (:ón der d rechter
toctsen (golfbandinsteiling) is ingedrukt.

Afstemknop voor ale kortegolforrroepbanden (bandspreiding),
alleen tc gebruiken als één der toetsen vorrr tle kortegolfornroep-
banden (6e t/m l0e toets van links) is ingerirukt.

Toetsen (van links nàrar rechts):
5 stuks voor het instellen var een station in één der golf-
banden (voor het instellen der toetsen zic hieronder).
5 stuks voor het inschakelen van de kortegolfonrroepbanden.
resp. de 30,25, 20.16 en 13 m. ornroepband (de witte streep
op é6n der zijkanten moet zich i:ij deze 5 toetsen steecls op de
linkerkant bevinden). 4 stuks voor het inschaktlen van de
golfbanden, resp. L.G., M.G., K.G.1 en K.G.2.

INSTELLBN DER TOETSEIi:
Het instellen van een der 5 linksche toetsen op een station
geschiedt als volgt: Berst dient de metalen dekplaat van de
toetsen te worden genomen. Vervolgens rvordt de juiste
golfband ingesteld door de betreffende toets iets uit te tràkken
en te draaien tot de ï'itte streep aan de bovenkant is voor een
station op L.G., aan de rechter kant voor lI.G., aan de onder-
kant voor K.G.1 en aan de linkerkant voor K.G.2.
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Daarna \,vordt de beueffende toets ingedf,ukt en de handaf-
stemknop uitgetrokkeu. fn de opening die hierdoor oïrtstaàt
wordt? na het tot rust komen van de wijzer, de instelsleutel
gestoken, waarna deze wordt getlraaid tot het gewenschte
station is afgestemd.
De instelling geschiedt het hest, als de laatste draaiïng van
de instelsleutel nàar reehts geschiedt,

AFMETINGEN:
Breedter 64,5 cm.
Hoogte: 49 cm.
Diepte: 34,5 cm.

GEWICHT: 30 K.G.

PRINCIPESCHEMÀ
Het H.F.-gedeelte van dit apparaat bevat een Il.F.-verster-
kerbuis (Ll) en een mengbuis (L2), die tevens als oscillator
fienst doet.
De antennekoppeling op de beide kortegolflranden bestaat
uit een afgestemde kring, op de M.G.- en L.G,-band uit een
bandfilter gevormd door twee gekoppelde afgestemde kringen.
De koppeling tubschen Ll en L2 wordt op de beide K.G.-
banden weer gevormd door een afgestemde kring, terrvijl op
M.G. en L,G. ile koppeling tusschen Ll en L2 aperiodisch is
(F.4'1, C22, R6). L2 bestaat uit een hexodegedeelte èn een
triodegedeelte; dit laatste doet dienst als oscillator. De
afgestenrde kring is via C29 opgenomen in de anodeleiding
en de terugkoppelspoel via C30 in de roosterleiding. Het
hexodegedeelte van L2 fungeert als meagbuis. De signaal-
spauning wordt toegevoerd aan ht'i eerste rooster, de oscillator-
spanning aan heí derde. De M.F,-spanning op de anode wordt
via de eerste M.F.-transformator (536, C41; S3?, S3B, S39,
C42) toegevoerd aan het stuurrooster van L3. De koppeling
tusschen de kringen van de eerste M.F.-transformator kan
veranderd worden met behulp van de gevoeligheidsschakelaar,
waardoor de breedte van de doorgelaten band kan worden
veranderd. De versterkte M.F.-spanniog op de anode van L3
wordt via de tweede M.F,-transformator toegevoerd aan de
eerste diode-anodo van L4 en hier gedetecteerd. flierdoor
ontstaat over de volumeregelaar R22, R22a een L.F.-§pan-
ning, die via C54, (C55) worilt toegevoerd aan de L.F.-voor-
versterker L5. De versterkte L.F.-spanning komt via C61,
(C69, R50), R3B op het stuuïroogter van de eindbuis L6.
De nogmaals versterkte L.F..spanning wordt toegevoerd
aan de beicle in serie geschakelde luidsprekers via R40 en de
luidsprekertransformator S4B, S49, S50.

AUTOMATISCEE VOLUMEREGELING
De gelijkspanning benoodigd voor de automatische volume-
regeling wordt gelevercl door de diodes van L4.
Wordt door de eerste fiode een M.F.-signaal geiletecteerdo
dan ontstaat over R19, R20 een gellikspan.i11g. Eet gedeelte
hiervan over R20 woralt rria RI? en (S39, S3B), S37 toegevoerd :

aan het stuurrooster van L3.
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Bij het afregelen is het niet noodig het apparaat uit de kast
te nenen; alle trirnmers ziin te bereiken na het verwijderen
van de achterwand,
De plaats van de trimmers is aangegeven in fig. 1. \'oor
het benoodigde trimgereedschap zie de lijst van gereedschap.
Op alle golfbanden is de oscillatorfrequentie hooger dan de
af"stemfrequentie van de H.F. kringen. De M.F. is 452 K.Hz.
HET AFREGELEN TAN DE M.F.-KRINGEN
t. ,A.pparaat instellen op -1 180 m. Toonregelaar: naar rechts

draaien. Gevoeligheidsschakelaar op st.ald,.Gevoelig"
(rood). Volunreregelaar op rnaxinrum.

2. Outputindicator via een trimtransformator aansluiten
aan de extraluidsprekerbussen.
Gemoduleerd signaal van 452 K.Hz. toel'oeren aan het
stuurrooster (topuitvoering) r.an de ECH3 via een con-
densator van 320t)0 pF.
Derde M.F.-kring verstemmen, door een condelsator
van B0 pF. parallel aan S40-S41 te schakelen (zie fig. I3).
S42-S43 afregelen op maxirnale output.
Condensator van 80 pF wegnemen van S40-S4l en
parallel aan S43 schakelen. (In fig. 13 is de condensator
abusievelijk paraliel aan S42-S43 geschakeld).
S40-S4l afregelen op maximale output.
Condensator van B0 pF *'egllernen van S43.
Achtereenr.olgens S37 en 536 afregelen op maximale
output.

10. Spoelkernen verzegelen.
HET AFREGELE\ \IAN DE H.F,- EN OSCILLATOR.
KRINGEN
A. L.G.-BAND (?tt8-2000 m.)

l. L.G.-toets indrukken. Toonregelaar naar rechts
draaien. Gevoeligheidsschakelaar op stand,,Nor-
maal" (wit). Volurneregelaar op maximum, Out-
putindicator via een trimtransformator aansluiten
aan de extra-luidsprekerbussen.

2. Trimmal aanbrengen (zie fig. 3).
3. Gernoduleerd signaal van 400 K.Hz. toevoeren

aan de antennebus wia een normale kunstantenne.
4. C34, C26 en C1l afregelen op maximaie output.

Trimmal ver*.ijderen.
5, De anode van L2 r,ia een condensator van 40 pF

verbinden rnet de antenuebus van een hulpontvanger.
Outputindicator achter deze hulpont\ranger aan-
sluiten.
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Aan de derile fiode-anode van L4 wordt via C50 M.F.-
spanning toegevoerd. Deze M.F.-spanning wordt gedetec-
teerd, waardoor gelijkspanning ontstaat over R29. Deze
spanning wordt wia R30 toegevoerd aan de anode van de
tweede diode van L4, terwijl de spanning op deze diode-anode
wordt toegevoerd aan het stuurooster van Ll via R2 en aan
het stuurrooster van L2 ia R6 (alleen bï ontvangst op
M.G. of L.G.). Deze laatste spanning is zonder signaal positief
(via R62). Bii een klein signaal wordt deze spanuing via
R30 verminderd met een deel van de regelspanning over R29.
Deze vermindering is slechts klein, daar de inwendige weer-
stand van de tweede diode bij positieve anode klein is t.o.v.
R30. Bij een grooter signaal wordt deze vermindering zoo
groot, dat de tweede diode-anode van L4 negatief wordt
t.o.v. zijn kathode. Nu is echter de inwendige weerstand groot
t.o,v. R30, zoodat vrijwel de volle regelspanning op de
tweede diode-auode van L4, en dus op de stuurroosters van
Ll en L2 komt.

KATHODESTRÀÀLINDI CATOR
Bij afstemming op een Etation komt de gelijkspanning, op
R 2, F.22a via R61 op het stuurrooster vatl LB. Hierdoor
nemen de stroomen naar de beide anodes af en dus ook de
spanningen over de weerstander:r R23 en R55. De spanning
op de met de anodes verbonden afbuigplaatjes neemt dus toe,
rrlardoor de afschermende werking afneemt en het oplichtende
kruis breeder wordt. Bll de grootste breedte is de juiste af-
stemming verkregen. Doordat de karakteristieken van de
beide anodes verschillend zijn., wordt verkregen dat de eene
helft van het kruis pas breeder wordt als tle andere reeds
bijna zijn grootste breedte bereikt heeft,

KWALITEITSCORRECTIE
Door een gedeelte van de outputspanning terug te voeren
naar het rooster van L5, t'ordt verkregen dat de
vervorming door de L.F.-versterker aanzienlijk ver'

HET AFRBGELEN YAN DE ONTVANGBR

minderd wordt, Zoo wordt de spanning over S5l via R45,
R25, R24 teruggevoerd naar het stuurrooster van L5. De
spanning over S48 wordt via C72 teruggevoerd naar de kathode
van L5. (In de kathodeleiding van L5 zijn verschillende
spoelen, condensatoren en weerstanden opgenomen om be-
paalde frequenties op te halen of te onderdrukken, teneinde
de L.F.-karakteristiek zoo gunstig mogelijk te maken). De span-
ning over S4B wordt verder via C73, R53, (R65), C6B, R36
toegevoerd aan de kathode van L5. Dit geldt hoofilzakelijk
voor hooge tonen, daar de lage door C73 worden geblokkeerd.
Daar verder R53 regelbaar is, kan de mate van terugvoering
van hooge tonen geregeld r*'orden, zoodat R53 dienst doet als
toonregelaar. Indien de gevoeligheidsschakelaar op de stand
,,Rood" staat, worden verschillende onderdeelen van de
tegenkoppeling kortgesloten. Hierdoor bereikt men dat de
versterking wordt opgevoerd, daar tegenkoppeling steeds
eenige versterkingsvermindering met zich brengt.

BANDSPREIDING
In de koppelkring tusschen Ll en L2 en in de oscillatorkring
van de K,G,-band 2 zijn speciale spoeltjes S34 en S35 opge-
nomen, die voorzien z{jn van kerutjes vau speciaal H.F.-ijzer.
Door deze kerntjes heen en weer te bewegen wordt de af-
stemming van de kringen veranderd. Het frequentiebereik
dat hierdoor bestreken wordt is echter klein t,o.v. het bereik
dat bestreken wordt met de variabele condensator. Hierdoor
wordt het afstemmeu dus vergemakkelijkt.

LUIDSPREKERAÀNSLUITING
De beide ingebouu'de luidsprekers zljn in serie geschakeld.
Bij het aansluiten is het daarom noodzakelijk de aansluitingeu
geheel in overeenstemming te brengen met het bedradings-
schema (letten op de roode punten op het aansluitstripje).
Indien de bedrading anders aangesloten is, is het mogeliik
dat de luidsprekers niet in phase geschakeld zijn, hetgeeu
de k'r'aliteit belangrijk slechter maakt.

6. Gemoduleerd signaal van 160 K.Hz. (1875 m.)
wia een normale kunstantenne toevoeren aan de
antennebus van de te trimmen ontvanger.
Hulpontvanger en te trimmen ontvanger afstemmen
op maximale output met behulp van de handaf-
stemknop. Hierbij moet gemiddeld worden, hetgeen
als volgt geschiedt: Outputindicator aflezen. Wijzer
naar het einde der schaal draaien. Daarna wijzer terug
draaien, tot de outputindicator een wierde van de
maximale uitslag aanwijst. (§rijzer steeds in één
richting bewegen). Stand van de wijzer op de schaal
afr,ezern.. Wiizer doordraaien over het maximum heen
tot de outputindicator weer een vierde van de
maximale uitslag aangeeft. Stand van de wijzer weer
aflezen. Wijzer naar het einde der schaal draaien
en weer terug tot juist midden tusschen de beide
voorgaande aflezingen.
Niet meer aan ile hanilafstemknop ilraaien.
Hulpontvanger verwlideren. Outputindicator aan-
sluiten achter de te trimmen ontvanger.

9. C40 trimmen op maximale output.
10. C34, C26 en CII hertrimmen op de methode aan-

geven in de punten I t/m 4.
11. Trimmers ClI, C26, C34 en C40 verzegelen.

M.G.-BAND (170-585 m.).

Het afregelen van deze Lrand geschiedt bijna geheel als
het trimmen van de L.G.-hand. De volgende verschillen
treden echter op:
Onder punt I: M.G.-toets indrukken.
Onder punt 3: De trimfrequentie is 1690 K.Hz.
Onder punt 4: C33, C25 en ClO r-orden getrimd.
Onder punt 6: De trimfrequentie is 546 K.Hz. (549 rn.).
Onder punt 9: C38 v'ordt getrimd.
Onder punt l0: C33. C25 en Cl() worden hertrimd.
Onder punt 1I: C10" C:5, C33 en C38 rvorden verzegeld.

K.G.-BÀND I (a6-170 m.).
I. Toets voor K.G.-band I indrukken. Toonregelaar

naar rechts draaien. Gevoeligheidsschakelaar op
stand ,,Normaal" (wit). Volumeregelaar op maxi-
mum.
Outputindicator aansluiten aan de extra-luidspreker-
bussen via een trimtransformator.
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3. Trimmal aanbrengen (zie fie. 3).
4. Gemoduleerd signaal van O,t lf.Hz. toevoeren aan de

antennebus via een kortegolfkunstantentre.
5. Achtereenvolgens C32, C2a, C9, C24, CB2 trimmen

op maximum ourput (C32 instellen op het eerste
maximum vanaf de kleinste capaciteit).

6, C9, C24 en C32 verzegelen.

D. K.G.-BAI\D 2 (13,6-46 m.).
1, Toets voor K,G.-band 2 indrukken. Toonregelaar

naar rechts draaien. Gevoeligheidsschakelaó op
stand ,,Normaal" (n'it). VoluÀeregelao" op -u*i-mum.

2. Outputindicator aansluiten aan de extra-luidspreker-
bussen I'ia een trimtransformator,

3. Bandspreidingsmal op zijn plaats aanbrengen (zie
fig. 2).

4. Gemoduleerd signaal van 20,3 M.IJlz. toevoeren aan
de antennebus via een kortegolfkunstantenne.

5. Apparaat met de handafiternknop instellen op
maximale output (eerste maximum r.ànaf de kleinste
capaciteit).

6. C23, C8, C23 afregelen op maximale output.
7. C8 en C23 verzegilen.

E. HET AFREGELEN VAN DE M.F..SPERKRING
1. Apparaat instellen op- ongeveer Sg0 m. Toonregelaar

naar rechts. Gevo-eligheidsschakelaar in stand ,.Ge-
^ v.oelig"_(rood). \rolumeregelaarop rnaxirnum.
2. Outputindicator aansluitcn aan de ertra-luiclspreker-

]:ussen wia een trimtransforntator.
3. Gemoduleerd signaal van 452 K.Hz. toevocren aan de

antennebus via normale trinltransforrnator.
t. S3l afregelen op nrininralc our1rut.
5. S3l r-erzegelen.

F. INSTELLEN \TAN DE BO\IENSTE §-IJZER
1. Gemoduleerd signaal _r.an 

(r00 kHz. (500 m.) toe-
voeren aan de antennebus r.ia lonnulc liunstantenne,
Outputindicator aansluiten aan de extra_l.idsprcker_
bussen.

2. A-pparaat rrau,nkeurig afstemmerr rnot de harrd-
afstetrknop.

I, Schroef 1a3.(fig. S) verdraaien tot rle rr.ijzer op
50U rr!. staut (zie opnr. I ).4. Gemoduleerd signaal r-an I500 liIIz. (lUU ru.) toe-
l.oeren :rÍrn de anterrnelrrrq r-ia rrorrnale Lrrnstatrtt,ntre.5. Apparaat :rfstemmerr.

6. Schroef ia6 (fig. 5) verdraaicn tot de rriizcr op
20U lr. staat (zie opm. !).

7. Het r-oorafgaat,d" hcrÉ,,1., tol (lc \\ iizr.r rrirrrrr_
kcrrrig aarrrvijsl lrii SU() cn 2U0 nr.

OPll. I: Indicn rnct 
- 
.r.hroe[ ll3 de rr ijzer niet op

500 tn, tc brengcn ;5. ru(,et aË S-Locht iir
srangetje laI (fig. 5) worden r.crbogen.OI'[Í.2: fndien rnet sehruef l{6 de $.iizor nier op
200 rn. te Lrerrgen is, ruoet dË S-bocht iir
_§tangetje l 2 (frg. S) rvorden verlrogcn.

G. AFREGELEN YAN DE K.G..OMIIOEPtsANDEN
(BANDSPREIDING)
MECHANISCH INSTELLEN \TAN DE ONDERSTE
WIJZER

126 krijgt dan speling, Daarna de schroef 127 z66ver
weer indraaien, dat de beugel 126 net geen speling
meer heeft.

PROYISORISCH AFRECELEN VAt\r DE K.G.-OMROEP-
BANDEN }[ET BEHULP VAN DE SERYICN.óSCIII,AróN
OPM.: Indien men een apparaat met bandspreiding ter

beschikking heeft,xààrvan bekend is, daï het d"d;;afgeregeld, kan deze provisorische 
'af.eg"lir! 

*,ei-
vallen. IIen kan dan -dte", beginnen -"ih"t"rr,.rl.

- _ keurig afregelen, zooals hieronàer is aangegeven.1. Toets voor 30 m-band indrukken. Vrl.r*"ï"!elur" opmaximum. Toonregelaar naar rechts. Ger.Jeligheidsl
schalielaar op ..Normaal.' íwit ).2. Outputindicator aansluiten aan cle extra_luidspreker-
bussen.

3. Gemoduleerd 
_signaal van 9,6 M.Hz. (: 31,25 m) toe-voeren aan de antennebus r.ia kortegolf kunstantenne.4. Onderste wijzer insrellen op het merkteEt À i" U"t middenvan de schaal.

5, Afstemknop uitt_rekken. Door het hierdoor onrstane gat
is met de instelsleutel-een schroef van de revolve"kop'ie
bereiken. Deze sclrroef draaien tot het ,ppr.oot juist is
afgesternd.
Het provisorisch afr.egelen -r-an de o,r.erige banden ge-
schi".dt op dezelfde rrijic.als lrierbor-en i. .,ïog"g"r,e., .,oo"
de 30 m-band alleen àe instelfrequentic. .,ei',,nderen vol-
gens onderstaande tabel.

N.4,LJ§'KEURIG AFRBGELEN \'AN DE 30 }Í.BAI(D }ÍETBEHULP \IAN O}ÍROET'STATIONS OF EEN GOEDAFGEREGELDE ONT\:ANGER.
Hceft rnen een-apparaat ruct }andspreidins tot ziin bescirili_
king"-r-aarvan bekend is. dat het ;,.oi..] ;- airgeregeld. tlan kan
1,,", J1:.,..,", 

lrirrrrncn itp:lI"rl ,1. i.olct ,,a,,*.keririf ,,1;;"i;;:l. SIrlrl de 5crr.it.e-C).r'illatur irrrr oI (lc ilntennelru_ r.iin lrr:l
goed afgeregelde apparaat cn di orrtput-inclicator op cleextra luidsprekerbussen,

2. Stel de goed afgeregt:ltle ontvanger naunkeurig op Jl,S m
ln.

3. Stel de Serr.ice-Oscillator zí(t in. rlat cle outputirrdicalor
rnaximale uit.lag gccft.
Hierna niet meer aan de Service_Oscillator rlraaien.l. Ilulpontr.anger^\iegncrner cn te trilrrtrcrr olltvatlger aÍrn_

_ slultcn op dc Serr i,.e-O=t.illrrtur cn tlc orrtputiri.li"rt.".5. Onderste u.iizer nrulkerrrig irr.rcllen u1, 3i.S rn. Toctsroor 30 nr-llrrrd irrdrulikerr-
6. Afstenrknop rrittrckkcn. Door Lel. Licrdoor onlstarre gat

de schroef vln de r.cvolvcrkop mrt rle instelslerrttl in_
stcllen op_maxirrrale o11lpn1 (lairtstt. drrlriing rraar re11ls).Het v-oorgaande rvordt hit.rria herharld op jl"ti rl. in pla,rís

r-an_31"5 m. Onder punt (r rrordt dan rriËt de s.hroef àp derer-ol'erkop, rrraar st'hr.eÍ 130 (lig. T) ingestcltl .p .raxirral.
0utput.

I,,!l:", rl,"r, ger.u goctl afscrt.gcld l.pplrJll ror ziin lreschikkirghtclt. lial rrretr de jlO rrr-lrand irrstt.llen tnet l,ehrrlp \ au olrrrucP_.titli'nls. hetgeen al: rolgl gr.rí,hir.dt.
l, Siuit hei te trimrne]r apl)arflal aan op een buitenantennc

cn sten-r_het lpparaat a{ op eerr statiirn, waàrvan de golf_
lengte (die bekencl rnoert ziin) zoo dir.hr rirogelijk bij 3I]S rn
iigt.

2. Indien nu de onderste l ijzer niet de juiste golflengte aal-
geelt. wordt de u-ijzer rriet de.kuop rraar tic .jui.tc g,,lf-
lerrgte gt'draaid, rraarna de schro-ef op de revolverltnop
achter de harrdaÍ^stenrknop rrordt hijgeregekl tot het

^ station rveer is afgesteurd (Iaatstc d.aàiing ïrar rechts).3, Het voorgaande rvordt heriraald rtct een "iation zoo dicht
mog-eJijk bij 3I.0 m: er.hter l.ordt dan niet tle schroef
op de revolvr:ri;op, rnaar schroef 180 (fig. 7) ingesteld,

NAt.§'KET]RIG I]\STEI,LE\ \IÀN DE O\IERIGE
BAr-I)Il\
I{ct instellen van de overigc Landen gcscliiedt op rlezelfde
u'rjze_,als hierboven de 30 nr.-band is ingesrekl op 3i.5 rn. (de
instelling die overeenliornt 

_met ller. instelicn op 3li(} nr ven,ali).
Echter veranderen-de golflcngterr rrarLij ïct instellen gJ-
"r.hicrlt volilon: ondcritilandr. lrrlrel.

L llraaí de onderst-e,rijzerz{ro r.(.rrrrogelijk rraar recht_,
zoo_d_a^r de^ bcugel 'l 15 sluil tegerr de kierrrring op dc
as Il8. (fig. 7 en 8).

2. Draai de twee stelschroefjes van het tantirriel llS
iets los en stel de ontlers-te wi1'zer zoo in dat de looperjuist niet raakt tegen het Àetaal van het chas_',*is.
.L)raai daarna de tvee stelschroef.je. ueer \.ail.3. Draai de onderste_wijzer naar linËs en stei de.t"l.irrg
ló8 zoo op de as I18 in. dar rle beuge.l l!5 reqen de
ring l6B stuit. juist voortlat de loopcr-r-arr dc t,nàerste
r+.ijzer stuit tegen het einde r.an-zijn geleidcas.

Ih*STELLEN ÏA\ DE SCHRT,EF Ili ífic. ïr.
1. Onderste u'iizer zoo ver mogclijk ,rrr'.Ë"ht, draaicn.2. I)e schroef I27 eerst een eincl-uitdraaien. De l,eugel

l
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Omroepband 30m 25 rn 20m 16m 13m

Instelfrequentie ),6 M.Hz. : 31,25 rr ll,B M.Hz.
: 25,4t nt

15.225 II.Hz.
: 19,70 m

l7.B tr{.H2.
: 16.84 rn

21.6 M.Hz.
: 13,89 m
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NEPàAATIE EN UITWI§§EI,EN VÀN ONDERDEET,EN

4

UITWISSELEN VAN IIET SIERVENSTER
1. Stationsnamenhouder verwijderen (oplichten).
2. Knoppen voor volumeregeling, gevoeligheidsschakelaar

en handafstemming verwijderen (deze laatste uittrekkeu).
3. Schroeveno waarmee het siervenster in de kast aan de

bovenzijde bevestigd is, verwijderen.
4. Bovenkant van het siervenster naar voren brengen, tot

het siervenster vrii is van de assenl daarna het siervenster
naar boven trekken.

SCHAAL UITWISSELEN
I. Siervenster verwljderen (zie boven).
2. De schaal kan nu worden uitgewisseld.
CHASSIS UITKASTEN
l. Knoppen verwiideren (handafstemknop uittrekken: stel-

schroef van knop var toonregelaar geheel uitdraaien).
2. Siervenster verwijderen (zie boven).
3. Luidsprekers lossoldeeren, Toevoerleidingen naaï cle luid-

sprekers losschroeven.
4. Yerbindingen tusschen chassis en boilemafscherming los-

soldeeren, Bodemschroeven vastdraaien.
5, Draadbussen, waarmee het chassis aan de bodem id be-

bevestigd, verwiideren.
6. Chassis uit de kast schuiven.

UITWISSELEN YAN SIERSTRIPPEN
A. UIT\TISSELEN YÀN PHILITE SIERSTRIPPEN

OPM.: De beide sierstrippen moeten steeds gelijktijdig
worden verwijderd en op hun plaats gebracht.

1. Luidsprekers lossoldeeren en verwijderen,
2. Merkspijker verwijderen.
3. Moeren verwijderen lr'aarmee de sierstrippen aan de

achterkant van de luidsprekerplank bevestigd zijn.
De sierstrippen kunnen dan worden venviiderd.

B. UIT§/ISSELEN VAN }IETALEN SIERSTRIPPEN
LANGS DE RAND VAN HET LUIDSPREKERDOEK
l. Apparaat uitkasten (zie boven),
2, Philite sierstrippen verwijderen (zie boven).
3. Luidsprekerplarrk verwijderen.

De metalen sierstrippen kunnen nu worden ver-
wijderd.

§TERKING YAN HET AFSTBMMECHANISNIB (zie fig. 6,
7 en 8).
Bij het indrukken van een toets worden twee stroorrketers
gesloten. In de eerste plaats doordat één der ronde plaatjes 4l
contact maakt tusschen één der veertjes 44 en de plaat 43 en in
de trveede plaats, doordat éón der beide nokkenplaten 42 opzij
wordt geschoven door het nokkenpiaatje 34, waardoor één
der schakelaars van D of E (fig. 12 en l7) wordt gesloten.
De stroomketen, die in het eerste geval wordt gesloten, be-
staat uit: 55, plaat 43, één der plaatjes 41, één der veeren
44" één der veeren 68a, revolverkop 94, chassis, 5201, 55.
Door de stroom door S20l rvordt het relais I (fig. 12 en 17) be-
krachtigd; het punt 2 van dit relais worclt hierdoor verbonden
met het punt l, waardoor de luidspreker wordt kortgesloten,
terwijl punt 4 wordt verbonden met punt 5. Door dit laatste
komt op de spoelen 5203, S204 een spanning van 245\r en op de
spoelen 5205, 5206 dezelfde spanning, echter in phase gedraaid
door de condensator C201. De motor gaat hierdoor draaien,

-. terwijl bovendien door het veld van de rnotor de rotor naar
. binnen wordt getrokken, zoodat de stelsclrroe{'80 op de rot.oras

gekoppeld wordt met de los draaiende bus 81 op clezelfde as. f)e
- volgende onderdeelen draaien verder mee: het I'iel U2. het tand-

. het tandsegment 89. Dit laatste draait door en durvt de
. 'r.ariabele condensator naar achteren, totdat het tandl.ieltie 90.
' dat bevestigd is aan het tandsegment 89 r,astloopt tusschËn tle- bus 88 en de revolverkop 94. De slipkoppeling 87 treedt dan in

werking. De bus SS bliift echte. ciraaià en'reemt het tarid-
rvieltje 90 en de revolverkop 94 mee. Op deze revolverkop 9,1.

is een isoleerend plaatje 95 aangehracirt, dat iets buiten de
rand uitsteekt. De contactveeren 6Ba rr.orden hierdoor beurte-
lings opgelicht. Dit gaat door tot de r.eer. die correspondeert
met de ingedrukte toets, r.orclt opgelicht. Op dit oogenblik
w-ordt n.l. de bovengenoemde stroonrketcn orrderhroken,
zoodat het relais I terugvalt.
De trveede stroomketen, die bij het indrukken van een toets
wordt gesloten bestaat uit: S5, één der schakelaars van D
of E (fig. 12 en l'l), één der veeren 68, schiif 67. contactveer
6ó (: 1r"1 punt a van schakelaar B in fig. 12), 5202, S5. Door

1. Apparaat uitkasten.
2. Toevoerdraden naar de motor lossoldeeren.
3. Het tandl'iei 59 is bevestigd aau een as; op het anrilerc

uiteinde van tleze as zit een kruk, u,elke de strip 65 aan-
drijft. De stelschrocfjes die deze knrk bevestigen, los-
schroeven. Daarna het tandwiel 59 met zijn as veru.ijderen,

4. De mo|or *'ordt mr noq door 3 schroeven op zijn plaats
gehouden, n.l. op de plaatscn 5-1" 56 en 62. Deze 3
schroeven ver*.ijderen. l)e r.notor kan dirn rvorden r,eg-
genomen.

DEI{O\T.,\GE \-.4.N DE AFSTEIÍ}{OTOR
Indien de motor gedernonteertl ger.eest is. rnrtet bij het nron-
teeren de rotor gecentreerd tvorden. \ioortllt de beugels 5l
en 52 u.orden v,lstgezet rnet de sclrroeven 53 en 53a rlloetetl
hiertoe tusschen de rotor en stator,l voelert.ie-s rr'ordcn aange-
bracht (voor codenurnmer zie gereeclschapslilst). Ilicrrra
x,orclen de schroeven Sli en 53a vastsedrarid" u'aarLij cr op
gelet rnoct worden dat de asscrr. die de rnotor rnel dt afstem-
unit verbinden, parnllel loopen.

UIT§'ISSELEN VAN HET §'IEL 81.

1. IÍotor verr.iidereri (zie bor.en).
2. De klerrring, t'aardoor het u'iel 82 op de as rvordt gc-

bouden. r'eru ijdercn.
Het v'iel 82 kan nu worden verrrisreld,

LrIT\\'ISSELEN \rAN Oi\'DERDEELEN Ol'} DE A.S 63. i

A. Uitwisselen van het kaurwiel 64 en het koppelelement 84.
Het tandt'iel 59 r.eru,iideren.
Het beuseltje 61 venrijderen.
De klemring. lvaarnlec l:rct karnl.icl 6,1 op ziit as tsordt

ts. Uitrvisseien van de slipkoppelins B7 met de }us {lB.

l. IJeueel ír) r'eniideren.
2. Stelsr:hroe{ies" \r'aarnree het talrlrriel 86 Levestigd is,

iet.c Iosschroeverr.

bcvcsticd" veru'ijtieren.
Het kalrrriel 6.1 kan nu ri'orderi verv'ijdercl.

4. Pen 83 uittreliken. hrclien deze pen te ster.ig beves-
tigd is om rlret eer tang uit te treiikcn, moot de as
ír3 u,orden verv.ijclerd zooal,. hieronder is aanregeven,
Het koppelelenrent [i-1 kan tlan *'orden veru'iiclerd.

OPM,: Ilij het rreder monteeren moet er op rvorden gelet. dat
de pen E3 nieÍ aan rle anr.lere k:rnt r-an de as uitsteckt.
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3. Klemring om de as {i3, Lij de voorgaandc stelsclrroef-
.ir'.. r crrr iidrrcn. :

4. Ile as 63-rnet l.ret kamri'iel 6,1 en het koppelclement ii
84 kan nu worden venlijdcrd. \{'aàrna ook de slip- i

koppeling 87 mer. de bus BB kan rvorden verv'iiderd. i
I

r'
)

de stroom door 5202 wordt het relais II bekrachtigd, waardoor
punt 2 van dit relais wordt verbonden met het punt I (de
luidspreker l'ordt kortgesloten) en punt 4 met punt 5,
Zoolang relais I aangetrokken is, gebeurt hier verder niets.
Zoodra echter relais I terugvalt (zie boven), wordt het punt
3 van dit relais verbonden met het punt 4. De spanning van
245Y komt dan op de spoelen 5205, 5206 en wia de conden-
sator C201 ook op 5203, 5204. De motor gaat hierdoor weer
draaien, maar juist in tegengestelde richting. Het tandsegment
89 draait terug raar zijn oorspronkelijke stand.

indien een toets wordt ingedru-kt, die ingesteld is op de golf-
band, waarop het apparaat reeds ingesteld is, Het resultaat
hiervan zor zijn dat het tandsegment 89 niet naar zijr rust-
stand terug zou draaien en dus de variabele condensator in
uitgeschoven stand zou blijven staan. Om dit te voorkomen, is
de schakelaar C aangebracht (fig. 12 en l7), die door het tan<l-
segment 89 wordt geopend zoolang dit segment in zijn rust-
stand staaq wordt het segment evenwel verdraaid, dan wordt
schakelaar C gesloten, zoodat dan relais II r.ordt bekrachtigd,
waardoor het segment 89 op het juiste oogenblik terugdraait,

HET UITWISSELEN YÀN DE ÀFSTEMMOTOR
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IJ UITWISSELEN VAN HET ISOLEERENDE PLAATJE 95 I]§STELLEN \TAN DE VARIABELE CONDENSATORI
í Het verwijderen van het plaatje 95 kan geschieden, door dit Het achtereinde van de variabele condensator moet zoo hoog
i plaatje kapot te knippen' worden ingesteld, dat het frame van de condensator nietwordt
I *1,,ï::l:"IT ,"1" een nieurv pla-atje 

-geschiedt,- nadat de rl".*roog"rr.
I l-"|t" rand om het groote gat gedeeltelijk is rveggeknipt, zoo_
1 dat het als een vork om de cèntrale ,i t'^r, dö"revoive.kop Verder moet de variabele condensator als volgt wordenI 9l grript. ingesterd:

UITVISSELEN vAN HEr rANDsrrELrJE e0. i. 
*ff;Ëilï"íïriïË*r"";X;;;il**

l. Ilet.tandwieltje 90 is bevestied ."u1 "."", 
beugeltje, dat 2. Draai de schroef achter À;;;;t" de buis l0Z geheel terugdraaibaar is om een asje. Op-het uiteinde vó dit asje met behulp vau de i;;;i.1"ï;i:-

bevindt zich een klemrins.. D^èze klemring verwijderen. " 3. Draai de tivee schroefje;;;d;;;"", waarmee de variabele2, Door draaien aan het wiel 82 het tandse.-gment 
-89 zoover condensator is opeehios",,";;1"r.

verdraaien, tot het onder t genoemde asje-zich in de buurt 4. Schuif de variablL 
"o"'Àl."to.-i"ts naar voren of naarvan tromrnel 88 bevindt. Dagrla het beugeltje, waaraan achteren, tot hij ongeveer o.Z *À ritg"r"h.""" i;. óitl;;;het tandwieltje 90 is àeves_tigd, ,oo o""--o-gelijk opzij controleeren rin hËt g;à;"d;;t achter de condensatorschuiven, waarna het beugeltje om het urie kàr"r.'oràei uitsteekt. Daarna *.i,lr j. he-".ri.i...-na, u,aé, \.4a+schuiven, waarna het,beugeltie^om het r.je k"ar"r.'oràei uitsteekt. Daarna *o;J;;;l""estigiugsmoer 

","". i.r.tgedr-aaid_. tot het tandwiellje 90 zoo ver ógelijk van de gedraaid.
revolverkop 94 veru'ijd-erd is. Hierna woràt iret tand- 5. De twee bevestigingsschroeven vastdraaien, r'aarbii er opscgment 89. zoo gedraaid.,tot het beugeltje juist voor een moet worden gelet. dat d" berg"l ;oor;; à;'r; ;;à.;;-uitsparing in de re-volverkop 94 korn1, i'aàrna het beu- densator niet''met r;;" 4trri. tegen àe """.1;".[;r-r;geltje met het tandrvicltje 90 kan worden ver*,ijderd. raakt,

Na het instellen van de condensator moet het achter-
UITWISSELEN \rAN DE REÏoLYERK0I, 9{ uitstekende s;à;"tt;1";;-ir"i t,ri. van de condensator
l. Chassis uitkasten (zie boven). rusten, -zoodat de witte, calithen as niet zichtbaar is.
2. Schaal veru'ijderen. \ordtdcstlrroef ,,pdcrerolverkopingedraaid.danmoet
3. AandriifmecËanisme voor handafsternrling (plaat t30) het achter uitstekende gedeelte 

^echïer 
direct s,orden

verrnijderen. o \r---- '- / uilsesc]tovcn.
4, Klemring l2B verwijderen; as 111 iets naar achteren LIIT\\TISSELEN \r,{N DE BEUGEL 93 yOOR Op DE ASschuiven en klemring 129 veru.ijderen.
5. op het uiteinde 

'an de as r.an tandu.iel 59 is een kruli ]-o\,'l \TARIAtsELE CONDENSATOR'

Ï:;;=-ïli',*,t:,:lï1"Í:,:'".rijrt' De 't"t'"t"o"i'"o'-"' i. J:"fI"'Jà";ï1";ï'J,ï;;ïà;*'i:Ït,ïLou'.ï'I""*,,,u".0.
6, Kruk ?0 Iosrnaken varr de as r.an de scirilf ír?. Bij het v-eder rnonteerer van -de beugel 93 moet" deze
7. Schroeven en rrloeren 54, 60, 62, 96, lö4, l(13, 91 r,er- zuo ïer rnogelijk op de as rt'orden gcschoreo, rlaarbij er

wijdcren. e.hler op nroel \\'orden gelet. dat de r-arialrele corrden.àtor
B. Dè r'oorplaat van het afstemmechanisme kan nu naar geheel kan ltorden uitgeschoven.

voren gebracht u'orden. \r,aarna de revolverkop kau UIT§-ISSELEN \rAN EEN TOETSworden rritgertisseld.
OPM.: Na ]tet uitrr i.selen Yan de rer.olr erLon rnuet rle I. Chassis uitka.ten (zic bor-en).

scbrocf I08 zoo Nonlerr ingcsteld. dat tlr.ït'rolr-erLon 2. Pcrtittar pllal 36 of3? r-eruijderen.
nog gemakkclijk kan diaaien, rnrr,. g"en ,xiaË 3. IIet ronde plaatje 4l draaien"" tot de toets los is r.an het
s-peling heeft. Dlarna wordt de borgrrroer lp! 1'x51-s- usjc. uuaraan hij beve'tigd is.
.draaid.

OPM.: Bij het weder nlonteeren r.an 1;lalt I20 moct er on INSTELLEN \rAN DE BOVENSTE LICHTSTREEP
u'ordcn gclcl dat dc kop'r'an r.en .clrrocfop rlc r"r.olr eJ- (verticaal en scherp)
kop. zich juist ruidden at'htcr hct gat iri {ie Luis l0? foor het.verkrijgen van een heidere lichtstreep is het noodig,bewindt. qat de s;j-zer goed schoongeuraakt is. Indien noodig kan m#

de 
-rvijzer hierroe bereiken-door de schaal te venvijïeren (rie

I\STELLEN \.A\ HET H{\DAFSTEI\.I,.ECH{.\IS-\lE. orrdcr ..Schaat uiru.isselen,,).
Het handafstemmechanisme moet zoo ziln ingesteld. rlat een :i:ï::,.::""'tstreep 

oYer de geLeele lengte of gedceltelijk
schroer van de .*.àr,.",r."p .04 zich juisi -i.ir""'ïr,ïli ï"'i ï:", i:o,J'T"i1:]:fli"i 

,jiï,,i:1",",,ve^r,iideren. 
Àpparaat aan-gat in de buis 107 ber.irrdt. Dit is in te-srellen door de plaat l2U :il;; 

"n het tichtnèi (alieen op de houder v'n de Ee-
;:1. ;;;1;:H:::ï;.'ïl:,1"1:,],ï"ï"à:ï:ï5;;,ïï:ï"à."ïJ:''rï rlr'i"r,re'rbu;' à;';;;ii.;;.ï;ï*n,o. *o de rerais bij'de
l"irt ".i.lttlitrrr "u" a"-."totverkop als à; 1r:rrí..:l I',1'- 1: motor staat dan nog spa-nning)'
zoo ver mogelijk naar links is gedraaid, ,"rd.a j:"":Ïï:'.-tJ] 2' \\'iÈer naar o'g"o"", i00 m àraaien' Is hier het l:o'en-
inrrgling, feví;;.r;.;; d" pËnti.* ;;;;;;-[";',;ii:.'ï; ;:# -:ll"i:.richtstreep scherp, dan verder gaan mer

iÏtilï:,i:Ïii:*,ïl 3;f'r:f*lf: i:r resterren: 3. 'i"r..oer r47 (ns. 5) iets rosdraaien. B_e ,,qel r48 aan deze
2. il';."il"É-;"rj;;1;;; ,,,;.-s';ff'ï'ö i"t. r,.,r,,ui", :i:".:ï,:;l:::rj:"".",:f.::?ïïïï:::j:.1:r"::ireep boven-

lff"H"$:iffmknop 'erder vóortdure,d naar aclttrren 4. L ïö "r* or]gcveer 200 rn crraaien. Is de richtstreep
3. ó"' il;";';;;ï;"p verdraaien tot her lilcmri,ge,tje ll"J"*:"""'"" 

scherp, dan 'erder gaan met runt d,
op de pen 9tl iuist'rij I'rliift van de revc'lverkop' 5. Schr.cf 149 iets losdraaien.-Beugel l4B aarr cleze ziide ietsÍ: B::',ïï,jf:.:ijxJïï:,ï"ï,,[iï*'tl..ffi];l. Xiï;*J*:;..T"ï,ïtíï#""mreep bovenaan scherp

IIIT\\'ISSELEN yAN DE \;ARIÀBELE C6NDENSAT.R 
oI'}ltERIiING: Inciien bij.-een lan.de volgende hancle-

lingen blijkt. dat het boveneinde van1. \iariabele condensator lossoldeeren, De soldeerlippen c1"ii"ht.t.eep niet rneer."lr;í;;.;.;;;
en draadjes. die aan de variabele condensator bliji,en dit stee<is gecorrigeerd 

"p .i; ;;"t]roà;
^ 

zitten. nlat l.egon de condensator aarrbuigen. - 
"ansege\en 

in tle punlen S ", í. ---"
:' Asje -92 opzij- sclrui'en. nadat de kr.k óp liet uiteinde 6. §iijzer op 200 m laten staan. l{et een.w.inkelhaak contro-

'an de as is losgernaakt' le"i"., of' d. il"rrt.i.*p 
-t'..ïi"ïrr 

i.. r. aii. Ë;;".,,;i- ";3' De'ariabele co,densator is opgehangen met behulp van is b.i-endien A;l*h;ai;";;ïiil"oo, scherp, dan verdert*ee schroe'en en een moer. Deze 
-sr:hroeven 

en moer gaan met pu,t g. Anders:verf ijderen. Detweemetalen plaatjesonderde schroeve, 7. beugel tsd ";.;"g;;-l;; de fichtstreep verticaal is enkunnen dan w'orden verri'ijdeid. verbïigen tot de lichtstreep aan de onderzijde scherp is.4' De variabele co'de,sator -zoo 
ver mogelijk naar boven (ó;-dJ verwringen *oJi .r"r*.an tordeeren om deb-rengcn erl naar achteren verwijderen." È"ga;;.; o"a". i,"rlug., L"iïi.a", waaraan de wiizerNa het monteeren van de nieurie variabele conde*sator b;;"".;ga i' h;"g;;-Ji[".ï"öïi "óï 

"*#:Jrï'"ïmoet deze t'orden ingesteld, hetgeen als volgt ge,.chiedt: v""*.in'gen gesch"iedt -"i t*""-rtZrtltr, ,oout, uffig"-
t Gedrukt iu Nederland
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ven is in fig. 4. II[et de achterste sleutel (die zich het
dichtst bij de wijzer bewindt) wordt beugel 150 verbogen
of verlrrongen, terwijl de andere sleutel ervoor zorgt,
dat dit alleen geschiedt tusschen de beide sleutels. Het
asje 151 mag dus niet van stand verauderen.

B. Wijzer naar ongeveer 500 m draaien. Is hier de licht-
streep niet verticaal of niet over de geheele lengte scherp,
dan:

9. §'ijzer op 500 m laten staan. De plaat 152 (fig. 5) wrin-
gen en buigen en wel als volgt:
Is de lichtstreep niet verticaal, dan buigen. Wijkt het
ondereinde van de streep naar buiten uit, dan de plaat

. zoo buigen, dat het einde, waarop het asje l5l zit, lager
komt. Wijkt het ondereinde van de srreep naar binnen,
dan de plaat zoo buigen, dat het einde, r,r'aarop het asje
l5I zit hooger konrt.
Is de lichtstreep aan de onderzijde niet scherp, en wel
zoo, dat de scherpte beter wordt, als men het ondereinde
van de wijzer dichter tegen de schaal duwt, dan moet
de plaat 152 zoo gewrongen worden, dat de achterkant (de
kant, die het dichtst bij de l'ijzer is) iets hooger komt
(en omgekeerd).

10. §'ijzer naar ongeveer 200 m draaien er punten ?, B en
t herhalcn tot de lichtstreep over het geheele gebied
verticaal en scherp is.

OPMERKING: Indien de wijzer vastloopto kan dit ge-
corrigeerd worden volgens de methode
aangegeven onder: ,,Fouten, die in het
afstemmechanisme kunnen voorkomen".

INSTELLEN \IAN DE ONDERSTE LICHTSTREEP
Is deze *.ijzer niet scherp, dan moet de as r.t'aarover de Iooper
schuift naar r.oren of naar achteren n'orden verplaatst, Dit
gesr:hiedt door draaien aan de moertje-" aan de uiteinden van
deze as.

FOTITEN. DIE IN H1]T AFSTEI{MECHANISME KTTNNEN
YOORKOMEN

OI'M.: Indien het apparaat op zijn zijkant staat, terwijl er
geen toets is ingedrukt, zal de motor steeds door-
draaien. Ook u'anrreer tw'ee toetsen tegelijk zijn inge-
dmkt, zal cle nrotor steeds doordraaien.

FOUT: Motor ilraait steeds door.

OORZAIiEN (zie fi9. (r, ? en B):

t. I{et metalen gedee}te van het toet-senmechanisme maakt
contact met het chassis. b,r,. doordat de mbbertulles
39 r'ersletcn zijn.

2. De uitstekende punt van het isolecrende plaatje 95 of de
isoleerende nok van schijf 67 zijn zoover afgesleten. dat de
veeren 68 of 6Ba niet meer voldoende worden opgelicht.

2a. Schijf 6? iets verdraaid op zijn as.
3. Eén der contactveeren van de -.chakelaars D en E (fig.

12 en l7) verbogen" rraardoor twee schakelaars gesloten
kunnen zijn.

4, De bladveertjes 85 klemmen niet meer om het koppel-
element 84.

5, De contactveeren \"àn schakelaar C (fig. l7) zijn verbogen,
zoodat de schakelaar steeds gesloten is.

7.

De snaar voor aandrijving r.an de onderste wijzer raakt
tegen de onderkant van één der contactveeren van de
schakelaars D en E.
De revolverkop 94 draait niet. doordat a) het tandseg-
ment 89 vast loopt, b) een schrocf of een pen van de
revolverkop stuit tegen de beugel 93 doordat de variabele
condensator niet ver g-enoeg naar achteren $'ordt gedu\vd"
c) de revolverkop niet goed gelagerd is (in te sr;ellen
met schroef i.0B).
Bladveer 58 drukt onmiddellifk na het uitschakelen van

de motor de rotor niet opzij, doordat deze veer te zwak
is of doordat zijn einde niet tegen de as van de rotor rust.

9. Veer binnen in bus Bl te slap.
10. Slipkoppeling 87 slipt te gemakkelijk (slipkoppeling

vervangen).

FOUT: Motor draait niet.
OORZAKEN:
L Eén der veertjes 68a verbogen, zoodat het de schijfvan de

revolverkop 94 niet raakt.
Rotor niet goed gecentreerd (zie onder ,,Àfstemmotor
uitrisselen" ).
Yeertjes 44 van toetsenbord verbogen, waardoor ze geerl
contact maken met het ringetje 4l achter de toets,
Íran.neer deze is ingedrukt.
Condensator C20l kortgesioten of onderbroken.
Statorspoel van motor onderbroken.
Relais I defect, b.r'. verbogen contactveertjes, zoodat er
geen contact is tusschen de punten 4 en 5 (zie fig. l7) als
het relais is aangetrokken.
Onderbreking in de bedrading.

FOUTr I)e motor stelt wel de variabele oondenrator goed in,
msqr niet ile gewensc,hte golfbanrl.

OORZÀKEN:
1. E6n iler veertjes 68 verbogeno zoodat het de schijf 67

niet raakt.
2. Relais I defect, b.r'. verbogen contactveertjes, zoodat er

bij uitgevallen relais geen contact is tusschen de punten
3 en 4 (zie fig. 17).

3. Relais II defect, b,v. doordat er geen contact is tusschen
de punten 4 en 5 als het relai." is aangetrokken.

4. Contactveeren van de schakelaars D en E (fig. 12 en 17)
verbogen, zcto<litt ze geen contact kunnen maken.

FOUT: Na Iret indrukken van een toets wordt het apparaat
nipt steeils juist op het station of de K.G,-band inge,
stelil.

OORZAKEN:

1. De veer 94a, die een nok trekt in de inkepingen van «le
revolverkop 94, is te slap of de revolverkop loopt te zu.aar
(in te stellen met schroef 108).

2. Het isoleerende plaatje 95 licht de veeren 6Ba te r-rocg of
te laat op, zoodat de nok. genoemd oncler het voorgaande
punt, niet in de uitsparingen van de revolverkop valt.
l)it is te herstellen door de revolverkop zoo ver te doen
doordraaien" dat de schroef 99 die het plaatje 95 bevestigt,
juist voor het gat 110 komt. I)e schroef rvordt dan iets
losgedraaid, het plaatje iets verschoven, waarna de
schroef 'n-eer wordt vastgedraaid.

FOUT: Na het inilrukken van een toets *'ordt het apparaat
niet op ile juiste golfband ingesteld.

OORZAAK: Het isoleerende nokie op de schijf 6? licht de
veeren 68 niet op het juiste oogenblik op. Dit is te
herstellen door de scliiif 6? op zijn as te draaien.

FOL|T: Bovenste wijzer haakt.

OORZAKEN:
1. §rijzermechanisrne loopt stroef door onvoldoende srnering,

speciaal het asje 153. (Ëg. 5).
2, IIer asje 154 klemt in het messingblokje. Dit kan ver-

holpen l.orden door de beugel 150 tusschen de asjes I54,
en 151 iet-" te vcrbuisen net behulp r.an de buigsieutels
zooals aangeger.en is in fig, 4.
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990 X
LIJST YAN ONDERDEELEN EN GEREEDSCIIAP

Bij bestellingen gelieve nen steeds te vermelden:

1. Codenummer.
2. Omschrijving,
3. Typenummer van het apparaat.
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Fig. Pos. Omschrijving Codenurnrner Prijs

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
IO
10
10
IO
10
10
10
10
1I
11
l1
11
11
I1

11

1t

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7,8

?,8
Ir ö
?,8
7,8

1
7

no

7

1
7
7
B

8
I
I
B

I

1

J

:t

5
6

I
l0
t1
t2
l3
l4
l5
16
16a
li
IB
l9
20
2L
22

qn

26
qa

oo

29

51, 52
58
59
63
64
67

68, 6Ba
69

71

ló
B1
82
B3
B4
Bó
87

30
31
32
JJ
34
35
36
JI
3B
39
40

50

Kast
Plaat ....:
Sierstrip (kleurcode 038)
Siervenster (kleurcode 0i)B)
Stationsnamenhouder .

kelaar

Luidsprekerdoek
Sierstrip
Sierstrip
Sierstrip
Sierstrip
Sierstrip
Knop (kieurcode 038)
Knop (kieurcode 038)
Knop .
Knop (kleurcode 038)
Stelschroef
Às
Knop (kleurcode 038)
Busje .

Schroef
Bladveer voor het bevestigen van pos. 4
Borstschroef voor het bevestiqen van pos. 4
Bodemtulle
Beugel om botlerntulle
Draadbus voor bevestiging van voorgaande beugel
Schroef in voori.rlgaande draadbus
Achtenvand
Schroevendraaier voor het instellen der toetsen (kleurcotle lI?S)
Merkspijker
Plaat met pennen voor uetaansluiting
Buishouder voor L2
Buishouder voor L?
Roosterdoorvoer voor Ll en Ll
Doorvoertulle achter nettran-.forrnator
Lange slotschroef voor bevestiging van luidspreker . . . . . '
Korte slotsehroef voor bevestiging van Iuidspreker . . . . . .

Lens voor de verlichtingslampjes
Toets (kleurcode 038)
As van de 10 Iinksche toetsen
As van de 4 rechtsche toetsen
Yeer om voorgaande assen .
Nokkenplaatje achter toets
Philite blokje voor bevestiging van pos. 5

Pertinax plaat met veeren (rechts) . . .

Idem (links)
Schakelaar
Tulle voor bevestiging van drukknopunit
Bout voor bevestiging van drukknopunit
Strip achter drukknopunit
A-fstemmotor
Stator uit afstemmotor
Rotor uit afstemmotor
Beugel
Bladveer
Tandwiel
As
Kamwiel
Schijf .
Contactveer
Yierkant plaatje
Ringetje onder eenige der contactveeren . .

Isoleerend segment
Isoleerend segment onder het voorgaande
fsoleerend segment
Bus op rotoras
Wiel
Pen
Koppelelement.
Tandwiel
Slipkoppeling

^l 
24s 1i.1

A1 658 77.r
rtl 3,15 63.0
A1 345 6ír.1
At 3.1.5 6,1..0

A9 861 30.t)
Ar 896 ?.5.0
06 601 -10.0

A1 950 99.0
,\.1 950 96.1
.\t 950 97.1
.\t 95I 00.0
.\1 950 98.r)
23 613 13.0
23 611 76.1
2:t 612 58.3
23 613 13.0
07 .853 10.()
A I 437 3?.()
l3 613 lB.0
.\1 862 20.1
07 669 ,1,9.0

À1 498 09.:
07 .x8s 97.r)
.\1 862 13.0
28 0Bl 54.2
:8 I'16,10.1
28 í116 53.:l
.\1 ?16 27.?
-{1 3,15 67.0
,\1 870 98.0
tB 8?5 0d.0
:B 839 Bl.0
:B 2:5 90.0
::t 681 1.1.1

25 655 57.0
07 473 80.0
07 4?3 -10.0

At 385 01.0
13 687 20.0
,\1 312 15.0
Àt 312 lB.0
A1 973 25.0
A1 6l]5 33 0
23 6.18 20.1
:\1 355 56.1
A1 355 86.1
A1 3d9 ,10.0

25 655 4,1.0
07 485 96.0
A1 35ó 39.0
A1 334 06.3
A1 3.1s 51.0
À1 342 14.2
À1 360 01.0
A1 978 76.2
A1 346 .10.I
A1 436 ?s.2
At 346 22.0
At 345 76.0
Al 9?B 74.0
A1 635 21.0
07 037 03.0
À1 658 54.0
A1 6sB 53.0
AI 756 78.0
A1 336 04.1
A1 336 03.2
Al 846 72.1
Ar 315 99.0
A1 346 20.0
A1 330 ?3.1

I

I' '1. '
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Fig. Pos. Onschrijving Codenummer Prijs

8
B

I
B

.B
8
o
B

B

o
B

o
B

o
B

10

I
I
ö
o

8
ö
o
7
n

7

n

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

11

J

2
4

89
B9a
90
98
93
94
94a
95

100
101
102

Tandsegment
v""r 

"Ë1i". 
p";. 

-89 
: ; : . : : : : : : : :

Tandwieltje
fsoleerend buisje op as van schuifcondénsator
Beugel met wieltje op as van schuifcond.ensator
Revolverkop. . . .
Veer voor arreteering van revolverkop
Isoleerend plaatje
Spiraalveer om pen van revolverkop.
fsoleerende 

"iogIsoleerende ring onder de voorgaande . . . .

A1 346 24.2
A1 985 07.1
AI 39s 85.0
23 648 02.0
Al 360 39.0
AI 342 12.0
At 975 26.0
At 635 40.0
Al 973 36.0
AI 756 33.0
Al 7s6 34.0
Ar 756 35.0
A1 360 38.0
23 648 19.1
At 345 52 0
0? 094 02.0
A1 349 37.1
At 319 67.0
Al 151 03.0
0? 485 96.0
AI 436 81.r
é.1 973 28.1
Al 756 40.0
At 395 45.0
Al 346 43.0
28 ?31 29.0
A1 854 06.0
A1 4.36 80.0
A1 360 02.0
A1 854 11.4
A1 355 44.0
Al 360 03.0
A1 85,{ 53.0
23 685 02.0
Al 397 32.1
Al 397 3ír.0
07 55? 0:"i.1
Àl 9?3 r3.1
Al 9?5 05.3
5i 027 ',17.0

28 73I 0?.0
28 257 56.0
At 973 t8.o
49 543 B(r.0
49 543 87.1
49 513 88.1
49 5,13 89.0
49 543 90.0
49 543 91.r
49 543 92.t"1

49 5,13 83.0
49 543 B{ 0
49 543 BI.3
49 54,3 85.0
28 653 00.0
25 870 75.0
28 445 39.0
23 666 s6.2
28 220 23.0

GM 2B8OF
GM ,1256

09 99I 53.0
Ltg 992 79.0
6M 842 64
09 992 i2.0
23 685 66.0
If646 38.2

09 992 22.0
09 990 81.0

105
L07
IOB
109

Irl

Speciale schroef
Philite buis (kleurcode 038)
Schroef met kogel
Moer .
Schakelaar C, die bediend wordt door pos. 89
Schakelaar H (fig. 12 en 17)
Relais I en II (fig. 12 en 17)
Bout voor bevestiging van relais I en II
À" -^^r hond"n'.in;--

t12
113
114
115
Il6
117
I18
119
127

Yeer op pos. 1Il
Fiber r'inletje op po.. lil'
Kaml'iel op pos. I11
Samenstelling tandwiel
Veertje op pos. 1I5
Schroef op pos. Il5
As voor pos. 115
Beugel
Snhrnpf nn nnc lt0

125
t26
130
140
141
t42
I43
14A

Beugel met schroeftlraad
Beugel
Schroef op pos. f26
Bovenste wijzer .

Stangetje (horizontaal)
Stangetie (verticaal)
Schroef voor rtijzer instelling
\ieer vnnr u'iizer installi',.'

I45
161
162
163
r67

Veer .
Onderste wijzer .

Veer achter onderste v'ijzer .

Kapje achter voorgaande veer
Veer achter geleideas van onderste u'ijzer
q^hql-ctaa?clÉ-ant * I
T)itn nr 2

Dito nr 3
Dito nr 4 ,

Dito nr 5 .
Ditonr6. ,

Dito nr 7 .

Dito nr 9 .
Dit^ nr I O

170

Dito nr Il
Ditonr12 .,:::::
Luidsprekerschakelaar
Gekarteide felsring voor Iuidspreker
Papieren ring voor luidspreker
Klankverstrooier , . .
Conus met spoeltje

GEREEDSCHAP

Service Oscillator
TTniverscel l\{cptenn qrr rt
Centreermal voor luidspreker . . .

Trimmal
Mal voor bandspreiding
Buigsleutel
Geisoleerde trimsleutel 6 mm .
Geisoleerde trimschroevendraaier
Trirntransformator .
Voelertje voor centreeren r-an de [lotor .



SPOELEN

Weerstand Codenummer Prijs

Z1
SI
q9

s3
s.t
S;

CA

S9
s10
srl
s12
s13
s1{
si5
s16
si8
sl9
s20
s21
q»

s23
s24
s25
s26
s27
52B
s29
s30
s31
c2o 1)

s32
s34
s3s

s36
s37
S3B
s39
c11
c42
s40
s41
s42
s43
c.18
c19
s44
s45
s47
S4B
s49
s50
sst
s52
s53
s54
Jr5
s201
s202
s203
s204
s205
s206

roo o
<1C)
<1Q

3o
3Q

<l Q
7(-)

<1Q
oq rl
4!]

95o
50()
0"7 o
0,7 CJ

<1o
<Io
<1()

4(-)
40o

<1Q
<1o

1Q
<l o

2()
6o
4()

20Q
,10 Q
25 pF

160 ()
<t Q
<1o

I

)

)

t

i
)

í

i
,
t
t

i
)

A1 055 80.3

A1 035 6r.1

Al 036 05.1

28 58ï ?1.0

A1 036 ?5.0

Ar 036 06.1

A1 036 76.0

A1 036 07.1

A1 2I5 1?.0

A1 108 ll.0
AI 000 67.2

8,5 c)
7Q

<1()
<I o

94 pF
100 pF

3Q
4Q

3,5 Q
106 pF
113 pF
90()
3sQ
11 Q

300 Q
0,7 c2

1()
<1()

4C)
4Q

<1Q<t o
36C)
36Q

350 C)

350 Q
350 c)
350 C2

À1 036 08.1

A1 036 27.1

)

I

I
,

Àl 000 68.2
A1 108 13.0
Al 000 Bs.0

AI 103 t8.l

28 220 23.0
28 220 23.0
A1 001 28.0
A1 001 29.0
A1 151 03.0
A1 t5l 03.0

A1 345 51.0

WEERSTANDEN

R2
R"r
R5
R6
R7
R8
R9

O"B2 MQ
220 c)

22000 ()
10000 C)

1000 o
.1.ï000 Í),

2 )( 68000 Í]

49 375 59.0
.r9 3?5 16.0
49 37; 10.0
,19 3ï5 36.0
49 3?5 2 1.0
49 3?5 4{.0

,19 3?1 .1.6.0

49 3ï5 16.1)
d9 3?7 .12.0

-19 37? ,{-r.0
.19 3ï5 211.0
,1.9;t75 18.0
.19 37ír l,?.0
49 375 lr].0
d9 375 .1,,{.()

49 3?.; 4-1.0
.19 37ï 69.0
49 3?ï 6,1.0
49 3?5 38.0

49 .500 09.0

49 3?6 ír2.0
49 3i6 62.0
.19 3?5 3ír.0
49 3?5 18.0
49 3?5 26.0
.19 37ír 59.0
49 3?7 60.0
49 37ï 60"0
49 37.5 09.0
49 375 52.0
49 376 rl8.0
49 375 39.0
,19 375 58.0
49 3ï5 28.0
49 3?6 15.0
.19 3?6 16.0
.19 3?5 08.0
49 375 08.0
.19 375 28.0
49 375 IB.0
49 357 0?.0
{9 375 .10.0

49 356 27.r.)
49 377 36.0
49 3?5 32.0
49 377 65.0
49 375 00.0
49 3?5 02.0
49 3?5 00.0
49 d?0 48.0
49 316 62.A
49 375 l6_0
,{9 375 40.0
49 375 35.0
49 3?5 4.r.0
49 3?5 40.0
49 37i 64.0
49 377 69.0
49 375 5S.0
49 3?6 59.0
49 375 46.0

Rl0
R11
Rl2

R13
R14
R15
Rr6
R17
Rt8
RI9
R20
R2t
F.22
F.22a

220
33000

2 .. .ti01)0

par.
2100 o
330 (l

82000 o
2100 o

,17000 o
,17000 o

5,6 MQ
2,2 MO

15000 ()
0,:?5 MO 1

ïs0()0 () )
1,5 MO
r.5 IIO

10000 ()
3.30 ( )

1500 o
0,82 illo

rMo
1Mo

.5ö !2
0,22 llo
0,t ]IQ

18000 (l
0.68 ]ÍQ
2200 C)

180 C]

f 220 Q par.
47()
47c)

2200 o
330 C)

22f)
22000 (]
1000 ()

10000 o
,1700 ()

2,7 MO
10()tso

f 10 O par.
50000 c)

1.5 C2

220 ()
22000 (l
8200 (]

4?000 c)
22000 c)

2,2 MO
5.6 MQ

0,39 MO
0,82 MQ

68000 ()

par.
o
o
Í)

R23
R24
R25
R26
R2?
R28
R29
R30
R32
R3,1
NJJ
R35
R37
R3B
R39

R40
R41
R42
R43
R44
R45
R.{6
R47
R48
R50
R51
R52

R53
Rs5
Rs6
R57
R5B
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65

i
l
I

1) Deze. _condensator is ingesteld en mag niet word.en ver-
draaid.

Í

í
I

waarde 
laou"o,--". j 

prijs

Cr I zx47 sF
I pr'. | 49 ozs 22.0

:: I a7 pF ) 4e 02s 22.0c3 I tz-+só ïF I I

9! | rz-q.so i,r Í | 4e ooo 37.0
:) j t2-ae0 pF \ 

l19 | - io[E'l zarsz*r.o:3 i qóE | ;ö ó;; ,i:ö:l I t,hiq ii I ió öó; 05:ö
9?^ | z,s_-ó [Ë I ;ó óö; öí:ö
:lY | 2,s-20 pF | 4e 00s 03.0Hl I ili-ró;i' | ;ó öö; ö5:ö9]? | -'izooó ii. I ;, ï;, öó'.ó:ll I ._ieó;E | 4, ö;; ;s'.ócI4 | +zoóó [i. I i, í;i í;.ö

qls I a?000 pF
q16 | 33000 pF
9\7 | soooo f,rqlg I szoo irn9l? I to i,rc20i-C2r I azooo pr
9:22 I a7o pFq?3 I 2s-zoi,F
9?4 I ?,q-zo i,E
9?s. I ?,t-?0 pq
C26 ] 2,s-20 pF
C27 I 4?0oo pFq28 | azooo inC2e | +zo i,n

49 727 61.0
49 128 60.0
49 127 2L.0
49 127 13.0
49 055 16.0

Zie o,Spoelen"
49 128 61.0
49 055 36.0
49 005 03.0
49 005 03.0
49 005 03.0
49 005 03.0
49 127 22.0
49 128 61.0
49 055 36.0

Waarde Codenummer Prijs

Waarde Codenummer Prijs
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C30 I 82 pF '1? 0i? ??.9c31 t,; i,! I 42 os: 9!.qC3: :.5 -:il pF 4q urr.; 03.0
C33 I 1.5- :U pF 49 uu5 u3.0
c34 z,s-zo pr I 49 005 03.0
c3s I 6400 pr 49 oB2 lo.o
C36 I 1600 pF 1 49 080 34.0
C3? | aB6 pF 49 081 s7'0
c3B j z,s-ztt pr 1 49 oos o3.o
C39 110 pF 28 195 92.0
c40 i z,s-zo i'n i 4e oos 03.0

3ll I ( Zie,.s1,oeren"

c43 | azooo pr I al rze ot.o
c44 ] azooo 1rn 1 +o tzi ot.o

Fig. 12

§'aardt' Prijs

*
i,t)J
464,
C(r 5

!66
i.6?
;68
c69
C?1

t,/J
i14

L/t)'c17

Coden*r,rner 
I

I

I

I

c45
C16
(,4i
C.1B

c,49
c50
c5r
c52
cs3
c54 '
c55
c57
c59
c60
c6r

,1í00(t pF
,i r00(i pli
'1ï0t){} PF

32 pF
I00 pF

8300(i pF
.1?000 pF
J ?t100 pF

4ï{} pF
12,5 ptF

4?000 pF
0"1 pF

.17t)00 irF

49 128 61.0
,1.q 127 61 .0
4,9 128 61.0

Zie ,"Spocien"

"19 055 20.0
,19 055 28.0
4g 127 25.0
.19 127 61.0
49 I27 22.0
49 055 36.t)
49 020 21.0
49 127 61.0
.19 I 28 63.0
.rg I:B 22.0
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Gotfbanilschakela&r Schakelaars T tln' 1'
Standen: LG, MG, KGt, Kez.
Geteekenil in stand KG2'

Gevooligheiils. en
gramofoonschakelaar

Bagschakelaar

Schakelaars 9 t/nr ll.
Starderr: Ge.'o"lip;, normaal, plaatselijke zenders en gra'
mofoon.
Geteekend in stand ,'Gevoelig".

Schakelaar 12'
Standen: §'einig' en vecl lage tonen' 

--
Geteekeud in stan<l ,,§ einig lage lonen"'
BedieDd door as van toonregelaar.

: revolverkop 94 van fig. 8.

: sclujt 0/ van :lg' /.

wordt beiliend docr tandsegment 89 van fig' B'

: schakelaar 38 r'an fig. 6; bediend door nokkenplaten 42'

rvordt bedieud door nokkenplaten 42'

lyordt bediend door dc as van de afstemmotor en schakelt

à" ."1r.olt'e.li"hting uit tijdens de automatische afsternming'

!0 )

Schakelaar À

Schakelaar B

Schakelaar C

Schakelaar I)

Schakelaar E

Schakelaar H

S

l(
\S,

s3
I

-pToíí

Waarde Code mrmrler Priis

1) In serie.
:) Deze condensator ís irrgesteld en mag niet worden ver-

anderd.

Itltlit pF
{l"l pF

(18000 pF
1B00tt pF

I00 pF
68 pF

33000 pF
390 pF

Stt 6rF
2x56pF1)

2200 pI'
22000 pF

2200 pF

33 pF

49 129 80.0
19 128 63.t1
49 t2i 2.i.0
19 l"2i li.0
4,9 020 10.0
49 0s5 26.0
49 12i 20.0
49 055 35.íJ
49 020 01.0
4,9 055 25.0
49 126 ;1.0
49 127 lB.0
49 llB 53.0
49 005 13.0 r)
49 055 22.i1

*
f

ï
Í

\I-aarle Codenummer Prijs

C7B
c19
CB(I
c81
c82
CB3
c201

6tlt)í,0 pF
390(,0 pF

0-12 uF
I0{r(,0 pF
100i.l0 pF
100{r0 pF
o."i pF

49 127 24,.0

49 L27 21.0
49 127 30.0
49 128 5?.0
49 t27 5i.0
49 127 57.0
49 175 80.0
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rndlen een apparaat 99o met behulp var een tr:lll,enrnlt
geeehlkt- wopdt genaalrÈ voor aanslrÉtlrg op s(ellJketroon*netterr -1s het noodzakellJk een exEa transiormàtor
A1 055'6'l.O toe te passen, dle aargeeloten wordt zooaLs
aangegeven te ln nevenetaànde flguren. ue transfor:nate
moet met behulp van tree schroevea 4 x I0 en truee eLult-
rlngetJes bevestlgd worden, rearblj gebrrrlk gemaakt kan
worilen van rceds beetaande' gaten.

AanslultlrE op gellikstroqtrnettea
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