Kommunikatie via aardmannetjes.

aardtelefoon

De Nederlandse wetgever beschermt de verschillende kormmunikatie-
metoden, zoals telefoon, draadloze telefonie, kommunikatie via de
lichtleiding en zelfs modelbesturing op zodanig efficiente wijze,
dat de uitgever van dit blad het gevoel heeft met bijna elk ontwerp
tot wetsovertreding aan te moedigen.

Toch hebben wij de moed deze
mysterieuze kommunikatiemetode te
beschrijven, omdat hierdoor met alle
wetsboeken in handen o.i. beslist
geen wecetsovertreding kan plaats vin-
den. Men stoort hoogstens Momfer
de Mol.

Uitgangspunt voor het ontwerp vorm-
de een artikel in het tijdschrift Radio
Electronica van juni 1960 (pag. 362),

waarin een Groningse
buurtkommunikatie wordt
ven.

De laagohmige uitgang van een ver-
sterker wordt daarbij op de gas- en
de waterleiding aangesloten, terwijl
tientallen, zelfs honderden meters
verder een luidspreker op deze
..-aard”leidingen wordt aangesloten.
Toen ook wij de Ohmmeter tussen
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Figuur 1. Blokschema van de Kobold-
aardtelefoon.

Het geheim van e¢en goede ontvangst
is de juiste afstand tussen de paren
van grondstokken.

Meestal zal de beste kommunikatie
mogelijk zijn als de afstand tussen de
beide zendontvangers 30 tot 50 keer
zo groot is als die tussen de in de
grond gestoken metaalstaven.

Bij een ruimte van bv. 3 meter tussen
de staven zal in het algemeen met de
beschreven versterker 100-150 meter
worden overbrugd. Tien meter tussen
de staven (bij beide toestellen) be-
tekent in principe 300-500 meter
hoewel dan de bodemgesteldheid wel
een grote rol zal spelen.

Ook tussen twee boten kan worden
getelefoneerd; de staven worden dan
op voor- en achterplecht in het water
gehangen. In dat geval mogen de
boten niet in elkaars lengte-as liggen
maar moeten elkaars zijkant zien.
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Figuur 2. Onze aardbol is als een
plaatweerstand. Tussen de
1ZEREN staven P en Q heerst niet alleen de
AARDPENNEN
weerstand R, maar ook nog een on-
- . noemelijk groot aantal parallel-weer-
standen waarvan R, er een is.
Voor de twee staven R en § geldt
\ hetzelfde;
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de weerstand R; tussen beide zend-
ontvangers is belangrijk groter, en zal
bij de afstandsverhouding staven : ont-
vanger, nog best fungeren bij 1 : 30.-

gas- en waterleiding hadden aange-
sloten maten we een weerstand van
60 Ohm.

Onze cerste konklusie was, dus toch
geen aprilmop, onze tweede, dat een
aardleiding dus toch niet zo geheid
maarde” is als we altijd dachten.
Naar onze mening was een stuk
metalen pijp in de grond ,,aarde” cn
een tweede pijp eveneens. Als er dan
tussen deze pijpen een weerstand
bestaat, komen de gedachten pas goed
los en overweeg je, dat de gehele
aardbol een grote bolvormige weer-
stand is.

Je gaat ook eens meten in ons water-
rijke landje of er van weerstand
sprake is tussen water en water.

Niet eens zo erg verbaasd meer stel
je ook hier een weerstand vast. Je
komt dan, verder overwegend, tot de
verrassende konklusie, dat een walkie-
talkie mogelijk is die laagfrekwent
werkt en die niet de ,,aether” maar de
aarde of het water als peleider ge-
bruikt.

We hebben er de literatuur eens op
nageslagen en vonden dat een Ameri-
kaanse uitvinder N. V. Stubblefield
hetzelfde onderwerp reeds in 1885
beschreef in een patent als een soort
draadloze telcfoon.

Het gehele systeem vertoont enige
overeenkomst met ondergrondse radio
telefonie, met dit verschil dat men
hier gebruik maakt van een gewoon
1.f.-signaal dat in de grond wordt ge-
pompt. Bij ondergrondse radiotelefo-
nie wordt een hoogfrekwent gemodu-
leerd signaal in de grond gestuwd.
Men kan met dit laatste systeem wel
een veel grotere afstand overbruggen.
In ons geval is de te overbruggen
afstand eveneens afhankelijk van de
energie van de versterker en van de
gesteldheid van de bodem. Dit laatste
bepaalt immers de weerstand tussen
de beide zendontvangers. In het alge-
meen geldt echter, dat het energiever-
lies in kwadratische verhouding staat
tot de afstandsvergroting. Om het-
zelfide epergie-nivo te ontvangen bij
een tweemaal zo grote afstand is dus
een viermaal zo grote zendenergie
nodig.
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Figuur 3. Aanpassingseenheid om elke versterker (min. 3 Watt) geschikt te maken voor de Kobold-aardtelefoon. Met de
potmeter is de mate van versterking regelbaar. De ingang is laagohmig.
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