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WERKING TOETSENMECHANIEK  ERRES KY 187 

 

Het toetsenmechaniek, zoals hierboven afgebeeld, is beschreven in het boek “Radiotechniek” van P.J.J. Diks, 

uitgegeven door H. Stam in november 1941.  Het is voor zover ik weet van toepassing op de Erres KY 187, de KY 

188 en de KY 189. Zie een bewerking van deze beschrijving hierna:  

Het mechanisme bestaat uit negen z.g.n. stoters, welke bij het indrukken allereerst het hand‐afstemmechanisme 

buiten werking stellen. (hoe dit bij mijn KY 187 gaat is wat onduidelijk). 

Instellen van een voorkeurszender. 

Op de stoters bevinden zich verstelbare segmenten, waardoor een liniaal wordt gekanteld, die via een 

overbrenging de afstemcondensator in de juiste stand brengt. Om de segmenten op de gewenste zender in te 

stellen, stemt men eerst handmatig af, verwijdert men de drukknoppen van de stoters, draait de stelschroeven los, 

drukt de stoter in en zet de schroeven weer vast. 

Door het losdraaien van de schroef worden de segmenten die de liniaal van de afstemcondensator instellen gelost 

en deze nemen de eerder handmatig ingestelde stand van de liniaal aan. Na deze segmenten weer te hebben 

vastgezet zijn ze in staat een volgende keer de liniaal in de gewenste stand te duwen. 

Instellen van de het golfbereik  

Behalve de segmenten voor de zenderinstelling, bevinden zich op de stoters ook segmenten met nokken. Deze 

nokken dienen om de golfbereikschakelaar in de gewenste stand te brengen (LG/KG/MG). De segmenten met een 

nok aan de onderzijde wentelen de liniaal voorover (LG), de segmenten met een nok aan de bovenzijde wentelen 

de liniaal achterover (MG), het segment met nokken aan de boven‐ en onderzijde brengt de liniaal in een verticale 

stand. (KG). De liniaal brengt via een overbrenging de golfbereikschakelaar in de juiste stand. 

Volgens de afbeelding dienen de drie linkse stoters voor de middengolf, de drie rechter voor de lange golf. In mijn 

KY 187 is het precies omgekeerd. Voor kortegolfontvangst zijn geen voorkeurstoetsen aanwezig, dat kan alleen 

handmatig.  

De drie middelste stoters hebben geen segmenten voor de afstemming en dienen voor golfbereikomschakeling bij 

handafstemming. Van links naar rechts op de afbeelding: middengolf, korte golf, lange golf. In mijn KY187 weer 

precies omgekeerd. 

Een ingedrukte stoter blijft in die stand staan: als er een andere wordt ingedrukt moet de eerste terugveren. De 

veertjes die hiervoor zorgen worden op den duur wat zwak en zijn lastig te vervangen. 


