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Technische Datien

Netzanschiufy Abgleichpunkfe lE,m_pfindlichkeiiw«*erie Tonabnehmeranschlufy
110, 127, 155, 220, 240V ~ ol SGmwW schaltbar durch Drucktaste
UKW 94 MHz " " ;

ey Kw 6,25 und 180 MHz UKW ca. 1,5 uV beid Vv Eingangswiderstand

gy b MW 546 und 1500kHz . O ?‘;g°'$'k° > 500 k&

110—155V: 0,6 frgge LW 160 und 350 kHz ca. o~ p2s
220—240V: 0,3 A trage MW ca.5-10 uVv
st fnah L Ea oY fA"nsszU? lavtsprech

romaufnahme ; r Zus s
o B T TV Réhrenbestiickung TA ca.10mV bei 800 Hz SUQ usatziauisprecner

o 1. ECC 85 Lautsprecher
Skalenlampe 2. EC 92 1 Suprakustik-Lautsprecher .
63V/03A 3. ECH 81 oval, 260 x 180 mm, Gehduse
) 4. EF 89 : mit Hochtonkegel 640 x 400 x 280 mm
Empfungsbereiche 5. EABC 80 2 perm. dyn. Seiten-
UKW 87,4—100,3 MHz 6. EL 84 lautsprecher, 100 mm 2 ;
KW 595 18,2 MHz 7. EM 80 ' Gewichfe
M 515.— 1620 kHz 8. Trockengleichrichter Einbauvanfernen Barcelona
LW 148— 375 kHz B 250 C 100 Feriilanicnne 13 kg nefto, 15 kg brutto
: fiir MW u. LW Arkansas 57
Z;m.schenfre‘quen: ' - . 9ehéus§dipol . 44 kg netio, 56 kg brutio
KW, MW, LW 460 kHz -Demodaulation for UKW u. KW, MW, LW Kongo 57
UKW 10,7 MHz Ratiodetektor verwendbar 35 kg neito, 45 kg brutto
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1. Vorbereiiungen zum Abqiemh
a) Skalenzeiger {0r AM-Bereiche bel eingedrehiem Dre kondensalor auf die Markierung {(Milteiwellenskala) ein-
stellen.
b) Sopranregler aul ,dunkel” = Bondbreite ,schmal”, Bafiregler auf dunkel, Lauistarkeregler auf Maoximum, Kw-
Ltupe auf ,,0".
c) Wechselstrominstrument oder Multavi R (Ri = 7500 Q) on die Buchsen {ir den Zusaizlaulsprecher anschliehen.
(50 mW = 0,5 V an den Buchsen fir Zusalzlauisprecher gemessen).

2. AM-Abgleich

a) ZF-Abgleich: Mefisender Uber einen Kondensator von 10000 pF an G1 - ECH 81 ankoppeln. Abgleich nach
Abgleichfabelle. Zum Abgleich des ZF-Sperrkreises wird der Mehsender Uber eine kinstliche Antenne (250 pF
und 50 Q in Reihe) an die Antennenbuchse angeschlossen. Der Abgleich des ZF-Sperrkreises erfolgt auf Mini-
mum des Quipuimeters. Zur Messung der ZF-Empfindlichkeit ist der Mefsender Uber einen Kondensator von
0000 pF an dos G 1 - ECH 81 (R6 703) bzw. G 1 - EF 89 {Rd 704) anzuschliehen.

b} HF-Abgleich: Zum Abgleich wird der Mefsender Uber die kinsiliche Antenne an die Antennenbuchse
gelegl. Abgleich erfolgl nach Abgleichtabelle.

<) Ferrit- AnPennen-Abgielcn Koppelspule (ca. 20 Wmdungen Durchmesser 6 cm) in die Néhe des Ferritstabes
bringen und an dus Mehsenderkabel aaschlisien. Ausgongsspannung des Mefisenders soweit erhdhen, bis sin
Ausschlag am Outpuimeter festzustellen ist. Abg!elch noch Abgleichtabelle.

3. FM-Abgleich

o) Die Ratio-Eikospannung soll beim Abgleich 4 V betragen. (Hochohmigen Spannungsmesser Ri
wenden und zwischen Punkt P 5 und Masse anschliefen, sieche Schaltbild).

b} ZF-Abgleich mii Meksender: Modulierfen AM-Mefisender an einen geschlifzten Metall-Zylinder (3 c¢m lang), der
Uber die Réhrensysteme der Réhre ECC 85 geschoben wird, ader i)ber 2 pF an den Punki1 des UKW-Aischieils
anschliehen (siehe Scnciibxid} Kern for L 728 herausdrehen. L 726 bis L 811 auf Maximum obstimmen. Ein Gal-
vanometer 25 wA mit Nullpunki in der Mitte, an die Punkie P 3 und den Verbindungspunk! zweier in Rethe ge-
schalteter 100 kQ WiderstGnde, die zwischen Punkt P 5 und Masse geleg! werden, anschliefien (siche Schaltbild).
Wendekreis L 728 auf den Nu!lp\,nid des Galvanometers abgleichen. Meksender-Ausgangsspannung soweit er-
héhen, bis am Ratio-Elko {C 754) eine Spannung von ca. S‘v gemessen wird. Einstellregler W 727 auf Minimum
am OQutputmeter (bzw. gehdrmahig auf Rouschminimum) einstellen.

c) ZF-Abgleich mit Wobbler: Wobbelhub ca. 1,6 MHz. NF-Eingang an Punki P 3 (siehe Schalibild), HFnAvsgang

iiber 10 000 pF an G 1-EF 89 legen. Mit L 728 bei 10,7 MHz auf symmetrische und mit L 726 auf maximale Grdhe

der S-Kurve einstellen. Daraui HF-Ausgang an einen geschlitzien Metall-Zylinder, der Uber die Rohre ECC 85

geschoeben wird, oder Uber 2 pF an den Punkt 1 des UKW-Mischteils legen (siehe Schaltbild). L 721 bis L 811 auf

moximale Gréke und Symmetrie der S-Kurve abgleichen. Achtung! Wird bei Aufnahme der ZF-Durchichkurve
der Ratic-Elko abgefrennt, so mufs das Bremsgitter der EF 89 (RS 704) an Masse geiegt werden.

d) Konfroile: Hockerabstand der S-Kurve ab G 1 - EF 89 (RS 704) ca. 260 KHz ab G 1 - ECH 81 (R& 703) ca. 170 KHz.

Prifen ob maximale unverzerrie Lautstdrke mit optimaler Anzeige und Rauschminimum zusammenidalli

Bereichsabgleich: Mefhsender auf 94 MHz einstellen, den Zeiger auf die Frequenzmarke 94 MHz auf der Skala

hinschieben und C 807 auf Maximum abgleichen. Achtung! C813 nur abstimmen, wenn sich der Bereich ver-

schoben hat.

= 50 kQ/V ver-
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ABGLEICHTABELLE

MeB-Sender Gerat ZF- und HF-Empfindlichkeiten bezogen auvf
Bereich | Skalenzeiger Abgleichelement ':A'X\ iOVmR\g/f'g:sg:ng - ;
: clenzeig £ iospannung mit Instrumen
an }Frequenz Bereich i (;uf 50 KQ/V gemessen
Gl ECH 81 J lca.1600 kHz| L 730, L 729, 1723, L 722 Mox. ab G1 EF 89: 1500 »V iab G1 ECH 81 ca. 15 uV
ZFR b\ 460kHz | MW B
Antennen-Buchse i 546 kHz L71 Mm
D T Osziiiator Yorkreis ab G1 ECH 81 ab Am;.;n:“ P
- | i
6,25 MHz | 48 m L714 © L 708 Max.
KW Antennen-Buchse Kw ! 20 1V = 30 uV ca.5 =10 &V
, 19 MHz | L o167m 4 L oc706
I stwHz 1 saekHz| U716 L7y,
MW Antennen-Buchse 1 MW |- — - - 20 «V = 30 nVY ca. 5 =10 uV
1500 kHz | 1500 kHz C715 C707
T 160 kHz l 160 kHz L717 LoL7ie
Lw Antennen-Buchse |—— W e e e 20 uV = 30 uV : ca. 8 =10V
i 350 kHz ! i 350 kHz C716 i C.708 4 i
E Ferrit-Antenne
MW mit | 546 kHz L 704 verschieben
Ferrit- Koppelspule = - A{:‘VX‘#U'
Ant. 1500 kHz | AN C 703 Mox.
LW mit 160 kHz | |\ ' L 703 verschieben
Ferrit- Koppelspule — F A- \:
Ant. ;350 kHz| AT C 702 Max.
| L726,L721, 1720, L719, L 718, EC 97
Punkt 1 (UKW- ‘ | . . : abG1ECH81|ab G
ZFU f e 10,7 MH UKW | 100 MH L 812, L 811 Max. ab G1 EF 89 ca. 60 mV
Mischteil) Gber 2 pF g £ [ z L 728 Min. bew. S-Kurve ca. 1,4 mV ca. 80 nV
| Oszillator Zwischenkreis | ab Antenne
UKW Antennen-Buchse 94 MHz UKW E 94 MHz C 813 C 807 Max. 1,2 2V

NFE-Empfindlichkeit bei 800 Hz ab G1 EL84: 740 mVY ab TA-Buchsen 10 mV




