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In dieser Saison hal die Rundfunkindusirie dem Fachhan-
del wieder sehr viele Neuheiten beschert, mit denen sich
ein jeder — der Fachhéndler wie auch der Konsument —
auseinanderselzen muly, und wie immer, so ist auch heute
vieles fir und wider die Neuheilen zu sagen. Heule stehen
alle, die als Hersteller, Verkaufer oder Kaufer mit Rund-
funkgerdten zu fun haben, vor der Frage: 3 D oder nicht
3D7?

Bevor wir jedoch zu unserer eigentlichen Verkaufsplauderei
kommen, méchien wir Sie billen, uns einen kleinen Riick-
blick in die Entwicklung der Wiedergabetechnik zu ge-
statlen:

Nachdem in den zwanziger Johren die erste Freude dar-
iber verraucht war, dafy man Uberhaup! drahilose Uber-
fragungen erméglichl hatte, wurde die ,Kinderkrankheit
des Rundlunks”, die schlechte Wiedergabe, der Grund fir
Diskussionen und langjahrige Arbeiten. Der ,Freischwin-
ger" war als erster Lautsprecher genauso aufgebaut wie
ein Kopfthorer, Er konnte nur sehr schlecht Bahténe erzeu-
gen. Als dann spaler der dynamische Lautsprecher seinen
Siegeszug anftral, war man so begeistert, daly man ins
andere Extrem fiel und die tiefen Tonlagen derarl bevor-
zugle, dah die hohen Téne zu kurz kamen. Auch Sie, lieber
Leser, kennen noch den ach so beliebten ,dumpfen Bumm-
Bumm-Klang®, der vor gar nicht langer Zeit noch sehr
modern war. Dem Fachmann war das natiirlich gar nicht
rechl, da er jo wuljle, dak jeder Ton neben seinen Grund-
schwingungen auch Oberléne enthalt, deren Art und An-
zahl den Charakter der Stimme und des Instrumentes aus-
machen. Aber die Fachleute waren nicht in der Lage, die-
sem Mangel abzuhelfen, auch war das ibertragene Ton-
frequenzband schon senderseitig in den Héhenlagen nicht
vollstandig,

Nach Kriegsende waren wir mit dem Kopenhagener Wel-
lenplan sehr schlechl dran. Jedoch fand man einen Aus-
weg — die ultrakurzen Wellen. Aus der Not wurde eine
Tugend; denn in diesen wenig oder gar nichl besetzten
Bandern war Platz genug. Der Einfilhrung des UKW-Funks
war es also zu verdanken, daly durch die grékere Sende-
bandbreite 2 Oktaven an hohen Ténen mehr Gbertragen
werden konnien. Se wurden die Voraussefzungen fiir wei-
tere grundlegende Verbesserungen des Niederfrequenz-
feiles sowie aller zur Akustik des Gerdtes beilragenden
Elemente geschaffen.

Schon im Jahre 1948 hatten wir in einer Notiz der Fach-
zeitschriff FUNK-TECHNIK (Heft 4) den seitlichen Hochion-

Lautsprecher beschrieben gefunden. Diese Anordnung der
Lautsprecher ist latsachlich als Lichiblick in der Wieder-
gabe-Technik zu bezeichnen. Aber — wo Licht ist, isi
auch Schatlen! Die seilliche Anbringung der Hochfon-
lautsprecher bewirkte, dah die Héhen so konzentrierl
nach den Seiten abgesirahlt wurden, dak ein sehr un-
gleichmélhiges Verteilungsbild der fiefen und hohen Téne
enistand. Auch mufite dadurch die Wiedergabe-Qualitat
von der Aufstellung des Gerdtes im Raum abhéngig sein,
da in jedem Falle die Reflexionswirkung der Wande des
Raumes beriicksichtigh werden mufile. So haben unsere
Elekirookustiker an diesem Problem weitergearbeitef, um
einen Weg zur Erzeugung eines Klangbildes zu finden,
das — unabhéingig von der Aufstellung des Gerates —
alle Tonbereiche gleichmalig im ganzen Raume wieder-
gibt.

Heule sfellen wir lhnen nun keine 3 D-Rundfunkemplénger
vor, wie Sie es wohl — die Entwicklung der Wiedergabe-
technik verfolgend — erwartet haben, sondern wir haben
for Sie neben den bekannten Rundfunkempfangern die
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geschalfen, die wohl aul dem Gebiet der Wiedergabe-
technik eine bahnbrechende, ja wir kénnen sagen revo-
lutionierende Verbesserung darstellen. Im gleichen Rah-
men, in dem wir unsere ,Klangechien Gehduse” entwickell
haben, die bereits vom schalltolen Malerial abriicken und
die Gehéuse zum Anschwingen der Baliformanten mit her-
anziehen, sind wir bei den 4 R-Gerdten noch einen Schrift
weiler gegangen, indem die Gehéuse mit einem Resonanz-
boden ausgestattel worden sind. Ein iberaus wirksamer
dynamischer Hochton-Laulsprecher sirahlt seinen Schall ge-
gen den Resonanzboden mit einem Umlenkkérper, der ihn
beugl und iberallhin verleilt. Das ideale Verteilungsver-
héltnis fir alle Frequenzen — von den fiefsten bis zu den
héchsten Ténen — an jeder Stelle des Raumes ist erreichf!
Die Tatsache, daly die Oberténe weit in die Héhen hinein-
reichen, ist in besonderem Mahe beriicksichligt worden.
So kénnen Sie z. B. bei einem Sinfoniekonzerl Gberall im
Raume, in dem das 4 R-Gerat aufgestelll isi, jedes Instru-
ment genau heraushéren — und gerade das macht die
Klangwiedergabe so bestechend., Aber was tougen da
viele Worte; denn mit Worlen ist allein nur die Technik
zu beschreiben, nicht die Wirkung. Wir kénnen lhnen nur
empfehlen: Héren Sie selbst, was ein 4 R-Rundstrahl-Raum-
klang-Empfanger zu leisten vermag, und urteilen Sie selbst!



SINFONIA 4R . . . .
{mil 4 Laulsprechern)

MELODIA 4R . . . .
{mit 3 Lautsprechern)

MUSICA 4R . . . .
{mil 3 Loulsprechern)

Das, lieber Leser, ist das 4 R-Programm der MELODISCHEN
SERIE! Bestimmt kénnen Sie darauf verzichlen, einem In-
feressenten vieles iiber die Technik dieser Gerate zu er-
zéhlen, wenn Sie einen der 4 R-Rundsirahl-Raumklang-
Emplénger vorfGhren, Wir sind fest davon Oberzeugl, dakh
lhr Kunde nur ein positives Urteil abzugeben vermag.

Die eleganie Linienfiihrung der ,Klangechten Gehduse®
ist nicht durch ein hékliches Beiwerk zerrissen worden. Das
dufjere Charakteristikum der 4 R-Gerdte ist ein schmales,
durchlaufendes Messing-Ziergilter, das den Schallspall un-
ter dem Resonanzboden verkleidet.

in unserer kleinen Verkaufsplauderei im Heft 4 unserer
GRAETZ-NACHRICHTEN haben wir schon einmal belont,
dafy Verkaufsargumente keine billigen Schlagworfe sein
sollen, sondern dak jeder Vorzug, der als Verkaulsargu-
ment dargestellt wird, eine sachliche Grundlage haben
muly und nicht um seiner selbst oder einer falschen Wer-
bung willen als solcher genannt werden darf. So sind z. B.
die Lautsprecher, die unsere Rundstrahl-Raumklang-Gerate
enthalten, nicht in einer Anzahl von 3 oder 4 Stick vorhan-
den, um kinstlich ein Verkaufsargument herbeizuzaubern,
sondern sie sind falsachlich ein wichtiger Bestandteil des
Erfolges. Die 4 Lautsprecher des Gerdles SINFONIA 4 R
bestehen aus einem grofjen dynamischen Oval-Baf-Laut-
sprecher 210 X320 mm, der in der vorderen Schallwand
befestigl ist, einem dynamischen Mittelton-Laulsprecher
180 < 260 mm (nach oben gerichiet) und 2 Hochton-Laut-
sprechern von 70 mm Durchmesser, die schriig nach oben
gerichtet sind.

Das Rundstrahl-Raumklang-Gerat MELODIA 4 R hat einen
dynamischen Oval-Bak-Lautsprecher 180 < 260 mm und
einen dynamischen Mitlelion-Lautsprecher von 130 mm

Durchmesser, (beide in der vorderen Schallwand einge-
baut) sowie einen nach oben gerichtelen Hochlon-Laut-
sprecher von 130 mm Durchmesser.

Die Lautsprecherbestiickung des Geraites MUSICA 4 R be-
steht aus einem dynamischen Oval-Bal-Laulsprecher
180 < 260 mm und einem Hochton-Laufsprecher von 70 mm
Durchmesser, die beide nach vorn gerichtet sind. Ein zu-
satzlicher dynamischer Hochlon-Laulsprecher von 130 mm
Durchmesser ist nach oben gerichiet.

Alle anderen Vorziige dieser 3 Gerite sind lhnen bereils
aus dem Hefi Nr. 4 unserer GRAETZ-NACHRICHTEN ge-
laufig, in denen die Empfanger SINFONIA, MELODIA und
MUSICA ausreichend besprochen wurden. Der Bedie-
nungskomfort und die schallungstechnischen Raffinessen
haben sich nicht geéndert. Sie finden auch hier die dreh-
L , den Dupl trieb mit Schwung-
rad, den feldstarkeabhangigen Rauschsuppresor, die UKW-
Rapid-Regelautomatik und die GRAETZ-Strom-Sparschal-
fung. Argumente also genug, die Sie in Ihren Verkaufs-

bare Ferritsial

gesprachen verwenden kénnen, um lhre Kunden von der
technischen Vollkommenheit der GRAETZ-Empfénger zu
iberzeugen.

Nun werden Sie noch eins fragen: Warum gerade ,4 R"?
Was hat das zu bedeuten? — Wir hat diese Bezeich-
nung gewdhlf, um damil ungeféihr das zum Ausdruck zu
bringen, was beim 4 R-System vor sich geht; wir wollen
gerade beim Schall nicht von Dimensionen sprechen.

4 R-Rundstrahl-Raumklang nach allen 4 Richtungen

Da jedoch ein so langes Wort in der werblichen Verbrei-
tung Schwierigkeiten macht, sprechen wir kurzerhand nur
von .
4R

Zum Schluly wollen wir nicht versaumen, auf ein Verkaufs-
, auf das wir mil Recht besonders
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die Qualitél und Préizision aller GRAETZ-Erzeugnisse!

Mit GRAETZ geht's!
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Ein Hochtonlautsprecher wird senkrecht nach oben gerichtet
und der Schall durch die Deckplalte des Gehauses waage-
rechl umgelenkl, Er dring! radial aus einem schmalen Spall
unter dem Deckel gleichmakig noch allen Seiten heraus.
Es ergibt sich ein las! idealer Rundstrahler., Da der Schall
beim Austritt aus dem schmalen Spall nach oben und
unten etwas abgebeugl wird, versorgl er den Raum gleich-
mahig mil direktem Schall; denn gerade in einem Wohn-
zimmer sich aul Refl zu verl , ist bei dem ho-
hen Schluckgrad von Gardinenstoffen, Polstermébeln und
Teppichen besonders {ir hohe Téne eine rweilelhafte Sache.
Dos Syslem ist so einfach, daly es schon deswegen gut isl.
Zu erkléren bleibl nur noch, warum es doch nichl ganz so
simpel isl, wie es aussiehl, Schon Iriher gob es sogenannte
Rundstrahler, die in Grohanlagen verwende! wurden und
an deren eigenartigen, blechernen Klang wir uns alle noch
erinnern, 5o ganz wehrlos lakt sich der Schall namlich nicht
umlenken, Alle Schallliihrungen haben Grenzirequenzen
nach oben und nach unten, dhnlich wie die in der Zenti-
meterwellentechnik verwendeten Hohlleiler, Die allen Rund-
strahler versuchten, den ganzen Hérbereich durch einen
Schallspalt zu pressen; das geht nicht so einfach. Die rich-
tige Wahl des Frequenzbereiches, vor allem seiner unteren
Grenze, hal einige Mihe gemachl, eb die B ]
der Hohe des Schallspolles. Der nun einmal gegebenen
Rechieckform mullen wir Rechnung tragen durch die Ge-
staltung des Verleilerkdrpers, und bei dem grohen Geral
.Sinfonia® durch die Anordnung ven drei Laulsprechern. —
Schliehlich isl das Material der SchallfOhrung nichl gleich-
gillig. Vor vielen Jahren, in der Zeil der Rundstrahler,
haben wir einmal stalt der Ublichen BlechausiGhrung einen
solchen aus Holz gemachl und fanden die Vermulung be-
statigl, daly er sehr viel angenehmer klang. Die Wande
der Schalllthrung sind nichl lol, denn kein Material hat
die Masse unendlich oder die Sleifigkeil Null. Der Deckel
und der Boden des Schallspalles schwingen mil, genau wie
es alle Wande des Rundfunkgeha tun. Glicklicherweise
ist Holz ein gutes Malerial, und die R I

Die Diagramme zeigen, dafy die Losung des Problems recht
ilgehend gelungen ist. Die kleinen rodialen Spitzen —
es handell sich um eine Messung bei einer definierfen
Frequenz und nichi um eine gewobbelte oder sonstwie
ausgebigelte Miltelwertskurve — irelen nichl in Erschei-
nung, da sie bei jeder Frequenz anders liegen. Der ge-
samle Klangeindruck is! ganz gleichméhig rund um das
Geral herum.
Auch wir Techniker dirfen nie vergessen, daly ein Rund-
funkgeral nicht nur mil dem Ohr, sondern cuch mil dem
Auge gekaull wird. Schon aus mancher an sich guten Kon-
struktion wurde ein Miherfolg, weil das Auhere nicht ge-
fiel.

Der Schallspall nun stort das A hen des Geha nicht;
er unierbrichl nicht die ruhigen Holzllachen und laht sich
in dezenter und sogar dekoraliver Weise verkleiden. Er
stelll eine Lasung dar, gegen die auch der Formgestaller
nichts einzuwenden hal.

Wir haben unserer Ausfilhrung einen neuven Nomen gege-
ben. 4R bedeutel Absirahlung in vier Richtungen und be-
schreibl genau das, wos die Anordnung ful. Der gesamte
Klangeindruck ist, als ob sich der Ton vom Gehduse 155t
und nicht mehr liel aus dem Kasten kommt. Ich brauche
wohl nichl zu erwéhnen, daly dies alles mit echltem slereo-
phonischem oder 3-dimensionalen Haren nichls zu tun hat.
Wie Sie olle wissen, kann man eine echie stereophonische
Wiedergabe nur mil gelr Aulnahme-Mikrol und
gelrenniem Oberlragungswagen erreichen. Es falll for den
Rundiunk wegen des damif verbund hohen Kost I
wandes vorlaulig aus.

Trotzdem ist der Klangeindruck wesentlich echler und na-
torlicher als bei bisherigen Empfangern, und man wird
vielleicht in einigen Johren nichl mehr begreifen, warum
man lange Zeit die Klangsirahlergruppen so gewissenhalt
immer noch aul der vorderen Schallwand versammelt hat,
wenn nichl ein Argumenl fir diese Anordnung spréche, das
Gilligkeil behalten wird: sie ist billigert — und

sich so beherrschen, daly sie den gewollten Klang nicht ver-
derben, sondern unlerstiizen. Wir haben schon friher auf
diese Tolsache hingewiesen.

dieser Umstand wird sicher noch manchen Kaufer veran-
lassen, weiter Gerale ohne Rundstrahlcharakleristik zu
kaulen.

Rickansicht
des UKW-Grofy-
super  Melodia 4R™



