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Zelfbouw antenne voor kanaal 11

U er ook in Nederland, evenals in
W.-Duitsland en Engeland, naast de
bestaande TV organisaties een commer-
ciéle TV in de lucht komt, is het, al-
leen al ter beoordeling van de techni-

0 mm

JRECTOR OP 2

ELKE ansDENE’}f DEKORTER DaN DE
AFSTANI VOORGAAND

sche prestaties, van belang een goede
en aangepaste antenne te installeren.
Juist nu de toekomst van deze zender
nog ,betrekkelijk wanke] staat” ishet
zelfbouwen van een antenne voor kan.
11 interessant.

Voor de grote steden Amsterdam, Rot.
terdam en zeker Den Haag zal een
4-elements yagi wel voldoende zijn,
mits de opgave van het zendbereik
niet al te optimistisch is voorgesteld
(en dat doen de fabrikanten van Ame-
kaanse 2zendapparatuur helaas nogal
snel!) Voor het randgebeid Amers-
foort, Breda zal een 10... 12 elements
yagi nodig zijn, Als drager voor een
zelfbouw antenne kan een aluminium
pijp of -buis worden gebruikt, maar
ook met een drager van beukehout,
mits goed in de lak, kan worden vol-
staan. De elementen zijn 8...10 mm 9
en kunnen van Kkoper of aluminium
buis worden gemaakt. Met de afstand
tussen de dipool en de eerste director
dient even geéxperimenteerd te wor-
den (tussen 140 en 220 mm). De ge-
strekte totale buislengte van de ge-
vouwen dipool bedraagt 1310 mm.

In de drie eerder genoemde stedien zal
een plaatsje tussen de antennes van
kanaal 4 en 27 (onderlinge afstand tus-
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sen de drie antennes minimaal 80 cm)
wel de juiste plaats zijn.

Voorts zijn in het westen van Neder-
land een groot aantal bezittters van
kan, 9 (Langenberg) antennes en in
het zuiden van het land voor kanaal
10 (Waver). Deze antennes zijn, afthan-
kelijk van hun prestaties, meestal ook
bruikbaar.

In de hogere frequenties is zo’n an-
tenne vaak meer dan 1 kanaal breed.
Het is zelfs niet uitgesloten, dat een
dergelijke antenne, op de zender van
de REM gericht, te veel spanning af-
geeft (schaduw). Een eenvoudige ver-
zwakker, bestaande uit enkele opge-
dampte weerstandjes (fig. 2) is dan
aan te bevelen, n is de verhouding
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Fig. 2

tusden in. en uitgaande spanning (ver-
zwakking).
n—1 2n

R1 = 300 en R-_g = 300

n— 2 nz — 1

Voor een globale richting vermelden

we tenslotte nog de juiste positie van

de REM installatie, n.l. 52° 17" N.Br.
en 4° 17'30” O.L.
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