OVERDRUK UIT RADIO BULLETIN
september en oktober 1965

DE BOUW VAN DE GLIMWORM

Voor de opbouw van onze Glimworm
maakten we gebruik van het Reiszman
ER 10-systeem, waarmede een zeer
solide, fraai en compact instrument is
samen te stellen.

Volgens fig. 8 bouwen we m.b.v. vier
stuks W5 en SRm2 het tussenpaneeltie
op. In twee deeltjes W5, waarop de
transformator wordt bevestigd, moeten
twee gaatjes worden bijgeboord. Van de
transformator maken we zelf de moertjes
los, waarna we de transformator direct
met dezelfde boutjes en moertjes tegen
de stripjes schroeven (fig. 9).

Op de SRm2 brengen we twee buishou-
ders en het elco-steuntje aan. We schroe-
ven ook meteen de elco’s op, welke ge-
isoleerd op Pertinax ringen moeten
staan (fig. 8, deeltje 3).

Het is tevens beslist noodzakelijk de alu-
minimum huls met behulp van een plas-
tic kleefband te omwikkelen en aldus
te voorkomen dat we deze huls kunnen
aanraken. Van beide is deze huls immers
negatief geladen met een heel hoge
spanning! Natuurlijk mag u behalve de
Pertinax ringen de aardringen niet ver-
geten, welke direct onder de elco komen
en voor een goed contact met de nega-
tieve elektrode zorgdragen.

We monteren verder alles, wat op fig. 8
zichtbaar is, zoals de houder van de B7-
S1 en de elco C20. Vervolgens nemen we
de beide raampjes R2 en schroeven aan
het einde van de langste zijde twee
stripjes W5.

Hierna kan het tussenpaneel, waarop
dus de transformator en het deel SRm2
met de beide buishouders en de houder-
tjes voor de elco’s zitten, in het vijfde
gaatje vanaf de achterzijde worden ge-
monteerd.

Dan brengen we ook aan de voorzijde,
op de lange zijden van de raampjes R2
twee stripjes W5 aan. Volgens fig 8
monteren we dan ook het deeltje W2 en
SRm2 met de buishouders en twee sol-
deerlipjes, waarna de montage van drie
deeltjes PP met de schakelaar en de pot-
meters, waarvan we van te voren de as-
sen tot op 2 cm hebben afgezaagd, onze
sdcop voorlopig completeert.

Het deeltje SLR2 brengen we pas aan,
als we de uiteinden eraf hebben gezaagd
en hierop de weerstanden en condensa-
toren hebben gesoldeerd volgens fig, 10
en als we eerst de gloeidraadleiding voor
Vs - V1 en Ve alsmede de weerstanden
Ro7 - 26 - 20 - 18 - 17 hebben aangebracht.
Boor evenwel van tevoren vier gaat-
jes in het Pertinax, en wel precies
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boven een der gaatjes van de delen
SMe2. Met het aanbrengen van weer-
stand Rs wachten we bij voorkeur totdat
we het bordje hebben vastgeschroefd,
hetgeen we 0ok het beste met de conden-
satoren Cs t/m Ci2 kunnen doen: deze
zijn met de rest van de bedrading e.d.
gemakkelijk later te solderen.
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Werk vooral met verschillende kleuren
montagedraad! Dit vergemakkelijkt het
bedraden ten zeerste. De weerstand Rai,
het instelpotmetertje R42 en draadsteun,
waarop Ci4 met Rss en Ci13 met R22 wor-
den gesoldeerd, brengen we pas aan als
we de bedrading aan de buishouders
hebben aangelegd, omdat we anders
teveel zitten te wurmen.

Het kan zeer goed voorkomen, dat u
voor de beide elco’s Ce1 en Ce2 koker el-
cootjes neemt, welke gemakkelijk op een
draadsteun kunnen worden aangebracht.

De waarde van Cea1 en Cz2 is in ons model
16uF, maar men kan met een veel klei-
nere waarde volstaan, b.v. 1 uF e.d.

De ingangscontactdoos is een B en L
L604S, die op het front wordt ge-
monteerd, als we het scoopje in een kast-
je onderbrengen. Het front maken we

Fig. 8

SAMENSTELLING
VAN HET CHASSIS

van een stukje aluminium wvan 17 x 17
cm, dat aan alle zijden op 1 cm wordt
omgezet, nadat we gaten hebben gezaagd
volgens fig. 12. Met afstandsbusjes van
ca 1 cm lengte tussen het freem en dit
frontje, schroeven we de delen aan el-
kaar, nadat we eerst de contactdoos op
het front hebben gemonteerd. We solde-
ren aan de contactdoos ook twee draden,
welke we het laatst aan de potmeter R1
solderen. Natuurlijk doen we dit pas, als
het hele scoopje afgemonteerd is en als
de werking is gecontroleerd.

Problemen zullen zich verder niet voor-
doen. Wel is het van belang, dat u de
goede onderdelen gebruikt. Neem voor
de montage sterke boutjes en moertjes,
meestal zijn deze los verkrijgbaar. Neem
goede potmeters en buishouders, deze
laatste bij voorkeur met keramische iso-
latie. Voor de condensatoren neme men




Fig. 9 - 10 en
DE MONTAG]
VOORBEELDE
De in een cijf
verbindingen moeten worc
bonden met het onderdee
binding met eenzelfde cijf

polyester typen en voor de kleine waar-
den keramische. Gebruik voorts ruisar-
me weerstanden — in ieder geval opge-
dampte weerstanden en wanneer niet
verkrijgbaar, neme men voor alle waar-
den 1 watt typen. Gebruik normaal mon-
tagedraad ¢ -0,7 mm, dit werkt prettig
en geeft een mooiere bedrading. En ten-
slotte: soldeer goed! Laat de las maar
lekker heet worden en druk er flink wat
soldeertin op, bij voorkeur superspeed
60/40.



Nevenstaande foto geeft
een duidelijk beeld hoe
de in drie fazen
getekende bouw
tekeningen in elkaar
passen.
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EENVOUDIGE SCOOP MET GANGBARE K.S.B.

In wilde al een tijd een scoop bouwen, maar wist niet nog de normale voedingsspanning van +400 V bii. De
hoe ik aan een goedkope KSB moest komen. Toer ik  atv il-elco moet een 500 volts type zijn, daar anders de
het ontwerp van D. Kooistra las, (RB jan. '70) werd ik  voedingsspanning te laag wordt. Verder kan de aparte

helemaal dol.

Fig. 1 - De Y-versterker.
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Fig. 3 - De X-versterker.

Ten einde raad besloot ik de nogal prijzige (f175,-!)
D67-32 (Philips) toe te passen. Dit buisje heeft zeer
aantrekkelijke eigenschappen voor amateurs, nl.

lage voedingsspanning (ca 500 V),
gering gewicht,

klein van afmetingen,

grote gevoeligheid.

Voor de D67-32 kan men eventueel ook de D67-32/01,
D67-31, D67-31/01 en de B4S2 nemen.

De voeding

Ik ging uit van het schema van de ’Glimworm’. IL.p.v.
de EY81 nam ik een OA210 met in serie een weerstand
van 60 kQ. Deze schakeling levert —200 V en daar komt
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glueistroomtransformator voor de KSB vervallen, in-
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Fig. 2 - De tijdbasis S; van links naar . 7 >ts: 13-150 Hz,
76-800 Hz, 440-4700 Hz, 2,4-21 kHz ¢ ' kHz-100 kHz.

> +400V
o Lo :
Isaav o —>x2

—200¢

INTENS.

_L100n U:5 «

T i3
2 oz20 &3 \;" s

Tt sl ] w2 |4
-T_ b -200/ [‘DKD L,:.A
£7Un 00 70
HIE

Fig. 4 - De voeding.

dien men een voedingstransformator toepast met twee
onafhankelijke 6,3 volt wikkelingen.

De tijdbasis

De tijdbasis werd uitgebreid met een 100 kHz gebied
door een 2 x 5 standen schakelaar te nemen en twee
extra condensatoren. Verder werd een zaagtand-am-
plitude regelaar aangebracht, wat een vrijwel onont-
beerlijk bedieningsorgaan is, daar we er uit het beeld
gevallen perioden mee kunnen terughalen. Voor de
keuzeschakelaar, tudbasm -X-versterker nam ik een 2 x
2 standen type.

De vertikale versterker bleef normaal, alleen moeten
de ingangen goed worden afgeschermd.

Weesp, PAUL KLATSER
februari 1971



