BUIZENTESTER TECH TC-2

Bedieningsorganen

Vier buisvoeten, t.w. octal, loktal, noval, 7-pens miniatuur en B-pens sub-
miniatuur.

Knop voor glneidraa.dspannj.ng (FILMT) met zeven standent

A 1,4 vol 6,3 wold G 110 volt
B 5 vult E 12,6 volt
C 5 wvolt F 35 wolt

Tien schakelaars FNFK voor aansluifting van de verschillende buiselectroden
aan de verschillende meetschakelingen. De nummers 1 t/m 9 corresponderen
met de electroden aan de buisvoet, de laatste schakelaar gemerkt TC met de
topaansluiting van de buis.

Verklikkerlampje AC PL geeft aan, dat de bulzentester ingeschakeld en aan~
gesloten is.

Indicatielampje Test PL (neon-lampje, dat opgloeit bij interelectrode lek)
Regelknop LOAD:t regelbare belastingneeratam‘l. In te stellen volgens ﬂpgave
lijst.

Controle op interelectrode lek of kortsluitin
Buizentester aansiuiten san lichtnet. Schakelaar FILAMENT in de voor de buis
aangegeven stand van de lijst. De knop POWER indrukken, het lampje AP FL gaat
dan branden.

De FNBK schakelaars eveneens in de voor deze buis aangegeven standen F.& N.
Alle overige schekelaars in de atand K. (dus-niet in stand P

Buis in de hiervoor bestemde buisvoet steken. Ca. 30 seconden warm laten
worden,

~Met uitzondering van de schakelaars die reeds in de stand F of ¥ stonden,

) % ﬁ?&gslidkg in atand Fbrangen ’I.'egon de buis

TegtaPL o IM‘h
erug in stand K. % 7!

Oplichten wen dit lampje betekent sluxtlng. Bij eindbuizen, zoals EL84, 6L6
etc. kan het lichtje soms zacht gloeien. Dit is normaal.

Opgloeien van het indicatielampje bij inschakelen van een van de eleotrodes
in de 1lijst aangegeven onder FIL,CONT. duidt niet op sluiting of lek, maaxr
geeft aan dat de glosidraad niet onderbroken ia.

Controle op emissie.

Deze test mag alleen uitgevoerd worden, nadat gebleken is door de voorgaande
test, dat er geen sprake van sluiting is. Anders zou w de meter en andere
delen van de buizentester kunnen beschadigen.

Buizentester aansluiten asn lichtnet. Netschakelaar aanschakelen. De FNPK
schakelaars in de standen F N P brengen, zoals op de 1lijsi is mangegeven.
Alle andere schakélaars blijven in de stand K. Regelknop LOAD en schakelknop
FILAMENT in de standen als aangegeven-op de lijst. -

Buis in passende buisvoet steken, Ca, 30 seconden warm laten worden. De knop
test indrukken, Op de meter leest u dan het resultaat af.

De BAD ? GOOD schaal geeft cen algemens indruk van de kwaliteit.

De meteruitslag in groen geeft aan, dat de buis een voldoende emissie bezit
voor een behoorlijke werking - middengedeelte met 7 betekent twijfelaghtige
‘waliteit - terwijl uitslag in het rode gedeelte van de schaal aangeeft dat
de buis een emissie heeft, die lager dan normasal ia.

Diodes hebben soms een hoge inwendige weerstand, welke resulteéert in een
lsge uitslag, In een dergelijk geval is een lage uitslag van 20 normaal.
Buizzn met meer dan &&n functle 2iJn in de lijst opgonomen mat meer dan &én
regel.

U test elke functie van zo'n buis door achtereenvolgens de verschillende
:e_etsehakelingan toe te passen,’ als waren het twee of meer verschillende
uizen.




