VERDI
basreflex luidspreker

Als bekroning van een modernise-
ring: de Verdi Basreflex luidspreker-
kast. Dit overeenkomstig de grond-
wetten der akoestiek geconstrueerde
meubel levert een perfecte repre-
ductie van alle klanken, met inbegrip
van de laagste grondtonen, die aan
muziekweergave een majestueus en

realistisch karakter schenken.

Aan de uitvoering is de grootste
aandacht besteed, waardoor de
Verdikast in elk interieur past. Uit-

voering blank en gepolitoerd.

PRIJS

met Peerless Concert Extra f150.50
met Peerless Concert FM. . 1 153.50
met Golden Wharfedale. . . 1212.00
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DE LUIDSPREKER EN DE LUIDSPREKERBEHUIZING

Wanneer uw ontvanger na de hiervoor beschreven ombouw is gereed gekomen, dan
blijven als laatste schakels nog de luidspreker en de luidsprekerbehuizing over.

Om nu ook het volle profijt te halen uit de moeite en kosten die U zich getroostte, is
het noodzakelijk de luidspreker in cen afzonderlijke op deze luidspreker afgestemde
Kkast onder te brengen. i

Zo vormt. b.v. de Verdi basreflex-kast met Peerless Concert FM luidspreker een ideale
combinatie met uw ontvanger.

Het kan echter ook zijn dat U er de voorkeur aan geeft zelf zo'n basreflex-kast
te bouwen, we voldoen aan deze wens door een constructiebeschrijving met tekening
te geven.

Vo66r u echter de zaag in het hout zet moet er beslist zijn, wat er nu eigenlijk voor
een luidspreker in die kast zal komen. Misschien hébt u geluk als u er op de bonnéfooi
een of ander erfstuk of een op de rommelzolder of markt opgeduikeld exemplaar in
schroeft, maar vertrouw daar vooral niet te veel op. Om met zekerheid tot een goed
resultaat te komen moet u op enkele punten ook zekerheid hebben omtrent de tech-
nische eigenschappen van de luidspreker. Bij producten van goed en bekend fabrikaat
zijn die bekend en ,gokken” komt daar dus niet aan te pas. Wel is er altijd een
aanzienlijk verschil in klank tussen verschillende typen, zelfs al is er uiterlijk zeer
veel overeenkomst. Op dit punt moet men vertrouwen op de ervaring en reputatie’van
de betreffende fabrikant en op het advies van de handelaar.

‘Waar het bij de a.s. basreflex luidspreker in de allereerste plaats op aankomt is de
ligging van de conusresonantie. Het ontwerp van de kast laat weliswaar een flinke
variatie toe in de resonantie-frequentie, maar 50 en 70 Hz zijn toch de uiterste grenzen,
waartussen de conusresonantie moet vallen. Hiermee ligt ook automatisch de Kkleinst
bruikbare doorsnede van de luidspreker vast, want men zal zelden of nooit er een aan-
treffen die kleiner dan 8 inch meet en toch met de resonantie onder 70 Hz blijft.
Overigens wordt ook het nuttig effect van een zo heel klein type voor de laagste tonen
wel wat erg mager. In verband met de kastafmetingen is 10 inch de grootste diameter
die zich laat inbouwen. Daarmee is de keuze dus beperkt tot twee standaard diameters,
nl. 8 en 10 inch (20 en 25 ecm buitendiameter).

Een volgende en ook zeer belangrijke overweging bij de keuze van het type is het
weer te geven toongebied. Het maakt bv. een groot verschil of de luidspreker zal gaan
dienen voor gewone radioweergave of vroeg of laat FM of LP-platen zal hebben te
reproduceren. Verder of hij dat alleen zal moeten doen of dat de weergave verdeeld
zal worden over afzonderlijke laag- en hoog-weergevers. Feitelijk ligt de zaak zo, dat
we ons hier alleen zorg over hebben te maken als om een of andere reden een zeer
groot toongebied beslist door één
enkele luidspreker verwerkt moet
kunnen worden en de enige door-
slaggevende reden om dat te doen
kan liggen in de eis, dat de luid-
spreker eenvoudig te transporteren
moet blijven. In alle andere ge-
vallen kan men o6f wel volstaan
met een enkele luidspreker met
een minder groot toongebied, 6f e
direct of later daar een afzonder- Verstijvingssch
lijke hoge tonen weergever aan toe
voegen. Van die bijzondere luid-
sprekers met een uitzonderlijk
groot toongebied is de Peerless
Concert FM een goed voorbeeld.
Door de aanwezigheid van een
extra conus hebben we hier eigen-
lijk te doen met twee luidsprekers
in één. Ter wille van een goede
weergave van de zeer hoge tonen
is de spreekspoel bewikkeld met
aluminiumdraad. Hierin =zijn de
verliezen echter groter dan bij
koperdraad en het nuttig effect
ligt dus iets lager dan bij een
,normale” constructie. Met ge-
scheiden weergave over twee of
drie luidsprekers krijgt men bij
een gelijk versterkervermogen dus




meer (en door het ,ruimtelijke” effect ook beter) geluid, maar de kosten zijn uiter-
aard hoger, daar men behalve meer luidsprekers ook nog een scheidingsfilter heeft
aan te schaffen. Dit zijn dus enkele punten ter overweging eer men tot de keuze van
de luidspreker(s) overgaat.

De variabele basreflexkast

Daar de eigenresonantie van een luidspreker niet vastligt, zelfs niet bij één type van
dezelfde fabrikant, (hoewel deze voor goede merken wel globaal wordt aangegeven)
en de leverancier dikwijls niet in staat is deze frequentie voor u te bepalen, hebben
wij om deze moeilijkheden radicaal te omzeilen een variabele kast ontworpen. U bent
dus in de gelegenheid om zélf de kast op de luidspreker af te stemmen, met als enig
sinstrument” uw gehoor. Een dergelijke kast heeft een extra uitmonding naar de
buitenlucht in de vorm van een naar binnen gerichte pijp. Deze pijp bevat een hoeveel-
heid lucht en het is de vernouding tussen deze hoeveelheid en de overige in de kast
ingesloten lucht, die de afstemming van de kast bepaalt. In ons ontwerp is nu de lengte
van'de pijp op eenvoudige wijze regelbaar gemaakt en is het ,stemmen” een kwestie
van het verschuiven van een plankje.

Voor een belangrijk deel laten we de uiteindelijke uitvoering afhangen van uw vaardig-
heid op 't gebied van houtconstructies.

De tekeningen geven slechts de belangrijkste afmetingen en laten zien hoe de inwen-
dige constructie uit te voeren is. Maar hoe u nu bv. de hoekverbindingen maakt, is
betrekkelijk onverschillig. U kunt met hoeklatten werken en de wanddelen lijmen en
schroeven, maar natuurlijk zijn ook ,edeler” constructies goed. Als maar aan de alles-
overheersende eis van rammelvrijheid is voldaan. Daar moet u vooral niet te
licht aan tillen, want op de wanden van een basreflexkast werken behoorlijke krachten.
Als materiaal komen multiplex en meubelplaat in aanmerking, maar van dit laatste
materiaal is alleen een onverdachte kwaliteit bruikbaar, waarin beslist geen losse,
ongelijmde latjes voorkomen. Als wanddikte voor de grote vlakken is 12 mm wel als
uiterste minimum te beschouwen; 16 mm is verreweg beter.

Voor de uiterlijke vormgeving en afwerking kan men geheel en 2l naar eigen smaak en
wens te werk gaan. Natuurlijk zal de omgeving, waarin de kast uiteindelijk komt te
staan, een hartig woordje meespreken, zelfs ook nog bij de keuze van de houtsoort.
De vorm laat zich nog vrij sterk beinvloeden door de vorm van het bovenblad, dat men
kan laten oversteken, bv. om als tafelblad te dienen. De bodem kan men vlak afwerken,
maar ook kan men er cen voet onder fabrieken of er klossaen of pootjes onder plaatsen.
U ziet, er zijn mogelijkheden genoeg om tot een passend geheel met bestaand meubilair
te geraken.

De opbouw.

De kast bestaat uit een rom p (zijvlakken, bodem en bovenblad), waarin het voorvlak
iets verzonken is aangebracht. De achterwand blijft afneembaar om bij het binnenwerk
te kunnen komen. In het voorvlalk bevindt zich de luidsprekeropening (waarvan de
diameter dus afhankelijk is van de in te bouwen luidspreker) en langs de bodem de
reflexopening. Om het voorvlak niet onnodig te verzwakken bestaat deze uit een groot
aantal geboorde gaten. De ,reflexpijp” wordt gevormd door een evenwijdig met het
voorvlak lopend plankje, dat aan zijvlakken en bodem aansluit, maar terwille van de
afregelmogelijkheid voorlopig als ecen schuif wordt uitgevoerd, zodat de lengte (of als
men wil: de hoogte) van de ,pijp” regelbaar is. Dit afregelen moet bij geheel ge-
sloten kast, dus van buiten af, kunnen gebeuren en daarom steekt het bewuste plankje
door een sleuf in de bodem naar buiten. Als de afregeling voltooid is, wordt de over-
tollige lengte glad langs de bodem afgezaagd. Ziedaar de ,clou” van deze regelbare
basreflexkast.

Een volgende constructieve bijzonderheid is het verstijvingsschot, dat op halve hoogte
wordt aangebracht en de vier wanden daar onderling verbindt. Zonder dit schot zou
voor een gelijke stijfheid van het geheel 'n veel zwaardere wand nodig zijn. Akoestisch
mag dit schot echter geen hindernis vormen. Daarom is het te voorzien van een groot
aantal gaten, in de trant van een eierenrek.

Hierboven memoreerden we al de iets verzonken plaatsing van het voorvlak. Hierdoor
wordt een goede afwerking mogelijk van de rand van de bekledingsstof, die het gehele
voorvlak bedekt. (Over de keuze van deze stof straks nog een woordje). De eerste is,
het voorvlak slechts zover te laten terugwijken als de stof dik is en dan rondom een
lijst aan te brengen die tevens de voorrand van de kastromp bedekt. Volgens de tweede
methode laat men ook de lijst verzinken; deze wordt dan natuurlijk veel lichter uit-
gevoerd. De voorrand komt zo in het gezicht en moet dus natuurlijk ook gezien
mogen worden.

Om de achterwand rammelvrij te kunnen vastzetten, is rondom in de romp een lat
aan te brengen, waarin dan geschroefd kan worden. Elke 12 4 15 cm een schroef is
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geen luxe. Werk alle naden z6 pas en strak af, dat de kast, op de opzettelijke openingen
na, letterlijk luchtdicht is! Dit is zelfs van toepassing op het doorvoergaatje voor het
aansluitsnoer, dat vooral niet te ruim,mqg zijn.

De afregeling

Het afregelen op het gehoor is een werkje dat niet in ,,een vloek en een zucht” ge-
beuren kan. U kunt beslist niet volstaan met het resultaat, verkregen na één radio-
uitzending of het spelen van een paar platen. Roep desnoods de assistentie in van
iemand met een geschoold gehoor, als u dat van u zelf niet vertrouwt. Kies als dat kan
een royale luisterruimte en plaats de luidspreker op verschillende plaatsen. Daar het
hier uitsluitend om de hasreproductie gaat, kan men het best -— om zo weinig mogelijk
afgeleid te worden — de klankregeling op ,,donker” instellen. Kies muziek, waarin
een stevige has aanwezig is, die niet steeds op één toon ,stoot”, maar een duidelijke
,melodie” speelt. Walsmuziek is hier o.a. heel geschikt voor. Het gaat er nu om, de
lengte van de ,,pijp”’ te vinden, waarbij de weergave zo weinig mogelijk een voorkeur
voor één bepaalde bastoon doet blijken. Ter vergemakkelijking van het onthouden van
bepaalde standen van het afregelschotje zou men er een centimeterverdeling op aan
kunnen brengen. Het spreekt vanzelf, dat de kast wat verhoogd moet staan, om het
plankje ver genoeg naar huiten te kunnen trekken. Pas wanneer u er terdege van
overtuigd bent dat u de beste pijplengte gevonden hebt, trekt u een potloodlijn op het
plankje, gelijk met de bodem van de kast, waarlangs het nu afgezaagd kan worden.
Als het rondom terdege vastgelijmd is, lijmt men tussen de bovenrand en de binnen-
kant van het voorvlak een paar klosjes ter versteviging. Akoestisch gezien is de kast
zover gereed en er rest nu ,slechts” nog de uiterlijke afwerking.

Het voorfront

Voor het bekleden van het voorfront kan niet zo maar elk voor de hand liggend lapje
stof dienst doen. Aan het geluid dat er dwars door heen moet, mag het zo weinig
tegenstand bieden als maar mogelijk is. Om aan deze eis te voldoen moet het weefsel
zeer luchtig zijn en niet uit al te zware draden bestaan. De beste proef is de stof tegen
het licht houden. Minstens 50 % van het weefsel moet dan ,,open” zijn. Een zeer
bruikbare stof is o.a. het stramien dat men voor smyrna-werk gebruikt. Door beitsen
of bespuiten kan daaraan elke gewenste kleur worden gegeven. Bij sterk doorzichtig
materiaal zoals dit stramien, is het gewenst, de voorwand van de kast die de achter-
grond vormt, een donkere tint te geven, om de openingen die er zich in bevinden zo
weinig mogelijk zichtbaar te doen zijn. Verder is het nuttig om de stof rondom de
luidsprekeropening en de ,reflexgaten” aan het hout vast te lijmen. Dit voorkomt
klepperen bij sterke lage tonen.

Variatiemogelijkheden

De in de tekeningen aangegeven maten en maatverhoudingen zijn niet beslist bindend.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waaronder het gewenst zou zijn als hoogte,
breedte of diepte iets zou kunnen afwijken, bv. om de kast in een of andere ruimte
te kunnen onderbrengen. Dit kan binnen bepaalde grenzen, mits het inwendige volume
niet wordt verkleind. Dit betekent dus dat bij een smallere bouw de diepte enjof de
hoogte moet toenemen. Bij inbouw van een 10” luidspreker kan van de hoogte niets
gemist worden, maar bij een 8” type kan er zo nodig wel iets af.

Enkele maten en bijzonderheden

De inwendige maten zijn: hoogte 54 cm, breedte 45 cm, diepte 30 cm. Van deze maten
mag desnoods iets worden afgeweken, mits de inhoud, dus het product van hoogte X
breedte X diepte, niet verandert. De hoogte kan alleen maar verkleind worden bij het
gebruik van een 8” luidspreker, in dat geval met hoogstens 5 cm. Het is niet wenselijk
om van de breedte- en dieptematen ook meer dan dit bedrag af te wijken. De afstand
tussen het afregelschotje en de voorwand is 4,5 em. De minimumafstand tussen de
bovenrand van het schotje en het verstijvingsschot is eveneens 4,5 cm. Langs de zij-
wanden looptl het afregelschotje goed passend tussen twee latjes. Als het definitief door
lijmen vastgezet wordt, kan het achterste stel latjes vervallen.

In het verstijvingsschot blijft aan de voorzijde een rand van ca. 8 em dicht. De rest
van de oppervlakte wordt van zoveel gaten voorzien, dat minstens 30 % open is. Dit
mogen ook enkele uitgezaagde sleuven zijn. De reflexgaten in de onderrand van het
voorvlak liggen zo laag mogelijk. De totale hoogte, var onderzijde onderste rij tot
bovenrand bovenste rij, is ook weer 4,5 cm. Bij een diameter van 2,5 cm is dus een
zig-zag formatie nodig.

L.aat van de nuttige kastinhoud zo weinig mogelijk verloren gaan. Gebruik daarom
voor het raam van latten, waartegen de achterwand vastgeschroefd wordt, niet te
zwaar, maar wel degelijk hout, bv. beuken, waarin de schroeven goed houden.



De tekening

Deze verduidelijkt een aantal constructie-details en is dus vooral van waarde voor
minder bedrevenen op het gebied van de houtbewerking. De klosjes, die het afregel-
schot met de voorwand verbinden moeten, zitten tijdens de afregeling alleen aan dat
schot vast en glijden dus tegen de voorwand. Op deze wijze kan dus volstaan worden
met één stel geleidingsregels.
De hartlijn van de bovenste rij gaten van de reflexopening ligt op 32,5 mm van de
onderrand af.
Na het afzagen van het afregelschot kan de kast vlak op de vloer staan, maar men kan
er ook klossen, poten of een voet onder aanbrengen. Een gesloten voet biedt tevens
ruimte voor de montage van een scheidingsfilter.

Materiaal 16mm multiplex of
16mm meubelplaal
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