LAMPENTABEL

gloei- anode- anode- . if)lc])?r-gx]': n:gg;ltt:-e kathode- |~ verster- | inwendige m:’; Op-
soort en functie type stroom spanning stroom | pantiing | spanning weerstand |  kings- weerstand v%e r‘:n:;z; ‘
ampére volt mA oli volt ohm factor ohm
watt
Triode 2, 4 A 409 0,06 75—150 3,5 — 9,0 -_ 9 10000 —
Triode 2, 4 A 410 0,06 75—150 3 - 73 — .10 20000 —
Triode 2, 4 A 415 0,085 75—150 4,0 — 4,0 — 15 10000 —
Triode 3, 5 A 425 0,06. 75—200 0,25 - 2,5 —_— 25 80000 ——
Triode 1, 3,5 A 430 0,06 75—150 1,2 — —_ — 30 60000 ——
Tetrode 2, 4, 6 A 441 0,08 10—50 2;7 - 1,5—4,5 — — -— —
Tetrode 1, 3 A 442 0,06 50—150 4,0 20—75- 1,0 —_ 150 150000 —
Triode 6 B 403 0;15 50—150 8,0 _ 24 —_ 3 2100 —
Triode 6 B 405 0,15 . 50—150 11,0 —_— 18 1800 5 3000 —
Triode 6 B 406 0,10 75—150 8,0 —_ 15 1000 6 4500 =
Triode 6 B 409 0,15 100—250 12,0 —_ 18 —_ 9 5000 ==
Triode 2, 4 B 424 0,10 100—200 6,0 —_ 3,0 — 24 9000 —_—
Triode 3, 5 B 438 0,10 100—200 3,5 —_— 255 s # 38 170000 -
Tetrode 1, 3 B 442 0,10 100—200 4,5 50—100 1,0 —_ 350 400000 =
Penthode 6 B 443 0,15 150—250 12 150 17 1500 60 45000 3
Triode 6 C 405 0,30 250 20 —_ 32 1600 5] 2600 5
Penthode 6 C453 0,25 300 20 200 25 1000 60 35000 —
Triode 6 E 408N 1,0 400 30 = 36 1200 8 3000 12
Triode 6 E 409N* 1,0 200 ¢ 12 — 16 1300 9 7000 —_—
Triode 2, 4 E 415* 1,0 150 6,0 —_— 6 1000 15 9000 —_
Triode 2, 4 E 428* 1,0 150—200 6,0 - 29 600 28 12500 —_—
Triode 3, 5 E 438* 1,0 200 0,3 —_ 2,5 8000 g 38 120000 —
Tetrode 1, 3 E 442* 1,0 200 155 100 1,3 850 700 800000 —
Penthode 6 E 443H 11 250 36 250 15 350 130 43000 9
Penthode 1, 3, 5 E 446* 1,1 200 2,0 100 2 400 5000 2200000 .
Penthode 1 E 447* 1,1 200 4,5 100 2 300 2300 1000000 —
Penthode 6 E 453% % § 250 24 250 15 450 175 70000 6
Tetrode 1 B 455* 1,0 200 3,0 100 1,5 500 i 700 350000 ——
Tetrode 1, 3, 5 E 462% 1,0 200 3,0 200 2,0 600 900 450000 —
Penthode 6 E 463* 1,35 250 36 250 22 600 100 37000 9
Triode 3, 5 E 499* 1,0 200 12 — 1,6 1500 99 100000 —

* — indirect verhit, :
Functie: 1 = hoogfrequentverstcrkgr, 2 = detector met transformatorkoppeling, 3 = detector met weerstandkoppeling, 4 = langfrequents
versterker met transformatorkoppeling, 5 = laagfrequentversterker met weerstandkoppeling, 6 = eindversterker.
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Om b.v. een krachtig geluid te krijgen, moet een eindlamp gebruikt
worden, die veel energie afgeeft. De energie-afgifte is afhankelijk
van het aantal electronen, dat de gloeidraad uitzendt. Nu is men er
bij gebruik van een accu steeds op uit de gloeistroom zo klein mogelijk
te houden, waardoor dus de anodestroom ook betrekkelijk klein
wordt.
Bij wisselstroomlampen doet dit er niet toe, daar de voeding toch
uit het lichtnet geschiedt. Vandaar dat men met wisselstroomlampen
tot veel grotere uitgangsenergieén kan komen. Zo is het vermogen
van de B 443 maximaal 3 watt, van de wisselstroomeindlamp E 463
9 watt. :

, Ook de wisselstroom-hoogfrequent- en detectorlampen geven een

| grotere versterking dan de gelijkstroomlampen.

,f-hxhps heeft vroeger zijn lampen zodanig aangeduid, dat uit die aan-

| 11 Guiding verschillende gegevens zijn af te leiden.

Door de letter wordt de grootte van de gloeistroom aangegeven:
A lampen gebruiken 0,06—0,10 ampére, B lampen 0,10—0,20 ampére,
C lampen 0,20—0,40 ampére, D lampen 0,40—0,70 ampere, E lampen
0,70—1,25 ampére, F lampen 1,25 ampére en meer. Alleen de A en
B lampen lenen zich tot accuvoeding.

Her eerste cijfer geeft de gloeispanning aan: 4 is 4 volt, 2 is 2 volt

enz. Bij trioden geven de laatste 2 cijfers de versterkingsfactor aan,
deze is dus bij de A 415 15, bij de E 428 28. Alle lampen die op
41 eindigen, zijn dubbelroosterlampen, die op 42, 52, 62 eindigen
hoogfrequent tetroden; op 43, 53, 63 eindpenthoden; op 46 hoog-
{requentpenthoden.



VERGELIJKINGSTABEL

Radio

Philips Thermion | Telefunken | Tungsram | Long Life Bt Marathon
A 409 1—409 RE 074 G 407 G 409 M 300 L 308
A 415 1—415 RE 084 LD 410 G415 M 144 L 308
A 425 1—425 RE 034 HR 410 G 425 M 350 L 307
B 405 2—405 - RE 124 - P414 G 405 M 455 L 316
B 406 2—406 RE 114 P414 — M 400 L 306
B 409 2—409 RE 134 L414 — — L 308
B 442 2—442 Res 094 S406—7 | G442 A 2004S L 409
B 443 2—443 Res 174d PP 415 W 443 M 1004 L 506
C 453 3—453 Res 374 PP 430 W 453 M 704 W 506
E 428 5—428 Ren 904 AG 495 W 428 DN 284 W 308
E 438 5—438 Ren 1004 - | AR 4101 W 438 DN 404 W 307
E 442 5—442 —_ AS 494 — DN 2004 W 409
E 443H | 5—443H Res 964 PP 4101 W 443H T 1304 W 516
E 446 5—446 Rens 1284 HP 4100 W 446 DH 504 W 509
E 447 5—447 Rens 1294 HP 4105 W 447 DH 204 W 519
E 453 5—453 Rens 1374d | APP 4120 | WI453 DN 904 =
E 455 5—455 Rens 1214 AS 4125 W 455 DN 5004 | W 419
E 462 5—462 Rens 1264 AS 4120 W 462 DN 9014 W 429
E 463 5—463 Rens 1384 —_ W 463 = ==
E 499 5—499 Ren 914 —_ W 499 o .
373 EG 1 RGN 354 V 495 P R 134 G 204
506 DG 2 RGN 1054 | PV 495 P2 R 233 G214
1823 DG 2 RGN 1054 PV 495 P2 R 233 G214



