Bijbehorende
draaicondensator:

voor eenkringers:

type 901 type 902 type 931 type 932
Toepassing: antennespoel | antennespocl | detectorspoel | detectorspoel
visserijgolf: 49 - 176 m 49 - 176 m
. . 6,1-1,7 MHz 6,1-1,7 MHz
Frequentiebereik T :
m.b.v. een draai- middengolf: 165 - 560 m | 171 - 560 m | 165 - 560 m | 171 - 560 m
condensator met een 1820-335 kHz|1750-535 kHz| 1820-535 kHz|1750-535 kHz
b L o e 700 - 2000 m 700 - 2000 m s
430-150 kH= 430-150 kHz
Bijbehorende spoel: type 931 type 932 type 901 type 902
tussen 5 en 6 175 uH 17,5 uH 175 uH 17,3 pH
Zelfinducties: tussen 5 en 4 2200 p»H 175 pH
tussen 5 en 3 2200 «H 175 pH
tussen 3 en 6 140 - 195 14 - 19,3 140 - 195 14 - 19,3
wH nH uH uH
Regelbereiken van tussen S en 4 | 1760 - 2420 | 150 - 190
de kernen: wH uH
tussen J en 3 1760 - 2420 1 150 - 190
Gemiddelde Q)-waarde: 195 210 163 185

Novocon type DC 201

voor tweckringers: Novocon type DC 203 of DC 206

Bijbehorende afstemschalen:

»oudell” afstemschaal met de glasplaat type 4041 (ver-
ticaal 72 » 142 mm) of glasplaat type 4042 (horizontaal
72 % 142 mm) of
»Minimax™ afstemschaal met de glasplaat type 4040
(horizontaal 65 x 365 mm)

Voor eem UNIVERSELE
MIDDENGOLF SPOEL
verwijzen wij naar Cata-
logus blad no. 027, waarin
de Mu-Core spoel type

402 beschreven is.

Voor h.f. filtering verwijzen
wij naar hetzelfde Cat. blad
waarin de technische gege-
vens en andere eigenschap-
pen van de HLF. smoor-
spoel type F4 zijn vermeld.
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Practische toepassing der Mu-Core spoel type 902,
Zie ook het bijschrift van de Mu-core 901 schakeling.,
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e ANTENNESPOEL Type 902

Bestelno. 60.019
Golflengtebereiken
Visseryjgolf 49 — 176 m.
Middengolf 171 — 560 m.,

De samenstelling der ijzerkernen voor de
typen 902 en 932 is voor het visserijgolf- en
middengolfbereik verschillend. Hierdoor
konden de 1jzerkernen aangepast worden op
de karakteristicke frequentie-eisen der beide
bereiken.

Q-curve der Mu-Core spoel type 902, De
bereikte ) van 210 is nagenoeg het 3-vou-
dige van een spoel gewikkeld met emaille-
draad (gestippelde curve).

Bestelno. 60.262 Golflengtebereiken:
Visserijgolf 49 — 176 m.
Middengolf 171 - 560 m.

Practische toepassing der Mu-Core spoel
type 932. Zie ook het bijschrift van de
Mu-Core 931 schakeling.

Door onderzoekingen betreffende kernen,
wikkelmethoden en draadsoorten werden
voor 1900-5500 kHz Q waarden van 170-200
bereikt. Deze voor dergelijke frequenties hoge
Q waarden werden o.a. verkregen door het
elimineren der gebruikelijke anodckoppel-
wikkelingen, terwijl toch voorzien is in de
gunstigste aanpassing tussen buis- en kring-
| impedantie. Voor toepassing van vast inge-
stelde terugkoppeling is het lage Q) quotient
{1,18} van groot belang.
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m DETECTORSPOEL Type 932

.

41
F1EE) T
v = LI paas
| i | T i
W - .
T TR mmmmans BELE ]
Frans - ! L 1
1 1. w I 1 1
| : =
= Tt H t |
1 L1 ] ' 1
111 1 = ||
i AN I H |
- - -
L L T Ho
moa #0 AT X LLT ] Wi L] TR} i fioe Thy




