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Fig. 18. Afregelorganen op de hovenzijde van de Minicore 148 unit.
(Bij het type 736 onthreekt de visserijgolf)

i. MIDDENGOLF

Instelfrequentie: 1511 kHz
a Wijzerinstelling: Brussel 1V (198,5 m)
l Afregelorganen: Trimmers op de afstemcondensator

J Instelfrequentie: 503 kHz
b Wijzerinstelling : Sundsvall (506 m)
Afregelorganen: Iernen der MG oscillator en antennekringen

Bewerkingen a en b meeten minstens éénmaal worden herhaald

2. KORTEGOLF
Instelfrequentie: 17,8 MHz
‘Wijzerinstelling: 16 m band
Afregelorganen: Kormgdolf oscillator- en antenne-luchttrimmers op afstem-
eenhei

3. VISSERIJGOLF (alleen bij Minicore 148)
Instelfrequentie: 5 MHz
a Wijzerinstelling : idem (60 m)
Afregelorganen: Visserijgolf oscillator- en antenne luchttrimmers op de af-
stemeenheid

J Instelfrequentie: 2,1 MHz
b Wijzerinstelling: idem (143 m)
l Afregelorganen: Kernen der visserijgolf oscillator- en antennekringen

Bewerkingen a en b moeten minstens éénmaal worden herhaald

4, LANGEGOLF
Instelfrequentie: 245 kHz
Wijzerinstelling : Kalundborg (1224 m)

Afregelorganen: Kernen der LG oscillator en antennekringen
Bewerkingen a en b moeten minstens éénmaal worden herhaald

¢) ANTENNEFILTER. Beschikt men over een trimzender, dan verdient het aan-
beveling de juiste afregeling van het filter te controleren. Men stemt de ontvanger af
op ca. 550 m, sluit de trimzender via de normale kunstantenne aan de antennebus en
stemt hem af op de middelfrequentie, daarna het filter afregelen, totdat een zo zwak
mogelijk signaal verkregen is. Heeft men geen trimzender, dan draaie men vooral
niet aan de kern van het filter, men zou zodoende de instelling alleen maar slechter
maken.

& l Afregelorganen: Langegolf oscillator- en antenne-luchttrimmers op de af-
stemecnheid
J Instelfrequentie: 164 kHz
b l Wijzerinstelling : Allouis (1830 m)

AFREGELING MINICORE 4438

Het afregelen van deze KG afstemeenheid kan het beste plaats vinden volgens de
instructiefolder, welke bij de unit is verpakt.

Alvorens met het afregelen aan te vangen, moeten de trimmers op de afstemconden-
sator onwerkzaam worden gemaakt door ze geheel open te klappen.
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