Gebruiksaanwijzing

DC 203

NOVOCON 2-voudige afstemcondensator

Goede spoelen alléén kunnen nimmer hun hoogste prestatie leveren als niet
tevens de afstemcondensator van goede kwaliteit is. Onze NOVOCON
2-voudige afstemcondensator type DC 203 voldoet aan zéér hoge eisen van
stabiliteit en gelijkheid; zo is de tolerantie tussen de beide sectie-capaci-
teiten slechts 0,5%/. De constructie - ,,Bar-type” frame - is dermate hecht
en sterk dat men niet bevreesd behoeft te zijn voor verwringing. De iso-
latie is vanzelfsprekend wvervaardigd van wverliesarm keramisch materiaal.
Speciale aandacht werd besteed aan een goede wverbinding en bevestiging
van de draaibare platen teneinde hinderlijk ,,microfonisch effect” op hoge fre-
quenties tegen te gaan. Ook de lagering van de rotor is uitstekend verzorgd.

MONTEER DE CONDENSATOR UITSLUITEND
IN INGEDRAAIDE STAND

Bevestiging: Na plaatsbepaling en boren van gaten overeenkomstig de
in dit bulletin wverstrekte afmetingen heeft men keuze uit twee montage-
methoden.

1. Verende opstelling. Bij de NOVOCON type DC 203 wordt een plaatje
geleverd, dat voorzien is van 2 rubbertulen en 2 montageboutjes waar-
mede dit plaatje verend aan een chassis kan worden bevestigd.
Echter dient men dit plaatje eerst _aan de condensator vast te schroe-
ven d.m.v. de twee schroeven die zich in de omgezette delen
van de midden-frameplaat bevinden. Hierna wordt de condensator met
de twee montageboutjes door de tulen en de gaten F en G van het
chassis verend opgesteld.

2. Vaste opstelling. In dit geval worden de beide schroeven van de mid-
den-frameplaat voor de bevestiging door de gaten D en E van het
chassis gebruikt.
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Technische specificatie:

Frame: ,Bar-type”

Max. capaciteit: 506 pF (met opengedraaide trimmer)

Min. capaciteit: 14,75 pF (met opengedraaide trimmer)

Cap.variatie: 491,25 pF (met opengedraaide trimmer)

Trimmervariatie: 30 pF

Tolerantie tussen de secties: 0,5 9,

Isolatie: keramisch

Aardcontact: wverzilverd brons

Asdikte: 6 mm

Draairichting: rechtsdraaiend {max. cap. als de conden-
sator geheel naar recuts is gedraaid)

Lagering: 1 puntlager achter, 1 kogellager voor

Bevestiging: verend d.m.v. plaatje met rubbertulen met
2 montageboutjes op het het chassis te be-
vestigen, of direct zonder dit plaatje

Afmetingen: zie maatschets en boortekening

T 100-023-028 Gewicht: m,"verp. 295 gr. z/verp. 245 gr.

Bestelnummer: 23.028
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