RB NOMOGRAM no. 14

INVLOED VAN KOPPELCONDENSATOREN EN LEKWEERSTAND

AARMATE de koppelcondensatoren en/of
de lekweerstand bij weerstandskoppe-
ling een kleinere waarde hebben, worden de
hoge frequenties minder goed doorgegeven,

zij worden dus verzwakt. Door de rooster-
spanningsvariaties van buis II te delen op
de anodespanningsvariaties van buis I kan
deze verzwakking in een getal of in % wor-
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Het hierbij afgedrukte nomogram geldt voor
een —— verhouding van 0,99 tot 0,7, dus

e(‘l

voor een verzwakking van 1 tot 30 % en wel
voor de frequenties 30 Hz en 50 Hz.
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Is de toegestane verzwakking bekend dan
kan voor een zekere Ck de daarbij behoren-

de Ra worden bepaald, zo ook de Ck wanneer
Rg bekend is. Tenslotte kunnen we ook de

verzwakking bepalen welke door een zekere
Cy en R, worden veroorzaakt.
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Voorbeeld I

C = 0,04 yF — Rg = 500 kQ

Verbindt 0,04 uF op linker schaal door een
rechte lijn met 500 kQ op rechter schaal. Af-
lezen op middenschaal:

efr'
bij 30 Hz is

= 0,97 = 3% verzwakking

a

(bij 30 Hz schaal staat (2%) 0,96 moet zijn 0,98)
e,

bij 50 Hz is — = 0,983 = 1,5 % verzwakking
e.‘l

Voorbeeld II

Cy = 0,02 uF. Toegestane verzwakking 5 %
voor 30 Hz.

Verbindt 0,02 uF op linker schaal door een
rechte lijn met 0,95 (5 %) voor 30 Hz op mid-
denschaal. De rechter schaal wordt gesneden
bij 770 kQ — R,.

Voorbeeld III
R, = 1 MQ (= 1000 kQ). Toegestane ver-

zwakking 1 % voor 50 Hz.
Verbindt 1000 kKQ op rechter schaal met 1 %
bij 50 Hz op middelste schaal. De linker
schaal wordt gesneden in ca. 0,023 uF.
Dit nomogram is het eerst gepubliceerd door
J. G. Lang.

D. C. v. REIJENDAM

OVER LICHTGEVOELIGE CELLEN
EN HUN TOEPASSING

Vervolg van blz. 901

Om te antwoorden heeft men niets an-
ders te doen dan ook hier de zender in
te schakelen en de laatste transistor-
trap uit de ontvanger uit te schake-
len; de hoofdtelefoon is dan na de der-
de transistor aangesloten. Uit de aard
der zaak kunnen we ook een complete
,handset” gebruiken, een tele-micro-
foon.

Deze laatste mogelijkheid, dus met
lichtgevoelige cel, transistor en ver-
sterker met relais wil ik hier niet uit-
gebreid gaan beschrijven, want dat is
iets dat eens door een liefhebber op
zijn gemak moet worden uitgezocht.
Stel me hierover dus maar liever geen
vragen. Het lijkt me iets voor ,Gratis
experimenteren”.

Voor eilandbewoners kan de hier be-
schreven communicatiemethode met de
wal een uitkomst zijn; een vergunning
of iets dergelijks is hier beslist niet
voor nodig, ofschoon we de vinding-
rijkheid van de mannen van de S.ER.
beslist niet mogen onderschatten.
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