‘'n Boom van een beam

PIEKEREND over de constructie van 'n ge-
vouwen dipool, compleet op paal, zonder
pasklaar spul in de buurt, vonden we in de
materiaalbak wat geel koperen stroken, ==
63 cm lang en 15 mm breed, bij een dikte van
1,7 mm. Hun nut was gauw bekeken, vooral
tcen nog een oude gordijnroede met een dia-
meter van 32 mm voor de dag kwam en tot
,,paal” werd gepromoveerd. Van de stroken
werd een gevouwen dipool in elkaar ge-
fietst als aangegeven in de tekening en na
enkele uren knutselen ging de zaak overeind.

Al spoadig bleek een enorme toename van
de richtwerking, terwijl na draaien in de
juiste richting uitkwam hoé sterk de Engelse
zender Wrotham-FM eigenlijk wel was, De
geluidssterkte is nu vrijwel gelijk aan die
van Langenberg.

De veldsterkte van de verschillende zen-
ders in dit jaargetijde is werkelijk zeer groot
te noemen en de mogelijkheden voor dx zijn
er dus ook! (Voor hen die het niet mochten
weten: met de letters ,,dx’’ bedoeld de kg-er
,,distance” of wel langeafstandswerk.)

Zo komt nu o.m. de Keulse zender (ener-
gie 1 kW, antennehoogte 130 m, afstand tot
Amsterdam == 200 km) al geruime tijd goed
door, terwijl de zender Koblenz, eveneens
1 kW, opgesteld op de , Kiihkopf’ ook reeds
verscheidene malen prima kon worden ont-
vangen. Verder werd als extreme ,,dx' nog
gehoord een niet nader gedefinieerde zender
uit de omgeving van Baden, herkend aan een
weerbericht voor Baden, Wiirtemberg en
Hohenzollern, 't Wordt leuk op die FM-
band. Wie jagersbloed in de aderen heeft
moet nu op pad gaan!

Verhuizingsmoeilijkheden

NA veel frequentiewijziging van Langenberg
zijn er bij de omroepleiding vrij veel

klachten binnengekomen die melding maken
van slechtere ontvangst, maar aan de andere
zijde ock veel goedkeuringen, Er wordt voor
de microfoon aan deze zaken veel aandacht
besteed.

Gebleken is dat in vele gevallen ,reflec-
ties” van wanden (gewapend beton) en an-
dere antennes hier de schuld hadden en zo
kon vaak een geringe richtings- of opstel-
lingswijziging van de ontvangstantenne weer
tot gcede resultaten leiden. Vergeten we niet
dat met dit soort ,,golven” reeds radar-
achtige eigenschappen aan de dag treden,
waarbij dus het begrip ,,reflectie” vrij sterk
op de voorgrond wil komen.

Geluidsspook

O werd ook hier, na wijziging van de oor-

spronkelijke, vrijhangende banddipool in
een ,echte” gevouwen dipool-met-director,
zij het nog in provisorische opstelling, bij de
ontvangst van Langenberg last ondervonden
van Wrotham-AM. Het frequentieverschil
tussen deze beide zenders bedraagt ,,slechts”
100 kHz en het gaat hier dus om twee buren
met verschillende modulatiesysteem. Wro-
tham-AM trad als achtergrond van Langen-
berg op. Omhoogbrengen van de antenne,
waarbij de dipool minstens een 14 of 11
golflengte buiten het bereik van andere dra-
den — en een schoorsteen — kwam te zit-
ten, deed het spook verdwijnen.

Verbetering

U herinnert zich nog dat we schreven:
,voor zover daartoe in de gelegenheid,
werd gecconstateerd dat directoren en reflec-
toren in combinatie met een gevouwen
dipool niet die winst opleveren, die men er
in het algemeen van verwacht”? Dit sloeg
op proeven, die destijds — hartje winter,
brrrr....! — binnenshuis werden genomen.
Nu we in de gelegenheid waren buiten onze
liefhebberij bot te vieren bleek wel degelijk
winst — wel niet zozeer in sterkte dan in
richtwerking. Laat het dan maar een half
puntje op de ,,R’-schaal schelen, je kunt er
prima mee vaststellen uit welke hoek de
FM-wind waait!

Wretham

ZOALS reeds gezegd, ook Wrotham heeft
bewezen 'n zender van ,,formaat” te zijn
— de geluidskwaliteit is uitstekend, hoewel
nog ’'n tikje aan de doffe kant; we denken
daarbij aan de dagen dat hoge tonen niet
dat aanzien genoten van nu en de Engeise
stations geroemd werden om hun ,,mollige”
weergave. Naar het schijnt ligt de ,,pre-

'STAND-OFF 1SOLATOR

PUP (diem : 30 mm)

GEVOUWEN-DIPOOL CONSTRUCTIE VOOR DE FM BAND

Optimale maten voor een frequentie van 94 MHz (midden van de band)
— Wijze van bevestiging van het plankje, dat de dipool-antenne draagt en de plaatsing

van de stand-off isolatoren.

B — Een voorbeeld van de hier toegepaste constructie.

C — Schema met afmetingen inclusief director en reflector. Eventueel kan men één van
deze laatste elementen weglaten. De middenpunten, die h-f , koud” zijn, mogen door
middel van verbindingsstukken, die als dragers fungeren, geleidend worden doorver-
bonden en ook met de paal (indien van metaal) contact maken. De totale lengte van
de gevouwen dipool, gemeten van A naar B over de streeplijn, bedraagt voor 94 MHz

302 cm.
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emphasis’’ anders en moeten we aan de ont-
vangerzijde wat minder hoge tonen verzwak-
ken, Nu beschikken we hier over 20 dB
correctie (continue regelbaar) maar dat schiet
naar onze smaak nog net iets tekort. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat een 75 yse‘c

de-emphasis is ingebouwd v66r de toonre-
geling. Of zouden we door die 15000 Hz van
Langenberg al zo verwend zijn dat de 13000
Hz van Wrotham al merkbaar déclasse zijn
geworden?

Een ander ,jammer” is dat Derde Pro-
gramma. Typische high-brow stuff en een
beetje zwaar te verteren. Zeker niets om een
gehele avond mee op te trekken! Als men
zich hier te lande z6’'n derde programma
voor de geest heeft gesteld dan blijve het
maar liever achterwege. Wij kunnen ons
voorstellen dat voor dit programma nog geen
29/y van de Engelse luisteraars enthousiast is.
Nee, een tikje meer levensvreugde en muzi-
kale schoonheid en de zaak zou OK zijn!

Overigens: Wrotham spreekt men uit als
,,Roethem”’!

Scheveningen
DE condities van de afgelopen weken zijn
ook verantwoordelijk geweest voor ont-
vangst van Scheveningen in West-Duitsland.
Zo schreef een luisteraar uit Keulen die zich
op grond van een ruim jaar NWDR-ont-
vangst met recht ,,pionier’”’ mag noemen, aan
de NWDR: ,Enige tijd terug kocht ik een
gevoeliger ontvanger en een behoorlijke
dipoolantenne en kan zeggen dat er sinds-
dien pas goed leven in de FM-brouwerij zit.
Keulen, Langenberg, Koblenz, Frankfort en
AFN-Feldberg ontvang ik uitstekend en vaak
genieten ook onze buren van de prachtige
geluidskwaliteit. J.l. Maandag, tijdens het
bonte programma, ging ik even ,,0p jacht”
en hoorde naast Langenberg een zender die
ik nog niet eerder had waargenomen. Het
ging hier om een Nederlands station dat
zonder fading werd ontvangen., Jammer dat
er een hoorspel was. Mijn vrouw doe ik daar
wel is waar een genoegen mee, maar ik hoor
liever muziek, Ik zal verder regelmatig over
de band luisteren en hoop dit Nederlandse
station nog dikwijls te kunnen horen”.
Walter Erasmy gaf daarna tekst en uitleg
van de FM-situatie in Nederland en ver-
klaarde dat de luisteraar de zender Scheve-
ningen van de Nederlandse PTT had ont-
vangen. Hij vertelde dat Scheveningen in dit
jaargetijde de tegenvoeter van Langenberg
vormt in die zin, dat de vele enthousiaste
luisteraars in Nederland naar de zender Lan-
genberg nu hun tegenpool krijgen in een
groeiende schare van West-Duitse luisteraars
naar de uitzendingen van Scheveningen. Hij
besloot zijn betoog met: ,;spoedig zal er een
tijd komen dat ook Nederlandse FM-zenders
regelmatig in West-Duitsland zullen worden
beluisterd”. E

WEST-EUROPESE FM-ZENDERS
Bad Reichenhal (Bayr. Rfk) 90,9 MHz
' 89

Bamberg » » T »
Berchtesgaden 35 » 897
Brotjacklriegel n » 90,1,
Coburg » » o 90,9,
Eindhoven (Philips)
(H’sum II) 93,- 1 kw
Frankfort a. Main
(Hess. Rfk) 89,3 ,, 10 kW
Heer Hendrikskinderen
(PTT) (Goes) 93,9 ,, 06 kw
Hamburg (BFN) 87,5
Hamburg (NWDR)
2e progr. Noord 883 , 0,1 KW
Hannover
Hochberg-Traunstein
(Bayr. Rfk) 87,7 ,, 10 kKW
Hohenpeissenberg

(Bayr. Rfk) 90,5 ,,
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Kassel (Hess. Rfk) . 90,1 MHz 0,1 kW
Keulen (NWDR)

2e progr. West 88,5 ,, 1 kW
Koblenz (Siidw. Funk) 90,9 ,, 1 kW
Kreuzberg (Bayr. Rfk) 87,7
Langenberg (NWDR)
2e progr. West 93,7 , 10 KW
Miinchen (Bayr. Rfk) 91,3 ,,
Niirnberg 3 o 889 ,,
Ochsenkopf n 0 88,5 ,,
Passau e 5 88,5 ,,
Scheveningen (PTT)
H'sum I + 975 ,, 3 kW
Wendelstein (Bayr. RfK) 88,9 ,,
Wank (Bayr. Rfk) 88,1 ,,
Wrotham FM (BBC)
3rd Program 91,4 ,, 25 kW
Wrotham AM (BBC)
4 3rd Program 93,8 ,, 18 kW
Wiirzburg (Bayr. Rfk) 90,1 ,,

,»AIRBORN” INSTALLATIE SVR 174
IN NED. STRAALJAGERS

Het Fokker lesvliegtuig S 14 met straal-
motor, dat dezer dagen naar de zojuist ge-
openda Luchtvaartsalon in Parijs werd over-
gebracht, is uitgerust met de zend-ontvang-
installatie - SVR 174, vervaardigd door de
Philips Telecommunicatie Industrie v/h NSF
te Hilversum.

Het succes van deze radio-apparatuur, wel-
ke reeds veelvuldig wordt gebruikt en die
eveneens wordt toegepast in de thans door
Fokker t.b.v. de Nederlandse luchtmacht in
licentie in aanbouw zijnde serie Gloster
Meteor straaljagers, wordt voor een belang-
rijk deel bepaald door enkele kenmerkende
eigenscheppen ,waarvan de deugdelijkheid
intussen in de praktijk van de luchtvaart is
gebleken.

Hiertoe behoren het grote aantal (12) be-
schikbare frequentiekanalen tussen 100—135
of 116—156 MHz, die dank zij de toepassing
van Philips Instantuners in de kortst moge-
lijke tijd (van 15 tot 2 sec., afhankelijk van
de te kiezen frequentiej door het omdraaien
van een schakelaar zeer nauwkeurig kunnen
worden ingesteld.

Verder ‘de eenvoudige bediening, welke is
teruggebracht tot een tweetal schakelaars
(één voor het in- en witschakelen van de in-
stallatie en één voor het kiezen van het ge-
wenste frequentiekanaal), samengebracht in
een klein bedieningskastje, waarvan er op
verschillende plaatsen in het vliegtuig kun-
nen worden aangebracht en waarmede de in-
stallatie op afstand kan worden bediend.

Als zodanig moeten verder de grote fre-
quentiestabiliteit, verkregen door de inbouw
van Kristallen voor elk der twaalf gebruikte
frequenties, alsmede het geringe gewicht en
de kleine afmetingen worden genoemd, die
tezamen met de mogelijkheid tot afstands-
bediening het aanbrengen van het apparaat
op de uit vliegtechnisch en constructief oog-
punt gunstigste plaats in het vliegtuig mo-
gelijk maken.
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