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DE BEDIBLINGS WOTPPEN
van links naar recats:

1. Velumeregelaar + netschakelgar

2a. lLage tonen schakelaar

2b. Toonregelaar + bandbreedtesciaicelaar
3a. AJMN. -~ F.M, -~ P,U, schakelaar

3b. Golfbereikschakelaar

4. Afstenming

DANDBREEDDE VAN IHIT 4,1, LIDEBLIG

De M.P. bandbreedte (1:10) gemeten vanaf gi van B1 bedraagt bij 452 Xilz e

middeld 11 kHz bij de sband “emal' en 17 Iz bij de stand "breed" van de
bandbreedteschakelaar.

De overall-bandbreedte {1:10) memeten vana® de antennebus bedraagt bij de
gtand "swal" van de bandbreedteschaelaar gemiddeld 10 en 93y kg bij resp.
1000 ~ en 250 kilz; bij de stand '"breed" bedragen deze waarden resp. 16 en
14 xHz.

SENVOUDIGE BaSCHRTIVING VAT HED PRINCIPESCHELL

ALGELIE SN .

Dit apparaat bestaat uit wen F,M, en een 4.1, ontvanger welkes cen Seineen-
schapnelijke laagfrequentversterker- en eindtrap bezitten, Indien de ¥,i,
AJd. = P.U. schakeladr in de stand 1. steat worden de volgende doorver—
bindingen tot stand gebrosit:

e

le. De anodes en
op het punt
sloten.

2e, et L, signaal aflomstiy ven de discriminator (315) wordt aan
het L. gedeelte toegevoerd,

3e. et 9 kllz fluitfalter wordt over RO7 <ortgesloten.

de bulszen DIO-B11 en B2 worden
-42) ven de gelijhrichter annge-

Indien nu bovengencemde schakelaal ia e ..l stand woerdt gedraaid, wordt
de T.l. ontvanger algeschakeld en de a.ll, ontvanger hisrveor in ue plaats
op het L.P, gedeelte zangesloten.

3ij deze stand woiden o.z. de anodes en scie

coroosters van de buizen Bi1
signaal
trap

fluitfilter opgeheven., dchlereen-
sedeelte besproken.

en 32 op het punt ++ van de gelijkrichter sangesloten, et L
dat nu over de detectiecondensator C41 ontstaat wordt aan de L.

toegevoerd en de kortsluiting van het
volgens wordt nu het

PR i
e o udedue BI1 day

MET I, li. GEDRESLTE

et 7.1, gedeelte bestant wit de volgende delens

1« De iI.T, versterier {
2, De mengtrap (
3¢ Do L.#. trappen

4. De diode voor i.il. onderdruidking |
5« De discriminator (

>

-~
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Het ., sipgneal afkomstig van de dipoolantenne wordt inductief via 3541-542
=343 aan het stuurrcoster van B10 toegevoerd. In de anodelring van deze

7. versterker is de seriekring 344-C79 opgenonmen, Deze kring is eon zuige-
kring welke op de niddenfrequentie (10,7 MHZ) wordt afpestemd. De spoel 344
dient tevens als smoorspoel voor het il.¥. signaal; van deszse smoorspoelwerlking
wordt gebruik gemaakt om o.a. de anode van B10 te voeden. le anodekring welke
op het .7, signaal is alfgestemd wordt gevormd door 345-3540-347-Cl0-C02-0T 0w

CT7-544.

OPLBIII

" Indien reparaties aan dit ULF. gedeelte vsrricht moeten worden,
noet vooral op de ligging van de bedrading gelet worden, nangcsien
sen geringe verplaatsing van deze bedrading resds verstemming van
de kring geeft.

Bij frequenties van ongeveer 10¢ Mz (A = 3 n) saat nl, de cu~-
pacitelt van de draden onderling een rol van betekenis spslen,

Ben detail van de oscillator is getekend ia Tig. 1. Over de spoel 346--547
komt nu een staande golf welke een spanningsimeoop bezit op de plaats waar
545 is aangesloten, lierdoor wordt o.a. voorkomen dat de oscillatorfreguen-
tie in de voortrap doordringt, De condensator C70 dient om de buiscapaci-
teit 031/K te compenseren. De condensator CJ4 is de roostercendensator
van de cscillator, De oscillator wordi via R65-544-545 gevoed, terwijl het
H,F'. ingangssignaal na versterking door B10 via 345 aan B11 wordit toege-
voerd. De menging vindt electronisch plaats in B11.

Het nu ontstane middenfrequentsignaal van 10,7 illz wordt via het midden-
frequent bandfilter S48-349 aan B12 toegevoerd sn na versterking via hei
tweede middenfrequent bandfilter 850-351 op het stuurrcoester van Bi3 ge-
brachit.

Ha smoorspoel koppeling (853-098) wordt het signaal aan de dubbeldiode
214 toegevoerd. De linkerdiode van deze buis vormt een detector voor de
gpanningsveranderiangsn van het frequentie gemodulserde siznaal mm.a,v,

ook voor de anmplitude modulatie van dit mignaal. De detectiecondensator
wordt gevormd door de condensatoren C62-0956-C99 (dit DIijkt duidelijk

uit fig. 2 alwaar de schalteling iets anders getekend is), OUver deze detectie
gondensator zijn de in serie geschakelde wecrstanden RJ2 en R76 aange—
bracht. )

De apanningsvariatie's ven het 1, signaal worden nu gecompenseerd door
de gedetectecrde spanningsvariatie van dit signaal zan de stuurroosters
van de voorgaande buiszen terug te veeren., DBij constant blijvend .l sig-
naal krijgen de buizen een negatieve voorspamning afizonatig ven de span-
ningsval over R,

De discriminator is een z.g. Joster-Seeley schakeling (zie fig. 3a). De
beide xringen P en 3 welke naast de directe koppeling door middel van

€101 ook door wedersijdse inductie me® elkaar gekoppeld zijn (X in Ffig.

3a), zijn op dezelfde frequeniie afgestemd. (10,7 LHz). De veide helften

ven B15 =ijn nu sodanig geschakeld dat ze in tegenfase stean; dit betleitent
dus dat de spaming V4 selijk is aan het verschil van de spanningen over

R76 en R8O, llet koppelelenent, bestaande uit de kringen P en 5 is nu zodanig
geikozen dat de beide spanningen E1 en E2 even groot en in fegenlase zijn
voor de frequentie waarop dit element afgestemd is, terwijl deze spamingen
tevens loodrecht op de spanning E3 staan.

S iy e
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In fig. 3b wordt het vectordiagram van deze spanningen weergegeven voor
de frequentie waarop de xringen afgestemd zijn. De spanningen Bal en Da?2
staan dus op de dicde en zijn gelijk; dus zijn ook de spdnningen over
R78 en RB0 gelijk zodat er geen spanning over C103 (V4) komt te staan.
Indien nu de {requentie van het versterkte T.Il, signaal groter of kleinsr
wordt dan de irequentie waarop deze kringen afgesterd zijn, gaan de
vectoren E1 en B2 draaien.

De verdraaiing is recht evenredig met de frequentie~verandering en dit
heeft tot gevolg dat de sgrootte van Eal en Bal dus {requentie afhanke-~
1ijk is (zie fig. 3c en 3@ alwaar deze vectordiagrammen overdreven ge-
tekend zijn). De spanning V4 over C103 is het algebraische verschil van
de spanningen welke over de weerstanden R70 en RGO staan dus met andeve
woorden evenredig met de Irequentieverandering van het signaal. Deze
spanning wordt nu aan het laagfrequent zedeelte toegevoerd.

HET A. M, GEDEILTE

et A.X. gedeelte bestaat uit 2 delen en wel:

1. Het H.T. gedeelte (B1)
2. Het L.T. gedeelte (B2)

1, In fig. 4 zijn de 5 golfbereiken zonder schakelsegmenten getekend., Het
kortegolf gebied is over 3 golfbereiken verdeeld, woarvan er 2 band-
spreiding bezitten nl. K.G.2a en X.G.2be De bandspreiding wordt hier
pereikt door condensatoren in serie met de afstemcondensator te scha-
kelen.

De condensatoren C7 en (17 worden resp. met C4 en CH (de beide secties

van de afstemcondensator) in serie geschakeld.

Hiermede wordt verkregen dat de capaciteitsverandering van deze serie

gehakeling bij dezelfde hoelkverdraaiing van de afstemcondensator gerin-

ger is dan die van de afstemcondensator zelf. (Zie ook Ffig. 5). In de-

ze figuur is voor de duidelajkheid asngenomen dat het capaciteltsver--

loop ale functie van de hoekverdraaring van de afstemcondensator lineair
is (xromme aj, De xromme b geeft dan het capaciteitsverloop van de serie-
schakeling weer.

Voor de bandspreiding wordi dan het gedeelte tussen de punten i en B ge-

bruikt, dus het vlakke gedeelte van de kromme.

2. In het middenfrequent gedeelte zijn universele bandfilters gebruikt. De
spoelhouders van desze bandifilters bestaan uit plustic materiaal en zijn
niet bestand tegen sterke verwarming, zodat hiermede rekening moet wor—
den gehouden bij het afregelen en uitwisselen van een dergelijk filter.
{(zie ook het hoofdstuk "idet Afregelen van de Ontvanger'), De a,s.r. is
vertraagd doordat de rechierancde van de dubbeldiode (B14) een negatieve
voorspanning verkrijgt.door de spanningsval over A3. Deze voorspanning
dient tevens als negatieve roosterspanning voor de buizen B1 en B2,

e LoF, GUDEBLTE

et L.0. gedeelte bestaat uit 3 trappen nl. een L.I. voorversterker (83); een
faseomkeerschakeling (B4) en een balansuitgang (B5 en B6). Om de stabiliteit
van de eindirap te, vergroten is de gemeenschappelijke kathode weerstand R37
niet onticoppeld, terwijl de condensatoren U75 en C74 on dezelfde reden zijn
aanzebracht, De 180" fasedraaiing, hodig om de eindtrap te lunnen sturen

vordl verkregen doordat de anodespanning van B4 in tegenfase is met de span—
ning over R30.
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DE VOLULAREGRLING

et menselijk oor bezit de eigenschap om bij gering geluidsvolume minder
gevoelig te zijn voor de allerhoogste en allerlaagsie Trequenties uit
het hoorbare frequentie specitrum dan voor f{requenties uit het daartussen
gelegen gebied,

Om nu deze eigenschap van het oor te compenseren worden de z.g. physiclo-
gische schakelingen toegepast, waarbij de allerhoogste- en allerlaagste
frequenties minder verzwakt worden.

Om nu een physiologische volumeregeling te verkrijgen zijn iwee volume-~
regeliars in serie geschakeld (zie ook fig. 6) en op één as yemonteerd.
(zesp. de potentiometers R18-R1Y en R27-R24). De loper van de tweede po-
tentiometer is direct met het stuurrooster wan B3 verbonden. In de mini-
mum stand van deze volumeregelsar ligt het stuurrocoster van B3 dus aan
aarde, dit is van groot belang met het cog op ruis en brom. Om de lage
tonen op te halen is de serieschakeling R25-C508 aangebracht, terwijl €57
dient om de hoge tonen op te halen.

DI TOONREGELAAR

De toonregelaar is gecombineerd met de bandbreedteschakelaar. Het doel
van de toonregelaar (de potentiometer R20-R21) is om de hoge tonen iets
op te halen. Dit geschiedt wanneer de loper van de potentiometer boven-
con R21 staat {dus aan de zijde wvan C52), Indien de loper van de poten
tiometer zich aan de aardzijde van R20 bevindt, dus minimumsiand voor
hoge tonen wordi tevens de hoge tonen physiologie C57 sterk verminderc.
door de invloed van C40.

De tegenkoppeling wordt verkregen door de uitgangsspanning van de ver—
sterker via R23 terug te voeren naar de kathode van de voorversterker
(B3). Frequenties in de buurt van ¢ kllz worden zecr sterk verszwalkt door
ze extra tegen te koppelen via C44 naocr het fluitfilter 335.

DI LAGE TONEN SCHAKELAAR

Deze schakelaar hecft 3 standen (zie fig. 6). In de stand "minimum (zre
fig. 6a) worden twee R.C, Tilters in serie gsschakeld, sodat weinig lage
tonen overblijven.

De filters zijn C36-R24 en C42.052- R20-R21. In de volgende stand wvan de
schakelaar (zie fig. 0b) wordi één van dece filters (C36-R24) buiten
werking gesteld. In de laatste stand {(fig. 30) (maximun aan lage tonen)
wordt de invloed van het overblijvende filfer nog verkleind. liet deze
schakelaar wordt tevens de lage tonen physiologie bediendf in de stand
"maximum lage tonen" wordt vanal de tap van de eerste veluw.eregelaar

een spanning afgenomen, welke door het dubbele filter R13-C35-C56 en
R12-C50~C51 een zodanig karakter veririjgt, dat grote voorkeur voor

lage Trequenties ontstaat. Deze spanning wordt toegevoerd aan het stuur—

rooster ven B3 {(via C38-R22 en R15). Bij het omlaag draaien van de volu-

meregelaars veririjgt dege spanning dus meer en meer de overhand; de lage
tonen worden dus extra opgehaald. In de stand minimum laag wordi deze
spanning geheel kortgesloten naar carde (vanaf R13) en in de tussenstand
van de schakelzar sterk gereduceerd, vooral voor geer lage frequenties,
door R44 na C38 naar aarde te schakelen.
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HET ATRUGILEN VAL DE ONTVANGER

HET AFREGELEN VAN HET A,L, GEDEELTE

De nmiddenfrequent kringen

De ontvanger is voorzien van een bodemplaat, zodat het apparaat niet uit-
gekast behoeft te worden voor het afregelen. De kernen van de 1. F, spoe-
len zijn afgelakt met vaseline smeltmassa (zie "Lijst van Onderdelen en
Gereedschappen"). Deze substantie is ir koude toestand gerakkelijk met
een schroevendraaier te verwijderen.

In fig. & is de ligging van de spoelen en condensatoren welke bij het
afregelen een rol spelen aangegeven; dit vergemakkelijkt het opzoeken.
llet afregelen geschiedt nu als volgt:

1. Afstemcondensator op minimum capaciteit.

2, Golfbereikschakelaar op ILi,G. en A.I. - F.K. = P.U, schakelaar op A.il

3. Volumeregelaar op maximum, toonregelaar op dof.

4. De kernen van de k.F, spoelen bijna geheel uitdraaien.

5. Een outmutreter via trimtransformator op de extra luidsprekerbussen
aansluiten,

6. Een gemoduleerd signeaal van 452 kiiz via een condensator van 33000 pf
aan-het stuurrooster van B1 toevoeren.

7. Achtereenvolgens het 4e; 3e; 1e en 2e¢ circuit op maximum output afrege-
len.

4e circuit 529-530-C32

(spoel F) (onder)
3e circuit S28-527-C31 (s

(s

(sp0

P

poel F) (boven)
1e cirecuit $23-524-~C29 )
2e circuit 8$25-C30 poe

oel G} (boven)

spoel G) (onder)

OPMERKING
Indien een kring afgeregeld is, mag de ltern van een hier-
voor getrimde kring niet meer verdrazaid worden. Gebeurt
dit toch, dan is het IL,F. gedeelte ontregeld en moet op-
nieuw met trimmen begonnen worden.

8. De kernen van 529~330; $28-527; S23-524 en 325 aflakken.

Aengezien de vaseline smeltmassa welke voor het aflakken ven de kernen
voorgeschreven is een laag smeltpunt bezit, is voor dit aflakken slechts
weinig warmte nodig. In geen geval mag de spoelhouder te sterk verwarmd
worden, daar dit beschadiging van deze houder tot gevolg heeft. (Voor
codenummer van de smeltmassa zie "Lijst van Onderdelen en Gereedschappen').

De middenfrequent zuigkring

-

De eerste 3 punten als onder a.

4. Een outputmeter via trimtransformator op de extra luidsprekerbussen
aansluiten.

5. Ben gemoduleerd signaal van 452 kllz via de normale kunstantenne aan de
antennebus tcevoeren.

6. C6 op minimum output afregelen.

7. C6 aflakken.
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ces De H,F. en oscillatorkringen

Voor alle golfbereiken met uitzondering van K.G.2a bij 11,8 lllz geldt
dat de oscillatorfrequentie gelijk is aan de som van afstem~ en midden-
frequentie. Iet afregelen geschiedt met behulp van trimpunten op de
schaal (zie fig. 7). Alvorens met trimmen te beginnen moet de wijzer op
het meest linkse irimpunt ingesteld worden, de stand van de variabele
condensator welke bij dit trimpunt behoort is "minimum capaciteit'.

et afregelen geschiedt aan de hand van de trimtabel.

1. Volumeregelaar op maximum; toonregelaar op scherp (stand smal);
gramofoonschakelaar op A.L,; lage tonen schakelaar op meximum,

2. Een outputmeter via trimtransformator op de extra luidsprelerbus—
sen aansluiten.

3. Het gemoduleerd signaal via de normale kunstantenne aan de antenne-
bus toevoeren,

De volgorde van trimmen is aangegeven in de trimbabel.
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Punt | Golfbereikschakelaar op WG,2 .G, 2a X, G.2b 1L G, L.G.
I Wijzer instellen op
trimpunt 22 IHz| 11,011lz | 6, 11Tz 1630 400
k= iz
11 Gemoduleerd signaal toe-
voeren van 22 Llz| 11,813z | 6, 1lillz 1630 400
kHz kilz
III | Afregelen op max. output c21 ¢19,C8 318 c23 e
36-89
v YWijzer instellen op trim-
punt T,y 31z 551 155
kHz kHz
v Gemoduleerd signaal toe-
voeren varl T, 31z 5851 155
kilz kliz
VI Afregelen op max.output G20 C24 cz25
VII | Herhalen de punten I-VII I-VIiI I=VIT
VIII | Wijzer instellen op trim—
punt 22 1z 1630 400
klz kIl
IX CGemoduleerd signaal toe-
voeren van 22 ¥z 1630 400
kHe kilg
X Afregelen op max. output Cc9 ! } ¢10 Ci1
XI Aflakken €21 Co 3518 c23 C2o6
€20 €19 5059 c24 c25
c9 c10 c11

B, UET AFRLGELEN VAN UET F,IL. GEDSLLIE

a. De middenfrequentkringen.

1.

2.
3.

Gramofoonschakelaar op stand I,L.; golfbereikschakelaar van het d.ic.
gedeelte op L.C.; toonregelaar op scherp, lage tonenschakelaar op
maximume.

Variabele condensator en volumeregelaar op maximum.

De diode voltmeter G.li. G004 aansluiten tussen aarde en het xnoop—
punt R76-099-C62 (zie ook fig. 2).

Tet instrunment instellen op het bereikx - 3 V.

De kernen van S403-349-8S50 en S951 bijna geheel uitdraaien.
Gemoduleerd signaal van 10,7 LHz via sen condensalor van 1500 pI' zen
het stuurrooster gt van B12 toevoeren; de sterkite van dit signaucl
zodanig regelen dat de diodevolimeter 1 Volt uitslag geeft.
Lehtereenvolgens de 4e en 3e middenfrequentliring op minimum uitslag
van het instrument Gif 6004 afregelen.

de kring 551 - €93 (s

oel Lg
Je kring S50-= C92 (

g
poel L
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OPMERKING
Indien bij het alregelen van een xring de aanwijzing van de
buisvoltmeter kleiner wordt moet de sterkie van het ingengs-
signaal zover 1erw§@bracht worden dat de uitslag van 1 V
weer bereikt is.

Vervolgens wordt de eerste en tweede middenfrequent kring afgeregeld.
Hiertoe wordi het gemoduleerde signaal van 10,7 MHz via een condensa-~
tor van 150C pP toegevoerd aan het knooppunt S45-S46-S47.
Achtereenvolgens de eerste en tweede middenfrequentiiring afregelen op
minimum uitslag van het instrument G 6004.

1e kring S48 ~ C85 (spoel K)
2e kring 549-- C86 (spoel K)

De kernen van S48 — 549 - S50 en S51 aflakken.
Voor dit aflekken geldt dezeifde opmerking als onder punt & van het A.1L
gedeelte.

discriminatorspoelen

De
4o
5e

eerste 3 punten als onder a.

Gemoduleerd signaal van 10,7 liflz via een condensator van 1500 pl’ aan
het stuurrocoster gl van B13 toevoeren,

De eerste discriminatorkring (354+595) op minimum uitslag van het in-
strument G 6004 afregelen.

De sterite van het ingangssignazl moet daarvi]j weer zodanig bijgere-
geld worden dat het instrument GiI 0004 niet meer dan 1 V zanwijst.
De tweede kring (S56+557) op maximum uitslag afregelen.

Punt 5 herhalen, hierna de meter losneuen en vervolgens de tweede
kring op minimum ruis instellen (de service oscillator geeft in dit
geval een niet gemoduleerd signaal af).

De kernen van (S54+555) en (8$56+557) aflakken.

hoogfrequent ¥,1l. xringen

eergte 3 punten als onder a.

De condensator C82 op minimum capaciteit draaien en de condensator
C77T half uitdraaien.

Den gemoduleerd signaal van Cb,%5 Iz aan éer van de antennebussen
toevoeren.

De condensator CI2 op minirele uitslag van het instrument GIi 6004
afregelen (eerste minimum gerekend vanaf (e minimum stand van de
trimmer.

De afstemcondensator op minimum capaciteit draaien.

let een gemoduleerd signazal van 100 1ilz {dit signaal toevoeren aan
é6n van de antennebussen) nagaan of het bereik goed is. Dit bereik
moet binnen de laatste 4 om van de scuaaal 11gwen) Indien dit af-
wijkt moet dit punt door middel van de oscillatorspoel S46-S547 een
weinig bijgetrimd worden.

Als het bereik te lang is moet de spoel iets uitgebogen worden.

Als het bereik te kort is moet de spoel iets samenzelmepen worden,
Ben gemoduleerd signaal van 90,3 illz aan een van de antennebussen toe-
voeren; vervolgens het apparaat op deze frequentie afstemmen.
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10. De condensator CT7 op minimum uitslag van het instrument GM G004 afre-
gelern.

11. De condensatoren C(7 en C82 aflakken.

d. De middenfrequentzuigkring van het F.i. gedeelie

De eerste 3 punten als onder a.

4. Een gemoduleerd signaal van 10,7 lHz aan één antennebus van het apparaat
toevoeren,

5. De spoel 544 op marimale wiitslag van het instrument Gli 6004 afregelen.

6. De kern van S44 aflakken.

UEPARATID BN UILWISSELEN VAN QNDERDELEN

4. ALGEVENL OPIERKING

-

Bij reparaties zan de .7 en mengtrap van het frequentie modulatiegedeelte
moet vooral op de ligging van de bedradang gelet worden. IZen geringe verplaat-
sing van de draden in dit cedeelte kan reeds aonleiding tot verstemming geven.
Bij frequenties van ongeveex 100 1z (A = 3 m) gaat nl. de onderlinge capa-
citeit ven de draden een rol van betekenis spelen.

Indien gebruik gemeakt wordt van de point to point tabel om een fout op te
sporen moet met het volgende rekening gehouden worden.

1. Bij dewze metingen staat de grammofoonschakelaar in de stand A.Ii., uitge—
sonderd bij de punten 101-108 en 141=113 waarbij deze schakelazar op

1,1, staat. Bij het teken = stond deze schakelaar op picik-up.

B, UEP UITKASTEN

1. Achterwand verwijderen en aardverbinding van bodemplasat losschroeven.

. De bedieningsknoppern verwijderen, Verlichtingslampen Josschroeven.

3. Vijzer van de snaar losnemen en luidsprekerverbindingen lossolderen.

4o alfstem— 8n golfbereikindicator loaschroeven (2 kartelschroeven), hier—
na de golfbereikindicator uit de beugel wverwijderen.

5, De beugel waarmede de kabel voor golfbereikindicator tegen de luid-
gprekerplank bevestigd is losschroever.

&, De 4 vodemschroeven verwi jderen.

7. Het chassis voorziciotig uit de kast verwi jderen.

¢, UET UITWISSELEN VALl D& SPARTONSIAEII 5CHAAL

1, achterwand verwijderen. )

7. De sierprofielen zan de voorzijde van het apparaat verwijderen (dit
geschiedt door het profiel horizontamal in de richting van het andere
profiel te schuiven).

3, De vrijgelomen sehaal met ophangbeugels is nu te verwijderen, door de
4 moeren aan de achterzijde van de luidsprekerplank los te schroeven.
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D. ET VERLIBUWEN VAW DE SHAREN VOOH 1J%8Re iU VARCOAANDRIIVING

De ligging van de snaren is getexend in fig. 9, in deze figuur zijn tevens de
lengten van de diverse azandrijfsnaren zangegeven. On de zandrijfsnaren van de
varce aandrijving op te legsen moet begonnen worden met net opileggen van deuse
snaren op de xleine trommel.

STROLEN EN SPATNINGRN

Buizen Va Vg2 Vk Ia Ig2

Hexode 230 75 - 2,5 2,1
B1

Triods &5 - - 594 -

Penthode 230 75 - .5’ 52 0595
B2

Diode - - - - -
B3 Penthode T4 40 - 0,3 0,1

Penthode 120 120 80 2,28 0,061
B4 Dicde - - - - -
5 Penthode 266 230 0,6 35,5 4
B6 | Penthode 266 230 6,6 29 4
B10 | Penthode 210 290 - 993 2,85
B11 ] Penthode 210 i9e - 16,0 0,0
B12 | Penthode 215 145 - 1,0 0,44
B13 | Penthode 215 215 - 4,0 3,2
B9 ] Afstemoog d1=28 d1=0,20

de=52 d42=0, 18

VC1 = 275 ¥ VCz = 230 V

Bovenstaande metingen werden met het Universeel Lieetinstrument il 4257 wen
richt, terwijl geen signazal aan de antennebus werd toegevoerd.,
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LNKELE ALGELENE OPLERKINGIN

In het principeschema is de gramofoonschakelaar in de stand 7

I
1.
De wijze van schakelen van links nzar rechts is achtereenvolgens

setelcend,

1 ¢ stand gramofoon
2 ¢ stand A.lL
3 ¢ stand P,

Het A.lL. gedeelte is in de stand X.G. 2a getekend,
De volgorde van schakelen is gerekend van links near rechis:

KeGo2a
Ko Go2b
HeGe?

o
£a

s Lo N -
s e e 0o

«G.
G

=l

De lage tonen schakelaar is in de stand nminimun getelend.,
De volgorde van schacelen is:

1 ¢ ninimum
2 3 midden
3 ¢ naximun
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LIJ3T VAN CHDERDELESN EN CLRBEDSCHAPIEN

Bij bestelling steeds vermelden

1. Codenummer en kleur
2, Omschrijving
3. Typenummer van de ontvanger

I'ig,. | Pos., Omschri jving Codenummer
ALGEMEEN

10 1 Kast A3 0C1 89.0

Achterwand A3 252 02,0

Sierprofiel (2 stuks) A3 586 46.0

Stationsnamenschaal A3 222 80,0

Rubbertule onder chassis (4 stuks) A3 642 16,0

Plastic embleem 23 654 14.0

Indicatierocl (golfberesikindicator) A3 395 75,0

Torsieveer (golfbereikindicator) A3 651 00.3

POLYSTYREANKINOP PRI

Volumeregelaar + alsten

ing A3 365 15.0
6]

Toonregelaar + golfbereilschaxelaar A3 3066 33,

Lage tonen schalkelaaxr 23 951 2.0

AJll. = INE. - PeU. schalelaar 23 952 96.0

SAVZHSTALLING JIJZER

Wijzer A3 692 75.0

Pertinax plaat A3 519 47.0
10 | 2 Knop van de spanningscaroussel 28 855 29.1
10 3 Plaat van de spanningscaroussel A1 354 86.2

Trekveer in de aandrijfsnaar voor de wijzer | A3 646 14.0
Snaarschijf (111) voor zandrijving van de

golfbereikindicator 23 644 48.2
As {volumeregelaar) A3 431 17.0
As {toonregelaar) A3 431 24,0
Kern voor het afregelen van de oritegolf-
spoelen A3 599 56,0
10 | 4 Draadveer voor lL.T. spoelen {(F.li. deel) A3 652 55,0
10 5 Stekerbusplaat (antenne-aarde) A3 385 23,0
lessing cylinderschroef in {luitiilter 07 703 45.0

VARCO Lid® AAWDRIJVING

Variabele condensator net trommel A9 864 51.0
Trekveer in de trommel van de varco A3 646 09,3
Philite trommel voor de wijseraandrijving :

(1i1) 23 644 41.2
Frictieschijf (2 stuks) A3 574 20.4
Jeine trommel voor varco aandrijving A3 324 94.0
As met tandwiel (afstemming) A3 333 92,0

Schroefplaat in kleine {trommel A3 320 80.0
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L gving Codenuvnmer

PREXER (type 97156-05)

Cenus met spreekspoel
Papieren ring
Felsring
Verstooiingu.tesel

@

Seyvice oscillatow

2662 of
2883 v
B
Sl
Universe:l msetinstrunent £25( of
L 4257
Diode voltmedb: 5004
Vaseline smeltmassa T 009 47,0
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Spoelen coils bobines Spulen.
S1 18 ohm 834 5 ohm| 49 981 25.0
S» 140 ohm 835 95 ohm| At 000 68.2
33 <1 ohm A3 141 81.0 541 <1 ohnm
84 ¢1 >hm s24 <1 ohm| 43 111 61.0
Sqa <1 >hm S 43 <1 ohm
21
844 <1 ohm | A3 111 60.0
55 33 ohm A3 110 60.1 )
P 2 ohm 545 <1 ohm |A3 113 T7.0
s o s46; <1 ohm
S'I (1 ohm A3 123 57.0 347 (1 ohm “ 113 76»0
510 100 ohm
s11 5 848 <1 ohm
849 <1 obm |A3 123 86,0
1 c85 33 pF
:2 g 51)ohm A3 11148.0 c86 33 pF
S12; 170 ohm §50 (1 ohm
S13 43 ohm s51 {1 ohm |A3 123 86.0
S13a) 7 ohm A3 123 58.0 c92 33 pF
514) 1,8 ohm €93 33 pF
3153 <1 ohm
S16 <1 ohm 552 11 ohm A1 000 35.0
817 <1 ohm 853 11 ohm {A1 000 35.0
3183 <1 opn | 43111 45:0 >
554 2,4 ohm
S0y | %7 obm 522 2t o 871
0 o 556 {1 ohm |A3 123 87.
s21§ 5 ohm A3 121 83.0 S57 <1 ohm
g22 20 ohm c1oog 22 pF &
c102 12 pF 7
523 T7+5 ohm
S24 {1 ohm
s25 8,5 ohm A3 122 38.2
c29 115 pF
€30 230 pF
827 2,8 ohm
s28 9 ohm
529 3 ohm
30 5 ohm A3 122 0.0
ci1 115 pF
€32 230 pP
s31§ 260 ohm
s32 360 onm A3 152 02.0
533) <1 ohm ‘
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Condensatoren, Condensers, condensateurs, Kondensatoren B
¢z ) 50 uF | 48 317 09/50+50| | €50 4700 pF | 48 751 20,4X7
53) 50 uF 51 10000 pP | 48 750 20/10K
3 0,22 uF | 48 750 20/220K €52 | 10000 pF | 48 750 20/10k
o4 g 54 220 pF | 48 601 20/22CE
c5 49 864 51.0 €53 25 uP | 48 312 09/25
c80) 55 1500 pF | 48 751 20/1k5
c6 30 pP | 28 212 36.4 C56 | 10000 pF |48 750 20/10K
c7 515 pF | 48 601 01/515E c57 33 pF | 48 601 10/33E
c8 175 pF 49 005 52.2 c58 2200 pF 48 151 20/2K2
9 50 pF | 49 005 50.2 c60 47 PF | 48 601 20/ATE
c10 25 pP | 49 005 49.2 cé1 1500 PP | 49 05% 87.0
c11 50 pF | 49 005 50.2 c62 1500 pF | 49 059 87,0
c12 15 pF | 48 601 10/15E 063 1500 pF | 49 059 87.0
C13 | 22000 pF |48 758 20/22K 64 1500 pF | 49 059 87.0
C14 | 47000 pF | 48 750 20/47X 65 110 pF | 48 429 02/110E
15 33 pF | 48 601 10/33E c70 22 pF | 48 601 20/22E
c16 470 pF | 48 601 20/470E e 150 pF | 48 601 20/150E
c17 410 pP 48 429 01/410E c73 2200 pF 48 758 20/2K2
c18 210 pF | 48 429 01/210E C74 2200 pF | 48 758 20/2K2
ci9 30 pF 28 212 36.4 c76 27 pF | 48 601 10/27E
c20 175 pF | 49 005 52,2 c77 30 pP |28 212 36.4
c21 30 pF | 28 212 36.4 c78 4,7 pF | 48 601 20/4E7
c22 180 pF 48 601 02/180E c19 1000 pF | 48 429 02/1K
ce3 30 pF | 28 212 36.4 81 1500 pF | 49 059 87.0
024 |4C0~575 pF | 49 005 55.2 c82 30 pP |28 212 36 .4
cas 30 pF 22 212 36.4 cg4 47 pF 148 601 10/47E
c26 30 pf "8 212 36.4 85 33 pF .
c27 33 pF | .8 601 10/33E 86 33 pp | 8°@ coils
c28 0,22 uF |48 751 20/220K c87 1500 pP | 49 059 87.0
c29 ) 115 pF ce coils c88 1500 pF 49 059 87.0
€30 )| 115 pF s 89 1500 pP | 49 059 B7.0
o3 g 115 pF see coils 091 | 47000 pP |48 751 20/471k
€32 115 pP 092; 33 pP see coils
€33 12 pF 48 601 10/12E €93 33 pF
C34 | 47000 pF |48 750 20/47K €94 1500 pF |49 059 87.0
€35 4700 DF | 48 751 20/4K7 €95 1500 pP | 49 059 87.0
036 470 pP | 48 601 20/470E 096 1500 pF |49 059 87.0
€37 270 pF | 48 601 10/270E €97 1500 pF' |49 059 87.0
€38 | 10000 pF |48 750 20/10K €98 100 pF |48 601 20/100E
€40 270 pF | 48 601 10/270E €99 0,22 uP |48 750 20/220K
c41 47 pF 48 601 10/47E €100 22 pF see coils
c42 470 pF | 48 601 20/470E c101 82 pF |48 601 10/82E
C43 56 pF 48 601 10/56E c102 12 pP | mee coils
C44 | 18000 pF |48 750 10/18K €103 47 pF | 4B 601 20/47E
C45 100 uF 48 313 22/100 c104 560 pF |48 601 10/560E
c46 0,1 uF |48 751 20/100K €105 | 1500 pF |49 059 87.0
‘A7 0,1 uF |48 751 20/100K €106 1500 pF |49 059 87.0
“43 | 33000 PP | 48 751 20/33K C107 | 1500 pP |49 059 87.0

{49 | 33000 pF |48 751 20/33K c1 50 uP  F48 312 09/50
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Weerstanden Widersténde Resistances
R 1200 ohm |48 468 10/1K2 | |R41| 68000 ohm 48 550 10/68K
B2 10000 ohm |48 427 10/10K | [R42 0,22 Mohm 48 426 10/220K
R3 22 ohm 48 426 10/22E | [R43| 1000 ohm | 48 550 10/1K
R4 1 Mohm |48 550 10/1M | |R44| 56000 ohm | 48 550 10/56K
RS 33000 obm |48 425 10/33K | |B45 0,1 Mohm | 48 550 10/100K
E6 33000 ohm |48 427 10/33K | [B65| 1000 ohm | 48 551 10/1K
R7 56000 ohm |48 427 10/56K | |R66| 0,47 Mobhm | 48 550 10/470K
B8 1 Mohm |48 550 10/1M | |R6T 220 ohm | 48 550 10/220E
R9 1 Mohm |48 550 10/1M | |R69| 47000 ohm | 48 550 10/47K
Ri0 2,2 Mokm |48 550 10/2M2 | [R70| 0,18 Mohm | 48 550 10/180K
R11 47000 obm |48 550 10/47K | |RT1 220 ohm | 48 550 10/220E
R12 0,22 Mohm |48 550 10/220K| |R72| 39000 ohm | 48 550 10/39K
R13 0,22 Mohm |48 550 10/220K| |R73 | 47000 ohm | 48 550 10/47K
BR14 0,68 Mohm |48 550 10/680K| [R74 100 ohm 48 550 10/100E
R15 1 Mchm |48 550 10/1¥ | |B76 0,22 Mohm | 48 550 10/220K
R16 1 Mohm |48 550 10/1M | |R77| 18000 ohm | 48 550 10/18K
RIT7 1 Mohm |48 550 10/1M | |E78 0,1 Mohm | 48 550 10/100K|
R18 | 0,275 Mohm 49 501 45.0 B79| 82000 ohm | 48 550 10/82K
R19 | 0,075 Mohm > . B8O 0,1 Mobm | 48 550 10/100K
R20 2 Mok )| o 501 23.0 R81 1 Mohm | 48 550 10/1M
R21 0,65 Mohm . B82| 0,33 Mohm | 48 550 10/330K
R22 2,2 Mohm (48 550 12/2M2 | |RB3 2,2 Mohm | 48 550 10/2M2
R23 8200 ohm 148 550 10/8K2 | |RB4 | 47000 ohm | 48 550 10/47K
R24 1,8 Mohm |48 550 10/1M8 | (R85 470 ohm | 48 550 10/470E
R25 0,1 Mohm |48 550 10/100K| |[R86| 22000 ohm | 48 550 10/22K
R26 1000  obm [48 550 10/1K |[B87| 4700 ohm | 48 550 10/4K7
R27 2 Mohm 49 477 04.0 R88 820 obhm | 48 550 10/820E
Re8 0,65 Mohm g R89 1000 ohm |¥48 550 10/1K
R29 47 ohm |48 550 10/47E
R30 5600 ohm |48 550 10/5K6
B31 2,7 Mohm |48 550 10/2M7
R32 680 ohm |48 550 10/580E
R33 0,12 Mohm |48 426 10/120K
R34 0,27 Mobhm |48 552 10/270K
R35 1000 ohm |48 550 10/1K
36 0,68 Mohm |48 550 10/680K
R3T 100 ohm |48 427 10/100E
R38 56000 ohm |48 426 10/56K
B39 0,68 Mohm |48 550 10/680K
R40 39000 ohm (48 426 10/39K
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