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BX 645 A

Golfgebieden o ' M.F.: 452 kHz.

K.G.2a 3 11,36 - 17,00 m ( 26,4 - 17,6 MHz)

K.G.2b ¢+ 17,00 - 25,87 m { 17,6 - 11,6 MHz)

K.G.2c t 23,07 - 32,96 m ( 13,0 -~ 9,1 MHg

K.G.2d ¢+ 32,25 ~ 60,0 m % 9,3 - 5,0 MHz

K.G.3 : 60,0 =~ 187 m 5,0 = 1,604 MHz

M.G. : 187 - 580 m (1605 - 517 kHz)

Bedieningsknoppen ) Netspanning |

Van links naar rechts: | ‘ . 90~-110~125-180-200~225 Vi

knop 1 : Voluﬁeregeling + netschakelaar.

lat Pick-up - radioschakelaar. _ EEEEEEEE
knop 2 s+ Toonregeling. . o ca. 53 Watt.
2a: Basschakelaar.
knop 3 : Fijnafstemming. Luidspreker

knop 4 : SK10 + Ferroceptor.

knop 5 : Grofafstemming. Type 9770 2 = 5 &.

Links Dboven: B _ Bandbreedte
Drukknoppen voor golfbereiksohakelaar.‘ : ' D0<M-F. bandbreedte (1:10)
Buizen Afmetingen : v - gemeten vanaf gl van B2
, . bedr 10 kHz.
BUUEMI Igier 35 o) knowen  boleest onswvee: io i
B2 :+ ECHB1 Diepte : 24 cm) inbe- N  (1110) venaf de antenne-
gi X gggio Hoogte + 38,5 cm) grepen. ' bus bedraagt ongeveer
: 1 . >
: - 8,5 kHz bij 1605 kHz en
B5 : EL84 Gmndn. 11,0 kg. : . ! ;
BT : EM34 : ' ' ' '

Schaalﬁérlicﬁtingsldmpén

L1 : 8045D-00
L2 1+ 8045D-00
" In Nederland gedrukt,

14~19 : 8023N-00 93 980 68.1.22
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Figuren.

Fig. 1 H.F. en oscillatorkringen voor elke stand van de golfbereikscha~
kelaar.

Fig. 2 Trimpunten op de schaal. L

Fig. 3 Snaaraandrijving. R

Fig. 4 Motor-unit. ‘

Fig. 5 Schakelaarsegmenten.

Fig. 6 Principeschema.

Fig. 7 Bedradingsschema (onderg.

Fig. 8 Bedradingsschema (boven).

Fig. 9 Voedingstransformator.

Afregelen van de ontvanger

In de figuren 6, 7 en 8 zijn de p051t193 der trimmers en spoel-
kernen aangegeven.

A. M.P, Jedeelte.

1. Golfgebiedschakelaar op M.G.

2. Variabele condensator op minimum capaciteit.

3+ Volumeregelaar op maximum geluidssterkte.

4. Radio-gramofoon schakelaar op stand "radio". _

5+ lJzerkernen van de M.F. spoelen bijna geheel uitdraaien.

6. Voltmeter via trimtransformator aansluiten op extra luidspreker-
bussen.

7. Gemoduleerd signaal van 452 kHz via een condensator van 33000 pF
aan gl van B2 toevoeren.

8. De M.F. kernen in de aangegeven volgorde op maximale uitgangsspan-
ning afregelen.

4e M.F. kring = S45 ~ 546 - 048 éspoelbus U;
Je M.F. kring S43 - 544 - 047 spoeldbus U
le M.F. kring 539 -~ 5S40 - C44 (spoelbus T)
2e M.Fi kring S41 - 842 - 045 (spoelbus Tg
3e M.F. kring S43 - S44 - C47 (spoelbus U

Na het trimmen der laatstgenoemde krlng mag niet meer aan da ker-
nen der M.F. spoelen gedraaid worden. -
9. Kernen aflakken.

Ogmerking

De 1azerkernen van de M.F. bandfilters zijn afgelakt met
"Vaseline Smeltmassa" (zie 1lijst van onderdelen en gereed-
-schappen) Deze smeltmassa kan in koude toestand met bshulp
van een schroevedraaier gemakkeli jk verwijderd worden. Ver~-

VR hitting van de kern verocorzaakt nl. beschadiging van de
”kernhouder watl het afregelen onmogeli jk masakt.

B.“H F. Tussen— en osclllatorkrlngen.

.. Het afregelen geschiedt met behulp van trimpunten op de schaal,
(zie‘fig.?). Het apparaat behoeft dus niet-uitgelast te worden.

Alvorens met het afregelen te beginnen, wict de wijzer hij
minimum capaciteit van de variabele condensator in de Julste stand
staan, d.w.z. op trimpunt 1. e : :
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Voor alle gebieden geldt:

1. Volume regelaar op maximum geluidsterkte.

2. Toonregelaar op stand "helder".

3. P.U. schakelaar op stand "radio",
4. Voltmeter via trimtransformator aansluiten op extra luidspreker—

bussen, .

Afregelen als in onderstaande tabel, waarbij de aangegeven volgorde

moet worden aangehouden.

1 Golfgebiedschakelaar in stand M.G. | KeGe3|K.Gs2b{K.G.2a[K.G.2c[K.G.24
2 Soldeer de verbinding los van SK10 - - - - -
3 | Met behulyr van de afstemknop . " - x »
de wijzer op het trimpunt 2 2 2 2 2 2
brengen ‘
4 | Gemoduleerd signaal van 553 - - - - -
via condensator van 33000 pF kHz
aan de antennebus toevoeren
5 | Gemoduleerd signaal van - 1,723| 11,74 17,8 9,095 aﬁ174
via kunstantenne agn de MHz | MH=z MHz 2 z
antennebus tosvoeren _
6 | Trim op mwaximum uitgangs=- 838 836 | s27 S26 528 S34
spanning S24 521 | 818 817 819 520
o S16a | S14 | S8 86 510 s12
T Met behulp van de afstem- -
knop de wijzer op het trim— 1 1 1 - - -
runt brengen
8 | Gemoduleerd signaal van 1610 - - - - -
via condensator van 33000 pF kHz '
aan de antennebus toevoeren
9 | Gemoduleerd signaal wvan - Byl 18 - - -
via kunstantenne aan de an- MHz | MHz
tennebus toevoeren
10 | Trim op maximum uitgangs— C43 C39 | C33
spanning Cc24 €23 | ¢19 - - -
' c13 c12 c8
11 Herhaal de punten 3=10 3=-10{ 3-~10 - - -
12 | Lak de trimmers en kernen af S38 836 | s27 826 s28 s34
324 S21 $18 S17 S19 820
Ci13 S14 s8 S6 s10 512
c24 €39 | €33
C43 ce3 [ Cc19
S16a c12 c8
13 | Soldeer de verbindingen weer
vast aan SK10 - - - - -

® Fijnregelafstemming in de middenstand plaatsen.
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Reparatie en uitwigselen van onderdelen.

Uitkasten van het chaesis:

1. Achterwand en bodemplaat verwijderen.

2. Knoppen verwijderen (grote knoppen lostrekken, kleine losschroeven).
3. Luidsprekerplank losschroeven van de kast {4 schroeven).

4. Schreef de 4 Yodemschroeven los.

5. Trek het chassis en luidsprekerplank voorzichtig unit de kast.

Reparatie van fiinregelafstemmechanisme

Voor da reparatie van dit onderdeel dient men de bevestigirgs—
teugel van het chassis los te schroeven, waarna men gemakkelijk zowel de
aandrijfas als de kernen kan Josnemen.

De rubber aardrijfrollietjes en kernstaafjes mcet man stesds vetvrij hou-
dsn. Na de reparatie moeten de kernen een paar maal tot aan de stuit-
Funten heen en weer hewogen worden, waarna zeé automatisch in hun juiste
stand komen.,

Voedingstransformator

Indien de originele voedingstransformator defect is. moet het
vervangen worden door de Service Standaard Transformator genosmd in de
electrische stuklijst.

Indiern een netspanning van 180 V  moet worden toegevoerd aan een apparaat
dat voorzisn is van de Standaard transformator, dan moet men die spanning
aan de prnten 1A en 5 van de Standaard transformator toevoeren.

Voor verbindingen zie fig. 9. Overeenkomstige punten hebben geli jke nummers.

Aandriijfsnaren

De loop van de aandrijfsnaren en hun lengten zijn aangegeven in
fig.3, waarbij de variabele condensator in de meximum stand is getekend.

A. Aandrijving variabele condensator.

1. Kast het chassis uit.
2. Verwl jder de gebroken snaren.
3. Stel de nieuwe sraren "A" on "B" samen.
4. Schuif de nippel a ven snaar A in de gleuf A1 van de kleine trommel
en leg de snaar + 2 windingen rechtsom om de trommel.
5. Plaats de buitenkabel in de houders.
6, Leg ds snaar + % winding linksom om de trommel van de variabele
condensator.,
7+ Xlem de snaar tijdelijk met een dassenklem op de trommel vast.
8. Schuif nippel b van snaar B in de gleuf Bi.
9. Leg de snaar + % winding linksom om de kleine trommel,
10. Plaats de buitenkabel in ds houders.,
11. Leg de snaar om het geleide wieltje en + 1% winding rechtsom op de
trommel van de variabele condensator.
12, Haak de veer in de beide snaarogen, haal het einde door ds opening
» van da trommel en leg een einde op julste manier om de pen van de
trommel. ‘
13. Span de vaer in zijn steunpunt en verwijder de dassenklem.
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Wi jzeraandrijving.

1. Kast het chassis uit.

2. Verwijder de schaal en indien noodzakelijk ook de luidsprekerplank,

3, Schnif de nippel 4 van snaar D in de gleuf D1 van de snaarschijf
sn leg de snaar + 2 2/3 windingen rechtsom de snaarschijf en klem
het %ijdslijk met een dassenklem asan de frictieschijf vast.

4. Schuif de nippel ¢ van snaar C in de gleuf C1 van de snaarschijf
en leg de snaar + 1 1/4 winding linksom om de snaarschijf en klem het
tijdelijk met een dasrenklem aan de frictisschijf vast.

5. Monteer de luidsprekerplank weer op zijn plasis.

6. Verw:iider de dacsenklem van snaar D en leg 2e onmar om de geleide
wieltjes (zie Pig.3).

7. Verwijder de 3lassenklem van snzar T en leg de snaar om de geleids
wieltjes fzie fig.3).

3. Haak de twea anaareinden aan elkaar door middel van spanveer H.

9. Bevestig de wlijzsr aan de snaar.

Perroc=ntor azndrijving.

1, Verwijder de achterwand.

» Verwijdsr a2t gsbdbroken kKoord.

. Usal de Ferroceptor unit van de luidsprekerplank (1 moer + 1 hout-

schroef losdraaien}.

Stel eon nisuwe Xoord % samen volgens fig. 3.

3reng twae morktekens M op het koord aan volgens fig. 3.

Draal 4de ¥noy van de Ferroceptor geheel nzar links zodat Ads scha-

kalear ait staat.

7. Leg &» anaer = om de falsnaaf volgens de detailtekening oz fig. 3,
waar®ij men er op moed letien dat de mastworp om de schroef van de
falsnaaf binnen de twee merkiekens van snaar Z moet vallen.

Het snaareinde met de lange lus komt aan ferrocepter zijde on dic
wat de korte lus san de haugslzijde.

8. Klon de snaareinden mat e¢n dassenklsm tijdelijk aan d¢ haugsl en
aonteerd de unit op de lnidspreksrpliank.

3, Leg de jussen om 4de as als aengegeven in fig- 3.

OV 4 WiV
»

. A

10. Leg de snaar op de gelaide wieltjes.

Hot verwigselen vayn de motor op de motorunit.

1.
2.
3)
4Q
5.

6.
T

8,
9.

10.
1.

In £ig. 4 is do motsrunit getekend in de stand K.G.22.

Verwijder de schroeven (3) en (4) van de platte as.
Draai de unit met de hand in de stand zoals fig. 4 aangee’t (stand K.5.23).
Schroeven (1) en (2) losdraaien.
Soldesr de verbindingen van de motor los.
Schuif de gehele motorunit uit het chassis, waaxbij er op gelet moet
worden dat de stand van de schekelaaras niet veranderd wordt.
Schroef de schroeven ES) 1os waarmede ds motor op de unit vastzit.
Schroef de schroeven (6) en de knap {7) los, zodat de as van de motor
er uitgehaald kan worden, en haal de motor van de unit.
Plaats de nieuws motor op de unit en schroef de schroeven 25) weer vast-
Schuif de unit weer in het chassis en de schrosven {1) en (2) weer
vastzetten,
Soldeer de draden van de motor weer op hun plaats vast.
Sluit het apparasat op het net aan en zorg ervoor dut geen enkele druk-~
knop ingedrukt iz. De motor schakelt zichaelf nu uit.
De az van de motor slipt dan in het kamwiel %). Nu kunnen de schroeven
6) vastgezet worden en ook de knop (7) kan worden gemonteerd mey de
pijl naar boven gericht. Schroeven [6) met barglak vastzetten.(Bedenk
dat h;erbij de golfachakelsaras (10) steeds in de stand K.G.2sz blijft
staan).,
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12, Schroeven (3) en (4) weer vast zetten.

Contrdle

1. Druk de drukknop voor het bereik K.G.2b in. De schakelaar komt dan in
de stand K.G.2b. : ’

2. Knop (7) naar links draaien totdat motor aanloopt en de schakelaar
weer in zijn uitgangsstand’ (K.G.2b) terugkomt. "
Nu bewerking herhalen doch nu de knop (7) rechtsom draaien. Ook nu zal
de schakelaar weer in de stand K.G.2b terugkomen. .
De contactlip (11) van SK6 moet in beide gevallen goed onder de 1ip van-
de schakelaar komen. Eventuele afwijkingen moeten in beide gevallen
gelijk 2ijn. Indien dit niet het geval is de schroeven (9) losdraaien
en platte as (10) iets t.0.v. kamwiel verdraaien totdat contactlip
(11) goed onder de lip van het schakelaarsegment komt.
Schroeven (9) weer vastzetten en borglakken.

Stromen en spanningen.

Buizen = L va | vg2(+4) - Vk Ia | Ig2(+4)
Bt | EF41 | Penthode - 210 | - 78 1,2 | 2,8 0,7
| Hexode 240 75 - 2,0 | 4,7
B2 | ECH81 . L
Triode ‘ 90 - - 443 -
B3 | EBF8O | Penthode 240. | 75 - 5,0 1,6
B4 |BBO41 | Triode | 75 - ~ ] 0,58 -
{B5 | E184 | Penthode 245 240 7,6 45 4,8
B7 | EM34" | Afstem-— ' 1 a1 =40 | O d1 = 0,1
indicator 240 42 = 25 - | - 42 = 0,11
Volts Volté Volts _ mA mA

VC1 = 270 V : , J
V2 = 215 v _ Tprim 240 wa (gzo v, jO.Hz)

Deze‘matingen zijn,veirichf met heﬁlUnivefsee] Meetapparaat GM4257 en
ontvanger op 220 V, 50 Hz en geen signaal op de antennebus.

Magnetophone aansluitin ‘
Dit apparaat is alleen geschikt voor aansluiting van een magnetophone
met een hoogohmige ingang. - ' o
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-LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN
Bij bestelling altijd vermelden:

1. Codenummer.
2, Omschrijving en kleur.
3. Typenummer van het apparaat.

Omschrijving Codenummer
Kast : A3 739 50.0
Tule onder het chassis 4x A3 327 14.0
Knop 4x : A3 751 59.0
Bladveer in de knop 28 753 01.2
Kruk (Basschakelaar + P.U. schakelaar)M.C. P4 075 62.0
Knop (fngnregelafstemming) M.C. 23 610 54.1
Chassis
Stekerbusplaat (3x§ ' o A3 382 13.0
Buishouders (Noval ' B1 506 59.0
Spenningscarrousel A3 228 85.0
Veer voor bevestiging spoelbus (dubbel) A3 652 58.3
Veer voor bevestiging spoelbus (enkel S13714) | A3 652 92.0
Veer voor bevestiging spoelbus (enkel $28) A3 652 75.1
4-adrige lintkabel ferroceptor ‘ ~ R-210 KZ/OSBB
Fijnregeling voor fijnregelafstemming = |- A3 396 89.0
Basschakelaar A3 186 57.0
P.U.-radioschakelaar A3 402 44.0
Verlichtingslamphouder ‘ A3 359 16.1
Indicatorschijf (ferroceptor) A3 744 00.0
Schaalschijf voor fijnregeling A3 744 02.0
Indlcatorschijf toonregeling ' A3 744 01.0
Veer in wijzersnaar A3 646 14.0
Knop op motorunit . B1 545 54.0
Buishouder EM34 , B1 505 26.1
Veer voor geleide wielen ferroceptor A3 646 26.0
Motor A4 861 04.0
Antenneschakelaar SK10 : 08 529 10.0
Variabele condensator zle cond.
Trekveer in trommel var. cond. A3 646 26.0
Vii jzersnaarschijf (kleupc. AA) P4 095 03.0
Drukknop unit . A3 696 08.0
Siervenster EM34 : | A3 685 02.0
Drukveer voor drukknop unit A3 644 59.0
Drukknop (kleurc. AG) : , P4 067 00/02
Drukknop (kleurc. UC) P4 067 00/17
Lens (kleurc. DB P5 310 03.0
Lens (kleurc. AB ?5 310 03.0
Stationsschaal (Middellandse Zea) 43 742 82.0
Stationsschaal (Overzee) A3 742 83.0
Moer voor bevestiging potentiometer 49 758 21.0
As voor potentiometsy ‘\g - A3 432 95.0
Plaatje voor potentiometer !{ A3 537 90.0

v
Iy
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999 00/47K

jcs1 33000 pF [A9 999 06/33K RT3 47000 Q A9

cgz 10000 iF A9 999 06/10K R14 0.45 Ma) |48 900 00/

€53 0.1 uF |49 999 06/100K || R15 0.05 MR) DL5OK + 450K
€54 10000 pF |49 999 06/10K || R16 15000 Q 49 999 00/15K
€55 22000 pF |49 999 06/22k || R17 2.2 MO |49 999 00/2M2
C56 0.1 WP |49 999 06/1¢cck || R18 10 MR  |A9 999 00/10M
C57 2200 pF |A9 999 06/V2K2 || R19 0.1 M2 |49 999 00/100K
€58 2200 pF |49 999 06/2k2 R20 0.12 M@ |A9 999 00/120K
€59 1500 pF |49 999 04/1K5 || R21 47000 @ |A9 999 00/4TK
c60 1500 pF |49 999 04/1k5 || R22 1000 Q A9 999 00/1K
C61 47000 pF [A9 999 06/47K [|R23 | = 0.05 ﬁg; 4%L98§ ?Oésox
k1 1000 @ f49 379 81.0 ggé | 0{23 e a9 399 00/150E
Re 10000 @ A9 999 00/1CK || g 100 @ |49 999 00/100E
R3 0.1 M2 |A9 999 00/100K R2T 1 Me A9 999 00/1M
R4 10000 Q A9 999 00/10K R28 1 M 49 999 00/1M
5 1000 @ |49 999 00/1K R29 12000 R A9 999 00/12K
R6 0.82 MG |49 999 00/820K R36 330 & A9 999 00/330E
R7 47000 Q parl 49 999 00/47K R32 47000 © 49 999 00/47K
RS 47000 @ [ A9 999 00/4TK |[ b33 0.22 MR |89 999 00/220K
et 33000 @ |49 999 00/33K || piy 0.22 M@ |A9 999 00/220K
R10 560 R | A9 999 00/560% Vo

R11 1 M2 | A9 999 00/1M \%

R12 1.2 M@ |[A9 999 00/1M2 k.
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CENTRAL GROUP: App.
SERVICE ARTICLE:  Radio .
DIVISION TYPE BXE45A. v

RE: Wijziging; Modification.

Gedurende de productie van bovengenoemd apparaat zijn de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1) In serie met de P.U,-leiding is een weerstand opgenomen van 0,1 MR
code nr. A9 999 00/100K. -
2) R32 is gewijzigd van 47 kR in 18 Xkq.
Code nr. A9 999 00/18K.

Apparaten, waarin deze wijziging reeds uitgevoerd is,zijn te herkennen
aan EO2 op het chassis.

During the production of the above set, the following modifications have
been applieds

1) A resistor of 0.1 MR code number A9 999 OO/1OOK has been connected
in series with the pick-up lead.
2) R32 has been modified from 47 kR in 18 kQ code number A9 999 00/18K.

Sets in which this modification has been applied already can be recog—-
nized by the indication EQ2 on the chassis,

Dans l'appareil mentionné ci-dessus, des modifications ont €1té apportées
en cours de fabrication: ‘ '

1) Une résistance de 0,1 MR numéro de code 49 999 00/100K est connectée
en série avec la ligne de pick-up.
2) R32 a &té modifié de 47 kR en 18 kR numéro de code A9 999 00/18Ks

Les appareils dans lesquels on a déjad appliqué cette modification, peuvent
8tre reconnus de l'indication EO2 sur le chéssis. '

CENTRAL SERVICE DEPARTMENT




