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ALGEMEEN 

GOLFBSREIKEN 

K.G.2a 10,7 14 m (28,04 - 21,43 MHz) bandspreiding op 13 m 
K.G.2b 15 zz 20,1 m (20 - 14,92 MEz) II II 20 m 
K.G.2c 19,5 - 26 m (15,39 - 11,54 MHz) II It 25 m 
K.G.2d 24 = 32 m (12,5 - 9,4 MHz) II It 30 m 
K. G. 2 e 31,6 zz 42,5 m ( 9,49 - 7,06 MHz) II »» 40 m 
K.G.2f 37,8 zz 50,5 m ( 7,94 - 5,94 MHz) II II 50 m 
M.G. 185 zz 580 m (1622 -517 kHz) 
L»G. 715 zz 2090 m (420 -143 kHz) 
BUI ZEN SN SCHAALV3RLICHTING5LAMPEN M. P. 4 2 5 kHz 
B1 : ECH21 LI : 8045D-00 
B2 : EAF42 L2 : 8045D-00 
B3 : SAF42 
B4 : EL41 
B5 : EM4 
B6 : AZ1 
B7 : EL41 

AFMETING3N 
Lengte : 63 cm 
Breedte : 23,5cm(de knoppen inbegrepen) 
Hoogte : 39,5cm(met omlaag gedraaide 

schaal) 
Gewicht : 14,5kg (incl. buizen) 

LU1DUPRBKER 

Type 9750-05 

NET3PAMING 

110-125-145-2OO-220-245V 
(in te stellen door 
middel van de spannings- 
caroussel aan de achter- 
z.ijde van het apparaat) 

VERMOGSN 
Ongeveer 61 W 

BEDIBNINGSKN OPPEN 
Aan de rechterzijde; 

de voorste knop: afstemming 
de achterste knop: golfbereik 

93 974 02.1.22 

In Nederland gadrukt. 
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Aan de linkerzig'de: 
de voorste knop: volume+radio-gramofoonschakelaar+netscha- 
kelaar 
de achterste knop: toonregelaar 

BAEDBR32BTE 

a. Be M.R. bandbreedte (1:10) gemeten vanaf gl van B1 bedraagt 
ongeveer lQgkHz. 

b. Be "overall" bandbreedte (1:10) gemeten vanaf de antennebus 
met een signaal van 1000 kHz bedraagt ongeveer 9z kHz. en 
met een signaal van 250 kHz ongeveer S|- kHz. 

S CH3MAB3SCHEIJYING 

H»F, BEEL 

Het signaal wordt via een preselectorkring, een van de kringen 
S5-S6 tot en met S19”S20» aan bet rooster gl van de mengbuis 
B1 toegevoerd0 Be afstemcondensator van de preselectorkring is 
C4° Op de KoGogebieden KG2a-f is in serie met deze oondensator 
04 een oondensator C9 gescbakeld welke ten doel beeft de capa- 
citeitsvariatie van de afstemcondensator te reduceren, 
Aan bet rooster g3 van de mengbuis B1 wordt bet oscillatorsig-* 
naal toegevoerd* In deze ontvanger is een Collpit oscillator 
toegepast v/aarvan bet principeschema is weergegeven in fig* 1. 
Het voordeel van deze scbakeling is dat bet frequentie verloop 
slecbts gering isQ Over de ingangscapaoiteit van de oscillator- 
triode (in buis Bl) is de oondensator C13 gescbakeld Zie fig. 
2 en 3= Ben verandering van ingangscapaoiteit beeft v^einig in- 
vloed op de oscillatorkring, daar over deze ingangscapaoiteit 
de veel grotere capaciteit van de oondensator C13 staat, temeer 
daar deze oondensator CI3 slecbts een onderdeel van een serie- 
scbakeling van condensatoren is* (C13» C17 en de afstemconden¬ 
sator C5 met enkele afregelcondensatoren). 
Ter compensatie van het capaciteitsverloop big temperatuursver- 
anderingen van de in de scbakeling toegepaste condensatoren is 
voor de oondensator C13 een mica-condensator met een positieve 
temperatuurscoefficient en voor de oondensator Cx7 een kerami- 
scbe oondensator met een negatieve temperatuurscoefficient ge~ 
bruikt. Iiierdoor beffen de capaciteitsveranderingen van de beide 
condensatoren ontstaan door temperatuursveranderingen elkaar 
nagenoeg op. Over de oscillatorspoelen van de gebieden KG2b-f 
zig'n weerstanden gescbakeld* Zonder deze weerstasaden zou bet 
oscillatorsignaal een te boge spanning bebben en tevens te veel 
harmonischen bevatfen, waardoor respectieveligk de menging na~* 
delig beinvloed en de ontvangst door bet ontstaan van "fluitjes" 
wordt gestoord. Be condensatoren C17 en C13 in sera e met de af- 
stemcondensator C5 reduceren de capaciteitsvariatie van de af— 
stemcondensator C5 evenals C9 in serie met de afstemcondensator 
C4 van de preselectorkring* 
Op deze wijze is Lot verkregen dat het verscbil tussen de fre¬ 
quences big minimum en maximum stand van de afstemcondensator 
gering is en bet KoG.gebied van ca* 10-50 m over 6 afzonderlij- 
ke banden wordt verdeeld. 
Beze scbakeling beeft verder nog als voordeel dat de eapaciteits- 
verandering en biermee de frequentieverandering big toenemende 
capaciteit van C4 en C5 gering is* Beze bandspreiding is in de 
K.G.gebieden zodanig gekozen dat guist de K.G.omroep banden ge- 
spreid worden. 
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Be bandspreiding is uiteraard aan een kant (rebhts; van de 
schaal (bij grote capaciteit van de afstemcondensator; merk— 
baar. 

HET M.F. D3DE3LT3 

Het door menging in buis B1 (ECH21) uit bet antennesignaal en 
bet osciilatorsignaal ontstane M.F.signaal wordt aan bet eerste 

��bandfilter, bestaande uit de kringen 337-C25 en 338-C26, toege- 
voerd» 
Het MoFosignaal toegevoerd aan de buis B2 1 EAF42) wordt versterkt 
aan bet tweede bandfilter toegevoerd. De 1 ,kasing .341-^42-C29 geeft 
een H,F.spanning via C31 aan de diode van buis B3 (EAF42J, waar, 
na detectie van bet M.F.signaal, de regelspanning voor de a.utoma- 
tiscbe volumeregeling (a.v.r.) ontstaat. Deze regelspanning re��
gelt na afgevlakt te zijn door bet filter R21-C15 de negatieve 
roosterspanning van bet rooster, gl van B1 (3uH21) via de weer��
stand R4 en Set negatieve roosterspanning van bet rooster gl van 
E2 (EAF42) via 340„ De a.v.r. detectieweerstand R23 is op een ne 
gatieve spanning aangesloten, zodat de detectie en hiermee de 
automatische volumeregeling pas bij een bepaalde signaalsterkte 
in werking kan treden; vertraagde a.v.r. De negatieve spanning 
is verkregen door de spanningsval over de weerstand R3. 
De tweede kring 543,"544--C30 geeft een M.P.signaal aan de diode 
van B2 (EAF42) die door detectie bet geluidssignaal doet ont- 
staan over bet detect!efilter 038, Ell, (via de gramofoonscba- 
kelaarj R14--R15 en de tegenkoppelingswikkelingen 355-356 van de 
uitgangstransformator. 

HET L.P.G3DEELT3 

Pen vereenvoudigd principeschema van de volumeregeling is weer 
gegeven in .fig- 4® Het gedefc$ct©erdsig,ignaal staat over de po 
tentiometer R14�R15 en de tegenkoppelingswikkelingen S55-356, 
waarin een loP,-,spanning wordt opgewekt tegengesteld aan het toe��
gevoerde gedeteoteerde signaal: 
tegenkoppeling.. 
Via R10-R9 is een meekoppelingsspanning van de wikkeling 357 
aan de bovenkant van de potentiometer R14-R15 (bet punt M in 
fig, 4)_toegevoerd. Deze meekoppelingsspanning beft de tegenkop- 
peling in het bovenste deel van de potentiometer RI4-R15 nage 
noeg op, zodat meti bet afneemcontact (S in fig. 4) in de bovenste 
stand van de potentiometer - maximum geluidst-erkte - geen tegen 
koppeling aanwezig is en dus ook geen teruggang in versterking 
ontstaat tengevolge van tegenkoppeling. Dit is van beiang voor 
de ontvangst van zv/akke stations waarvoor de maximale bereikba 
re versterking gewenst is. De tegenkoppeling neemt toe bij bet 
bewegen van bet afneemcontact 3 naar beneden. In deze scbakeling 
is tevens phvsiologische tooncorrectie toegepast. Het oor is na 
melijk bij een gering geluidsvolume ongevoelig voor zowel de la 
ge als de zeer boge tonen. waardoor indien geen correctie wordt 
toegepast de ontvangst bij dit geluidsvolume onduideiijk wordt 
Ter compensatie van dit plrysiologiscbe verscbijnsel zijn enkele 
correoti.es aangebracbt. 

C0ER3CT.IE BIJ DE PAGE TONEN 

De versterking van de boge tonen v;ordt ten opzichte van die van 
de lage tonen door tegenkoppeling verminderd. Hiertoe is bet punt 
T (zie fig,, 4} via bet filter C33-R16 en de weerstand R13 op de 
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tegenkoppelingswikkeling 356 aangesloten. C33 vormt voor de hoge 
tonen tegenkoppeling een betere doorgang als het afneemcontact 
3, ingesteld op een gering geluidsvolume. 
De versterking van de hoge tonen is dan door tegenkoppeling ge-. 
reduceerd. 

03 T00NR3GHLING 

Het L.F,signaal wordt via C35-H27 toegevoerd aan het rooster gl 
van B3 (3AF42) waaraan ook de tegenkoppeling welk'e voor de toon- 
regeling is toegepast wordt toegevoerd. Via R48 is het hoogdoor- 
laatfilter C37 - potentiometer 317-18 aangesloten op de tegenkop- 
pelingsspanning (ppgewekt in S55-356. Met het afneemcontact boven- 
aan de potentiometer, het deel R17, stand "dof" is deze tegenkop¬ 
peling in de hoge tonen maximaal. Met het afneemcontact op het 
aansluitpunt tussen 317 en 318 is deze tegenkoppeling door de con 
densator C28 kortgesloten. De hoge tonen worden niet meer onder- 
ptrukt: stand "lcwaliteit". Met het afneemcontact onderaan krijgt 
het rooster v .. gl van B3 via 312 en het afneemcontact lage tonen 
tegenkoppeling toegevoerd, welke wordt afgenomen van het laagdoor 
laatfilter 320-C36 dat op de luidsprekerwikkeling S48 van de uit- 
gangstransformator is aangesloten. In deze stand "spraakstand" is 
de lage tonen tegenkoppeling maximaal en worden de lage tonen on- 
derdrukt,, Dit is wenselijk voor het luisteren naar spraak. 
Het signaal toegevoerd aan het rooster gl van B3 (3AF42) wordt na 
versterking via C40 en R30 aan het rooster van gl van B4 (3L41) 
toegevoerd, 
De buis B4 staat met de buis B7 in een balansschakeling. 
De 180U fasedraaiing welke nodig is om de buizen te sturen wordt 
verkregen door 360 en C60. De kathode weerstand 360 is niet ont- 
koppeld om de stabili.teit te vergrotcn. 

AFR3n-3L3h VAN PS OHTv AHG33 

A. MoF.BAnDFILT3K-d(Fig. 5) 

1® Variabele condensator op minimum capaciteit. 
Golfgebiedschakelaar op 1,1.G., volumeregeiaar op maximum, 
toonregelaar op kwaliteit stand. 

2® De ontvanger aarden en een outputmeter via trimtransformator 
op de extra luidsprekerbussen aansluiten. 

3® De kernen van de M.F.bandfilters bijna geheel uitdraaien. - 
4. Voer via een condensator van 330uu pF een gemoduleerd signaal 

van 452 kHz aan het stuurrooster gl van de buis B1 toe. 
5® De kernen op maximum output afregelen in de volgorde S43t344, 

S41-342, S37+S33. 
Wanneer een M.F. kring afgeregeld is, de voorgaande kringen 
niet meer bijregeTen. 

6. De kernen van 343-^44, 34I-S42, S37-|-338 aflakken. 

B. M»F ® ZUIGHRI IT G 

1. en 2® als bij M.F. BANDFlLTh33. 
3. De variabele condensator op minimum capaciteit. 
4. Voer via een kunstantenne een gemoduleerd signaal van 452 

kHz aan de antennebus toe. 
5. C52 afregelen op minimum output. 
6. C52 aflakken. 

K.F« en 0SCILLAT03K3IHG3N (Fig. 7) 
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I-Iet afregelen gebeurt met trimpunten op de schaal. Beze punten 
zijn in fig. 6 aangegeven, wat het opzoeken op de schaal verge- 
makkelijkt. Yoor het trimmen van de andere K.G. banden eerst 
controleren of de K.G. band 2b (15-20 m) goed is afgeregeld; 
indien dit niet het geval is dient deze eerst te worden afgere¬ 
geld. 
Het afregelen van de K.G. spoelen gebeurt met een trimsleutei 
van Philite waarin een keep is gevijld. 

1. Volumeregelaar op maximum, toonregelaar op dof. 
2. Be ontvanger aarden en een outputmeter via trimtransformator 

op de extra luidsprekerbussen aansluiten. 
3. Be variabele condensator op minimum capaciteit draaien en de 

wijzer op het beginpunt "A" van de schaal instellen. 
Het afregelen vervolgens als op de volgende bladzijde in tabel 
is aangegeven. 
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REPARATIX XN HBT UITWISSELEN VAN ONDERDELXN 

Het Uitkasten. 

1. Verwijder achterwand en bodemplaat. 
2. De knoppen losnemen, deze kunnen van de assen worden getrok 

ken (afstemming + golfbereikschakelaar). 
3. Luidsprekerverbindingen lossolderen. 
4. Afstemindicator loshaken. 
5. De glazen stationsnamdnschaal uit het apparaat nemen, 
6. De wijzer van de snaar losnemen en daarna uit de kast verwij- 

deren. 
7. De (houtschroeven (2) waarmede de beugel boven in de kast 

is bevestigd losschroeven. 
8. De iamphouders voor de schaalverliehting losschroeven. 
9. De acht schroeven, waarmede het chassis is vastgezet, verwi 

deren. 
10. Het chassis uit de kast nemen. 

AANDEIJViNG 

De aandrijving is in fig. 9 weergegeven waarin ook de lengten 
van de verschiliende snaren zijn aangegeven. De condensator is 
in stand voor maximum capaciteit. De golfgebiedschakelaar staat 
op I,I o G. 

AANDRIJPSTRIP 

Het uitwisselen van de aandrijfstrip gebeurt als volgt: 
1. Het chassis uit de kast nemen. Golfgebiedschakelaar op M G 

(geheel naar links draaien). 
2. De defecte aandrijfstrip losnemen (.1 schroef) en verwijderen» 
3. Een nieuwe aandrijfstrip als in fig. 9 aangegeven aanbrengen 

en voorlopig vastzetten. 
4. Met een veer de strip spannen zoals in dezelfde figuur aange¬ 

geven. Voor de veer kan men er een nemen zoals die welke voor 
span-veer in aandrijfsnaar voor de wijzer wordt gebruikt.. 

5. De aandrijfstrip nu zover mogelijk in de klembeugel schuiven 
en zodanig vastzetten. dat de beide stripeinden in elkaars 
ver^engde liggen. 

6. De veer verwijderen. 

DU7/S TRIPPED VOOR DE SCllAAL 

Voor het uitwisselen van de duwstrip het chassis uit de kast neme 
Daarna als volgt uitwisselen: 
1. Golfgebiedschakelaar op K.G.2a plaatsen. De aandrijfstrip ios- 

nemen. 
2. De as met de 3 rondsels ronddraaien zodanig, dat de duwstrip 

eruit kan worden genomen. 
3. Na het vervangen van de defecte duwstrip, beide duwstrippen 

onder de rondsels drukken. 
4. De as met de 3 rondsels zover draaien dat de onderkant van de 

duwstrippen ter hoogte van de knik in de beugels komt. 
5. De aandrijfstrip voorlojjig vastzetten. De golfgebiedschakelaar 

op stand M.G. zetten (geheel naar links draaien;. 
6. Ds aandrijfstrip vastzetten als aangegeven' onder"AANDRIJP3rRIP 
7. Chassis in de kast brengen. De schaal erin zetten en controle- 

ren of deze goed is aangebracht. Instellen is mogelijk met een 
dunne schroevendraaier, waarmee de schroef in de klembeugel 
van de duwstrip naar boven of naar onder wordt geschroefd. 



BX 704 A 8 

INsTDLLIflG VAN DP KWALITSITSiAiiD VAX ij2 T0M3GSLAAH 

De bus op de as van de toonregelaar s voorzi en van een kleine 
inkeping waar een veer ingrijpt vvanneer de toonregelaar in de 
kwaliteitstand staat zodat deze stand voelbaar is, 

Plectrisch is deze stand bereikt indien het afneemoontact op het 
aftakpunt tussen R17 en Rio staat. 

Insteiling van de bus kan op twee roatiT eren worden gedaam 
1, Methode met een toongenerator en 
2 Methode met een Ohm-meter.. 

Methode 1, 

1® Nadat de defects toonregelaar door een nieuwe is vervangen, 
(de bus kan voorlopig v/orden vastgezet), wordt de as zoda- 
nig gedraaid totdat de veer in de inkeping van de bus grijpt® 
Draai de 2 stelschroeven ios en draai de toonregelaar naar et 
§tand voor lage tonen. 

2® Schakel het apparaat in, Siuit een outputmeter aan via een 
trimtransformator op de extra luidsprekerbussen. Voer een sig- 
naal van 4000 Hz aan de bussen voor gramofoonaansluiting toe. 
Trek de knop van de volumeregelaar uxt (stand "gramofoon“), 

3» Draai de toonregelaar van stand voor lage tonen naar stand 
voor hoge tonen en stel de as m op het eerste maximum van de 
uitgangsspanning, Zet de bus in deze stand vast® 

Methode 2» 

1® Zie 1 van Methode 1® 
2, 31u.it een weerstandsmeter (bijv GM 4257), meetgebied van 

ongeveer 1000-20000 Ohm. tussen het afneemoontact en het 
aansluitpunt van de potentiometer R17+RJ-8, 

3v. Draai de toonregelaar van stand voor lage tonen naar stand 
voor hoge tonen en stel in op minimum, weerstand. Zet de bus 
in deze stand vast® 

S CHAKSLS 3 GMDN7 DN 

Voor het losnemen van de schakelsegmenten gaat men als volgt te 
werks 

1® Chassis uit de kast nemen* 
2® Golfgebiedschakelaar op stand plaatsen (geheel naar links 

draaien)* 
3, De biadveer aan het einde van de piatte as losnemen (een schroefj 

De piatte as het chassis insehuiveru 
4-, Golfgehiedschakelaar op stand I£® 0 • 2d plaatsen (-?- slag naar 

rechts draaienj* 
5, De pxatte as met een tang door het grote tandwiel terugschui- 

ven® Om de gleuf te vinden, waar de piatte as doorheen moet, 
kan men het tandwiel door middel van de golfgebiedschakelaar 
lets been en weer draai enlla het verwi ,]deran van de bevesti- 
gingsstrip kan men nu de schakelsegmenten gemakkeiijk berei- 
ken, Het inzetten van de piatte as gebeurt in omgekeerde vol- 
gorde, Hierbij op de stand van de golfgebiedschakelaar ietten. 

TANDWIEL3N 

-Met uitwisselen van de tandwielan na het uitkasten gebeurt als 
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volgt: 

1. Golfgebiedschakelaar op stand M.G. zetten. 
2. Aandrijfstrip losnemen. 
3. Beugel losnemen. 

De tandwielen en de arretering zijn nu uit te wisselen. 
Als volgt monteren: 
1. Leg aan weerskanten van het vierkante stuk van Let kleine 

tandwiel 3 arreteerbladveren. 
2. Breng de onderkant van deze veren in de onderste opsiuit- 

nokken van het chassis. 
3. Breng de veren aan een zijde met de bovenkant in de bovenste 

opsluitnokken. 
4. Be as van het kleine tandwiel in de asopening in het chassis 

steken. 
5. Met een tang de veren aan andere zijde in de bovenste opsluit 

nokken buigen. 
6. Tandwiel aandrukken. 
7. Het grote tandwiel met de stootrug rechtsdraaiend sluitend 

tegen de onderste stootnok van het chassis monteren. De piat- 
te as moet hierbij in de gleuf van het tandwiel schuiven. 
Het kleine tandwiel kan bij het monteren iets opzij worden 
gebogen. , 

3. De beugel aanbrengen en vastschroeven (3 schroeven). hierbij 
zorgen dat de tandwielen recht voor elkaar lopen, de beugel 
kan iets worden verschoven. 

9. Controleer of de tandwielen goed gemonteerd zijn door in axle 
standen te schakelen. 

10. Aandrijfstrip monteren. 

SCIIAALH0UD3R 

De schaai-houder kan na het losschroeven van twee schroeven en 
het losnemen van twee moeren van de kast worden genomen. 

STR0M3N EN SPANNING3N 

Va Vg 2 ( 4 ) la Ig2(4) 

B1 3CH21 
Heptode 235 95 2 5,8 

Triode 125 - 4,8 — 

B2 BABA 2 Penthode 230 95 5,5 1,5 

B3 EAB42 It 55 30 0,7 0,25 

B4 3L 41 It 260 230 23 2,15 

B7 EL 41 M 260 230 23 2,15 

Ve Ydl Yd2 Is Idl Id2 

B5 EM 4 

o
 

rO
 

CM 135 425 ©?2 0,2 2,4 

Yolt mA 

Vfll = 2697 VC2 = 230V VC3 = 7V 
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LIJ3T VAN UND2RDEIJSIT 5N OBRoIlDSCHAPPSN 

Bij bestelling steeds vermelden: 
1. Codenummer 
2. ' Omschrijving 
3. T^penummer van het apparaat. 

FigJ Pos 

8 1 

Omschrijving 

East 
Sierstrip op kast 
Schaalhouder (038) 
ScBaal 
Sierstrip op luidsprekerp-ank 
Sierster op deze strip(goudkleur) 
Sierster op deze strip(polystyreen) 
Sierster op deze strip(goudkleur) 
W ijzer 
Achterwand 
Bladveer voor achtervvand 
Borstschroef voor bevestiging van ach¬ 
tervvand 
Knop (038)(afstemming) 
Knop (038)(golfbereikschakelaar)> 
Knop ( 038) ^ volume -1- toonregelaar) 
Bladveer om de knoppen vast te zetten 
Buishouder(voor afstemindicator) (11.1 ) 
Veer voor bevestiging van afstemindi- 
cator 
Plaat voor spanningscaroussel 
Knop van spanningscaroussel 
Aansluitp_aat (antenne-aarde) 
Rubber tule onder chassis 
Tandwiel(111) voor schaalaandn iving 
en vlakke as golfgebiedschakelaar 
Rondsel met as voor golfgebiedscha- 
kelaar (111) 
Bladveer voor arretering van golf¬ 
gebiedschakelaar 
Eondsel(3x)voor schaalaandrijving(111) 
Schaalverlichtingszamijhouder 
Aandrijfstrip 
Buwstrij voor schaalaandrijving 
Trekveer (wijser aandriifsnaar) 
As (volume + to.onregelaar) 
Bus op deze assen 
Veer voor de kwaliteitstand 
Schakelaar( radio-grainof oon) 
Pen voor bevestiging van rondsel 
Schakelaar 
Variabele condensator met trommel 
Beugel onder varco 
Pertinax ring(3xpvoor begrenzing van 
de uitwijkin^en van de varco) 
Rubber buis (3x;(dito) 

voor bevestiging 

"rekveer in trommel van varco 

Codenummer 

A3 001 83' ��0 
A3 402 12, ,0 
A3 364 00, ,0 
A3 222 74. r\ 

23 735 39, .0 
A3 671 79, .0 
23 735 38, .0 
A3 402 13 = .0 
A3 423 75- .0 
A3 2 50 78, ,0 
A3 648 56, ,2 

A3 326 64 * .0 
23 60S 53. . 2 
23 608 15, ,0 
23 609 52, -1 
28 753 01, .2 
49 231 87, ,0 

A3 646 22. ,0 
A3 228 11 , r> 

> V.' 

A3 265 27. • 1 
A3 380 94- 0 
A3 642 11 . c 

23 693 16, 3 

23 6 81. 74. , 0 

A3 646 57, . 0 
23 633 17. .0 
A3 359 35. . c 
A3 393 36, 1* \J 

A3 399 52. ,1 
A3 646 23. .0 
A3 429 18, p 

A3 304 10. .2 
A3 648 63- ,2 
A3 181 23 , 0 
A3 399 58 - ,0 
Ax 133 22 - 0 
49 001 23- , 1. 
43 758 04 r\ 

5 V_/' 

A3 574 73. .1 
A3 4o7 1 C, rl 
A3 646 09- •3 

Spiraalveer(3stuks;voor ophanging varcoA3 22,2 
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Pos. Omschrijving Codenummer 

As (afstemming) A3 332 90.0 
Schroefplaat in kleine trommel 
Kleine trommel(voor varco aandrij- 

A3 320 80.0 

ving) 
Philite trommel(111 )(voor v/ijzeraan- 

A3 324 94.0 

drijving) 23 644 47.2 
Prictie scnijven 

Regelstiften voor If. G. spoelenS7 t/m 
A3 574 20.4 

332 A3 595 56.C 
Regelstiften voor K.7.spoelenS5-36 

Luidspreker (9750-05) 

A3 487 11.0 

Conus met spoel 49 981 27.0 
Pelsring 25 871 81.0 
Papieren ring 28 451 54.0 
Kegel voor klankverstrooiing 

Gereedscliappen 

23 666 56.0 

Service oscillator GM2882ofGI.12883 
of GI.I2884 

Universeel testinstrument GII4 2 5 6 o f GM4 2 5 7 
__ Vaseline smeltmassa -f 

�—._ii X 009 47.0 
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CO NEGUS AT 01 C0ND3HS3R3 C OHBSN'J AT 3UR3 G CN333 AEuHRS 

C32 820 pF 4.8 601 10/8203 
C33 3 3000 pP 48 750 10/73K 
035 8200 p? 4o 750 10/8K2 
036 8200 pP 48 7 50 10/8K2 
C37 330 oF 48 601 20/3303 
C30 47 D? 48 601 10/473 
C39 0,1 /uF 4o 751 20/1 coir 
C4C 1 00 GO oP 48 751 20/1 OX 
C41 1 8 pP 49 071 86-0 
C41a 1 5 pP 48 601 10/153 
C42 220C0 pP 4o 7 58 20/22K 
C43 30 UJJ 28 21 2 36,4 
C44 15 pp 48 601 10/153 
C45 IOC pP 48 601 20/1003 
C46 18 pP 46 601 10/183 
C47 30 T)P 28 21 2 36o 4 
043 47000 PP 48 751 20/47K 
049 30 PP 28 21 2 36.4 
c>c 4 7 0 G C 46 751 20/47K 
C51 47000 p? 48 750 2C/47K 
052 30 pP 26 21 2 36.4 
053 1 5 pP 48 601 10/1 53 
C60 390 p? 48 601 10/3903 
C67 47 do pP 48 751 20/4X7 
C3C 22000 pP 46 750 10/22K 
031 1 00 pF 40 605 1 0/1 003 
C82 15 p? 40 601 10/153 
CS3 1 2 pp 46 501 1 0/1 23 
094 33 pp 40 601 10/333 
055 100 pP 4o 601 1 0/1 003 
096 1 0Co pF 48 758 20/IK 

Cl ) 50 uF 48 317 09/ 50+50 
02/ 50 Up 

0 3 1 00 up 40 313 22/100 
04; 
05) 
06) 
07 30 pp •28 212 36.4 
08 30 JV — 28 21 2 36.4 
C9 82 p3 4 6 601 99/823 
CIO 220 pP 48 6' 1 20/2203 
Cl 1 30 pP 28 212 36.4 
Cl 2 12 pP 48 6C1 1 0/123 
Cl 3 1 20 pp 49 429 01/1203 
Cl 4 470 pP 48 601 20/4703 
Cl 5 47000 pP 40 750 20/471: 
C1 6 47000 pP 48 751 20/47X 
C1 7 270 pF 48 601 01/2703 
018 4CO 575pP 49 005 55»2 
01 9 30 pP 

pP 
28 21 2 36.4 

C 2 0 27 48 601 1'0/27 3 
021 175 p? 49 005 52-2 
C22 30 pp 28 21 2 36,4 
C24) 33 PP 40 601 IQ/332 
02 5; 115 pP Z16 sp oexen 
C26; 11 5 pP see coils 
C27 ) 11.5 pp voir boBines 
C29 l 115 pF vease bobinas 
C30) 11 5 Dp 
028 68000 PP 48 7 50 20/ 68K 
C31 18 pP 48 601 10/183 

itSTAriDBl'i GoI3TORS R3SISTANC3S R3SI3T31iCIAS 

R1 1200 ohm par. (48 427 10/2X7 R23 1,51.: ohm 48 426 10/1M5 
(48 427 10/2X2 R22 c, 11.1 ohm 48 425 1 0/1 OCX 

Pi 2 68 ohm 48 467 1 0/683 R24 0,151.1 ohm 48 426 10/1 50K 
Pi 3 33 ohm 48 426 10/333 R25 0, 6 oil ohm 48 425 1 0/68 OK 
R4 0,8210 ohm 48 425 1 C/820K R27 C, 18 LI ohm 48 425 1C/180K 
R5 47000 ohm 48 425 1 0/47K R2o 0,821.1 ohm 48 426 10/820X 
Pi 6 22000 ohm 48 427 10/22K Pi29 ohm 48 550 1 0/22K 
R7 24800 part 48 427 10/68K R30 1000 ohm 48 425 1 0/1K 

( 48 427 10/39E R31 3900C ohm 48 550 1C/39K 
P.8 82000 ohm 48 426 10/82K R32 27000 ohm 48 >50 10/27K 
R9 0,68 LI ohm 48 426 10/680X R33 48000 ohm 48 550 1 0/1 8K 
RIO 47000 ohm 48 425 10/47K R34 1 5000 ohm 48 550 1 0/1 5K 
R11 0,15 1.1 ohm 48 425 1 0/ 1 5 OK R35 2,2 M ohm 48 426 1 0/ 2M2 
R1 2 0,82 LI ohm 48 425 10/8 2 OK Pi 3 6 1 M ohm 48 426 1 0/11I 
R1 3 39C00 ohm 48 425 10/39E R37 1 Id ohm 48 426 10/11,1 . 
HI 4 0,65 M ohm i 501 48.0 R38 1 2000 ohm 48 550 1 0/1 2K 
R1 5 2 LI ohm ( 49 R40 3,3 :: ohm 48 426 1C/3M3 
R16 0,22 LI ohm 48 425 10/2 2 OK R47 47CC0 ohm 48 425 10/47K 
R17 2 Id ohm ( 

473 
R4o 1000 ohm 48 425 1 0/1K 

R18 0,2 LI ohm ( 49 5 o«0 R60 56 ohm 48 551 10/563 
R1 9 0,82 M ohm 48 425 10/82CK R61 0,391.1 ohm 48 426 10/390K 
R20 0,22 M ohm 48 425 10/2 2 OK R62 270 ohrd �48 425 1 0/ 2703 
R21 1 , 5 Id ohm 48 426 10/1H5 
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SPO :N - COILS’ - B0BHT3S B0BINA3 

31 ) 15 ohm 
52) 
53) 

180 
<1 

ohm 
ohm A3 HI 71. .0 

S4) <1 ohm 

35) 
S6) 

<1 
<1 

ohm 
ohm A3 1 1 1 40, .0 

57) 
58) 

<1 
<1 

ohm 
ohm A3 1 1.1. 41 . .0 

S9) 
310) 

<1 
<1 

ohm 
ohm A3 1 11 42, .0 

SI 1 ) 
312) 

<1 
<1 

ohm 
ohm A3 1 11 43- .0 

SI 3) 
SI 4) 

<1 
<1 

ohm 
ohm A3 1 1 1 44. .0 

315) 
316; 

<1 
<1 

ohm 
ohm A3 1 11 45- ,0 

317) 180 ohm 
SI 8) 50 ohm 
SI 5) IOC ohm A3 122 20. , 1 
320) 5 ohm 
333 6,5 ohm 
322 <1 ohm A3 112 33. ,0 

324 <1 ohm A3 111 35- .0 

326 <1 ohm A3 111 36. ,0 

326 <1 ohm A3 111 37. .0 

330 <i ohm A3 Ill 36, .0 
S32 i ohm A3 111 39, .0 

S34) 20 ohm 
S35); 4 ohm A3 124 12, .0 
S36) 7 ohm 

S37) 8 ohm 
S38) 
C25) 

8 
115 

ohm 
pP A3 122 90. .0 

C26) 115 pP 

341 ) 2,8 ohm 
342) 4,4 ohm 
S43) 2,8 ohm A3 1 22 90. .0 
344) 5,5 ohm 
C29) 115 pP 
C30) 115 pP 

345) 330 ohm 
346; 
348) 

330 
<1 

ohm 
ohm A3 169 00. ,c 

355) <1 ohm 
S56; <1 ohm 
357) <1 ohm 

352 33 ohm A3 110 60. ,1 

360 25 ohm A3 110 68. ,0 

S80 90 ohm Al 000 68. ,2 

351 

i 
_i 

4 ohm ?-49 
1 ! 

981 27. ,0 

326 <1 ohm 
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ff 333*2 

IX _ _ 

23\26 \32 \& 55 36 46 55 56 56 76 
~^7o 35 Jt* 63 \'4*\*4*\**° 

74 75 77 25 

355 225 355 3/0 

&\65\63 
MS 245 245 44o 

'IZlslFTWjf 37 2S\j/\Ji 37 J3 47 «S_*l_*L7L 
30 30 235 30 30 30 30_*> 30 \^0 \ 30 \ 30 ,0 30 

C4 C4 
S37-2000 /SS-590 

/0 I 400 /5”5" 

77 73 77\73y |£ 
30 350 350 30 20 30 30 

45 62 75 
Mo Mo 470 

— 

Stand • Pick-up „ X 1.0 
Sfi Position s Gramophone 3\ r 

Position j Gramophone 
Position t Grammophon 

25 \ 35 
330 

0A34256 

52333S 
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