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SCHEMABESCHRUVING
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De opzet van deze superhet met 5 golfgebieden
wilkt in versohillende opzichten principieel

ar van de tot nu toe bokepde. typen. Ds Teatures,
die dlt apparaast van de andere goedkopere typen
cnderscheidt, zljn de volgende:

1) Bandspreiding in de K.G.zebieden door middsl

van een variabele condensator met speciale

platenvorm,

Paddingoorreotis in het L1.G.gebieqd,

Preselectie én bvandfiltererfect in het L.G.

gehied, .

Drie-dlodenschakeling.

Niewwe sohakeling voor fase-omkering.

Belans-~eindirap met groot ultgangavermogen.

Contrastexpansie, ¢

Stuurspanningsbegrenzing .

Physiologische volumeregeling voor de lage '

& hoge tanen. . '

10)Kwaliteitaschakeisar, in caubinatis met

| variabel serste M.F.-bandfilter,

ulm;-dnurlatund Iilter tot 9 kfiz,

i2}Gevoelige gramofoanopnemer-stand met behoud
van alle L.F.ajgenschappen,

1) Bandapreiding

De K.G.banden zijn verdeeld in 3 gebladen, weara-
in vallen:

e Tl

OO 2DR LI

E.Guo2a  ; 10-«16-19 m,
K.G.Eh 4 lg'aﬁ"ﬁﬂ' IIL.
K.G.80 ' 30=40=-50 m.

Elervan zljn telkens de lastste twes banden ge-
spreld door middel van een variabele gondensator
met speciele platenvorm, (p twee plaatsen nl,,
overcsnkamends met de 1i van 4de banden,

1s de oapaciteitsvariatie als funotie wan ae
draeptingshoek geringer dan in de rest wvan het

gobled (Zle fig.l). Voor de drie K.G, gebleden
worden 4o seotles C7, C8, C9 van max, 130 pF
alk ingesohakeld, voor de andere golfgedleden
C4, C5, C6 vap 11490 pF elk..

Yoor alles gollgebiedeon wordep weorkingstrim-
mers en paraliel- en serispaddingocndensatoren
toegepast, uitgezonderd K.G. gobled 2b; hier
wordt in plaats van esn serie paddingecondensa-
tor een Jus in de bedrading gebrulkt, waarmede
nen het toestel afregelt. 335 in sorle net deo
anodeweerstand R10 van Bl wverhoogt ds impsdan-
tie in Qe anodekring wvoor de hogere frequen-
ties, hatgoen een meer gellijimatige versterking
In de K.G.gebieden tengevolge heeft,

De coondeéensator G6l, die parallel stanat aan de
osclllatorkring. compensdert de capacitelta-
veranderingen, d1e bl) het opwarmen vem deo bul-
Zon ontataan, Hilerdoor wordt verlopen van de
gscllilatorfrequentie, vooral op K.G., voorkomsn,

2) Peddingcorrectle voor M.G,

Door toepassing van de paddingoorrector C4l,
836 is hst mogelijk de paddingafwijking terug
te brengen tot maximaal 5 kH2z, De werking is als
volgt: De resonantiefrequentis wven de afgestem-
de kring 936, 04) moat liggen op 880 ¢+ 452 kHz
(midden-doorgangspunt van de peddingkramme)}, In
41t geval gedraagt de afgesteamde Kring zich als
zulver chmae weerstand, Voor frequenties,
hoger damn de resmantiefrequentie, gedraagt

de lring zich capacltief, Aangezien de padding-
COrTector = in serie met de ancdevoedlingsweer-
stand - parallel staat aan de cgacillatorkring,
wordt de totale capaclitelt wan deze kring nu
vorgroot, waardeoor de oscillatorirequentie
wordt verlaagd. De poaitieve paddingarwl Jiking
wordt disntengevolge kleiner: het erffect wvan de
paddingoorractor is zo groot, dat dicht bij het
middendoorgangspunt de paddingafwijiking zelfs
negatief wordt. Voor frequenties lager dan de
-resanantisrrequentie van de arfgestemde X ing
gedrezgt de paddingeorrector zich inductief;
deze zZolTinductie ataat dus parallel aan de .
zelfinduotle ven de oscillatorkyi ng, waardoor
de fraquentie hoger wordt, en de negatiave
paddingalwl jking kxleinor, Zle fig.2. Tengevol-

ge van overaompensatie gaat de paddingioromne
nu 5x door nul (inplaate van 3 x). Is de pad-
dingcorrector nauwkeurig afgereageld, dan be-
reikt de osciliatorstroom by 880 &52 b it A
een maximum waarde. De demping, die dcor de
anodeweerstend op de oscillatorkring ujitge-
cefend wordt, is nl. minimm (vergroting ¥mn
de voedingsweerstand RI9 met de ohmae reso-
nantieweerstand van de kring S36, C4l). Zie
f£fig.3. Van deze eigenschap wordt bij het ef-
regelen van de ocntvanger gabrulk gemaakt.

Fig.1 Pig.2

In de standen III, IV en ¥ van de kwaliteits-
schakelaar wordt &a rogopantiskromne van de

 tussenkring rvlakker gemaakt door tussenachake-

1ling van de weerstand R12, in seris met de
kringzelfinduotie. In de standen I en IT wordt
R12 met de kwalitelitsschakelser kortgesloton,

3) Preselectie sn Bandfilteraffect wvoor L.G,

In een superhet mat preseleoctor kan de H,F,
resanantiekromme op L.G.,vooral bi) 160 kHz
zeor amal worden, waardoor do weorgave van

de hoge tonen nn&u].tg wardt beinvloed. Door

ds in 4it toestel toegepaste achokeling wordt
oon H.F. resmantiskromme verkregen, dis weal
overeenkomst vertoont met een H.F,bandfilter.
In de stenden III, IV on V van de kwallteits-
achakelaar worden nl, de voorkr on de tus-
senkring t.o.v. e¢lkaar eavenveel, doch mat te-
gengosteld teken, verstemd, zodat een sSymme-
trisohe kraomme ontstast. Zle fiz.4. Dit effect
wordt verkregen, doordat men de ¢cndensatoren
C64 on C26 in de voorkring, reap. tussenkring,
heeft opgenomen. In de twee standen met ote
selectivitelt (I en II) steat Cé4 in serie met
S13, terwi)l C26 is kortgealoten, De H.F. ro-
sonant iolkrorme is in 4it geval smal,

In de 4rle standen met geringe aselectivitelt
wordt C64 kortgesloten, terwljl 026 wordt opge-~
nomen in serise net de afpeatemde tussenlaing.
Da totale capacliteit van de voorkring wordt wver-
groot, do elgenfreguentie dus lager} Daarcon-
togen wordt de capacitelt van de tussenkring
verkleind {C26 ataat fu serls met de variabele
condensator), zodat de elgenfrequentie hoger
wordt, Zoala duidelljk uit fig.4 blijkt, is

de aigenfrequentie van de tussenkring evonveol
hoger geworden ala ds eigenfrequentie wan de
antennakring lager dan de frequentie wvan het
binnenkomende slgnaal.

D¢ koppeling wven het eerste M,F, bandfilter 1is
variabel; de mate van koppeling wordt bepaald
door de stand van de kvallteitsschakelaar, Zle
hiervoor hat overzicht onder "tegenkoppeling".

>
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4} Dxie~dlodenschakeling,

In dit toestel is de drie-dlodenschakeling toe-
gopaat, dis minder vervorming geeft dan de scha-
keling met twee dloden, De dloden voor gelujds-
detsotie en wvoor de A, V.R. Z1jn ondsrgebracht

in B5, terwij) de diode voor de vertragingsapan-
ning {s ondergetracht in BS, De vertraagde
rogelspanning wordt aan Bl en B2 toegevoerd,
waarblj B2 steeds de helst van de regelspanning
ontvangth, daar de roosterrulmte wvan B2 klelner
is dan d{a van Bl, '

B4 wordt direot (niet vertraagd) geregeld via
R44 van de potenticmeterschakeling R47 ,R48.

5) Nieuwe schakeling voor fase omkering.

Ds L.F.=-wisselapanning wardt via-de goeluld-
sterktersgelaars R5G-R564 en REB-R56 via C96
en R63 toegevoerd man g3 van B4. Het heptode-
goedeelte van deze buis werkt als L.F.-verster-

ker en tevens als fase-draajier voor de balans- =_>—{

sindtrap, Men zou 4dlt systeem kummen splitsen

in:

a) een "penthode” bsstaande uit een virtusle
kathode {(goevormd door de ruimtelading tus-
sen g2 en g3), stuurrooster g3, BEchermroos-
ter g4, remrcoster gb en anode.

b)) een "triode™ bastaande ult kathode, stuur-

‘ roostar gl en ala anode g2,

Do in de "penthode®™ versterite- wisselspanning
wordt via 0111 toegevoerd Aasn gl van B3, Dit 1a
dus één fase wvoor de balans-eindtrap. Voor de
twaede, togengestelde fase wordt de wissel-
gpanning van de anode van de "penthode' wvla
Cll0 an RS9 toegevoerd saan gl van B4, dus het
rooster van de "triode”, Zlie ook rig.05. RB9
vorot tezamen met R74 ean gpanningsdsler wvoor
de wisselspanning., De veghoud ing van deZe span-
ningadeler wardt bepaald door de weraterking
van de "triode"™, Stel, dat deze 20X versterkt,
dan is de verhouding R89:R74 = 20:;1, want de
ultgangswigselapanning wvan de ancde van de
“tricde” wordt viae Cll3 toegevosrd aan gl van
B6 en moet precies even groot zijn alas de vie
Clll san gl van BS toegewvoerde spanning., Om
onderlinge varschillen in de bulzen ECHZ1 te
compenseren, is de “triode" sterk tegengekop-
peld door middel van €112 en R90, zodet dus-.

de uitgangsspanning in veel mindere mate afhan-
kalijk is ven de wversterking. Dcor doelmatige
keuze van de diverse schakelingselementen heeft
de Toosterwisselspanning van B6 preciss 180°
faseverachil t.,o.v. de roosterwisselspaaning
vah BS, terwijl ziJ precies even groot 2ijn.
Viapneer men veronderstelt, dat de wisselgpan-
ning op g3 op een gegeven ogenblik de pesi-
tieve fase heeft, dan zal Ia toenemen en de
snodawissel spann heert de negatleve fase.
De roodterwissels ing van B5 is dus op dit

ogenblik negntief, Doordat Va {van de "penthode™

negatier ist, is ook Vgl negatlef, Dit doet de
sche mroosterstroon afnemsn en de schermroos—
terspanning {anode van de "triode®} heeft de
nositieve fase, De reoosterwisselspanning van
B6 is dus npu positief. De schermroecaters zijln
uiteraard niet ontkoppeld: om geneareren te
voorkomen, is het penthodegedeelte tegenge-
kopreld door middel wan R73 [Clol is de schel-
dingscondensator), Teneinde de capacitelt gi-g4
te conpenseren, is de neutrodynecondensator
Cl02 tussen ancde en g3 aangetracht, evenoens
cm genareren te wvoorkomen., ,

RHl0vy compengeert bromstoringen bi)] gebruik
van een triller omvormer.

8) Balanseindtrap met groot uitgangsvemogen.

De eindversterking is een balansschekeling van
twoe buizen ZDLZ1, Deze werken in AB-instellling
an geven aen de luidspreker een uitgangavermiogen
van 8 Watt, Bl klasse AB=-veraterking ligt het
weTkpunt van de bulzen zodanig, dat deZe voor
Kleine rcosterwisselspamingen werken als seen
klasse A versterker an voor groote roosterwls-
selspanningen als een klessoe B-versterker.

7] Contrastexpansie.

De comtrasterpansie werkt door steilheidsver-
andering van de dynamiache Karakterlstiek wan
B4, De rusttoestand (dus zonder slgnaal)] heert
de kKathode wvan B4 een potentlaal wven ¢ 12 V tan
opzlchte van het chassla, Deze spanning ont-
gtaat door de anode- en sochemroostersiromen
van B4, alsmede dooF een constante stroom van

$ hoogspanhning via RE8B en vie R98, RY7? en de
kathodeweerstanden naar aarde, Het rooster gl
1igt vla R74, R75 en RAL op de ca.= 5 ¥V ten Op=
zichte van de kathode en g3 via R63, R64, R71 en
de potentiometerschakeling R72, R77 op oa.-10V
ten opzichte van de kathode,

Fig.5

Flg.8

Wanneer nu een slgnaal wordt toegevoerd, wordt
eon goedeolte van de ultgangswisselspanning, nl,
da tegenkoppe lingsspanning, vla R80 en Cl04 toe-
gavoard asan de kathodes ven de seleencel X, Wane
neer men veronderstelt, dat op een gogeven ogen-
blik de wiaselepanning op de kathode in de nega-
tiove fase 13 (hetgeen hetzelfde offeoct heeft
alsof de ancde positlef wordt), den zal een
stroom door de seleasncel vloelien volgens de in
fig.6 aangegeven pljlen. Do twee gesloten stroom-
kringen zljn dus:

seleencel, R77, R72, R79 seleencel

seleencel, R76, R8), RB3 seleencel

Deze ztromen veroorZaken over K8l en R72 span-
ningen met aangsgeven polariteit, weardoor de
bestaende rocster-gelijkspanningen wordsn
togengewerkt, zodat tenslotte de roosterspan-
ningen bi] wvolls ultsturlng worden: _ '
Vgl =-2V, Vgl - -54V. Dit heaft tot resultaat,
dat de veraterking van de heptode 18 toogonamen
{grotere steilheid). De contrastexpansie bs-
draagt 3 & 4 dAB., Door julste keuze van het
weerstandsnetwerk in de kathode-roostarkring
blijft het werkpunt steeds in het reohte deal
van de karekteristiek en de dlstorsie 2o ge-
ring mogelijk {zie rig.7). Het werkpunt ver-
schuift wvan C naar A,

/e
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8) Stuurspanningsbeprenzing.

deon andere eigenschap van dit L.P.blok is de
stuurspanningsbesrenzing, die er autmatisch
voor zorgt, dat de vervorming de grens van 107
niet overachri jdt. De regeling werit uitslui-
tend L.F. (dus ook bij gramofoonwesrgave) en
treedt pas in werking als de eindtrap het
pnaximim vernogen bereikt heeft, Zodra nl. de
eindtrap overbelast dresigt te worden, wardt
piotseling een sterke regelspanning opgewskt,
die de versterking ven de heptods weer terug-
brengt, zodat de amplitude op de roosters wan
de eindbuizen wanaf dit punt pratisoh niet
mear toeneenmt, Hiervoor dient het triodegedeel-
te van B4, In rusttoestand heeft het rooster
een voorspamning van =-l2V tegen kathode, ter-
wijl de anode hetzelfde potentiaal hecft sls

de kathode (zle fig.8), De plaatwisselspannin
van de eindbule B6 wordt via Cll4 en RB7 aanp de
anode ven de triode vain B4 toesevoard, De roos-
terwisselspanning van deeindbuis B5, die in
fase is met de cerstgenoemde apanning, wordt
aan het rooster van de tricde toegeveoerd via
CLlS. Bij peringe excitatie blijft de bulas "af-
celmepen"™ want de man het rooster en de anode
toagevoerde wisselspanningen zijn niet toersi-
rKend om ean plaatstroom te Jdoen vieelen. Zodra
aohter de roosterwisselspanning een waarde wan
GV overschrijdt, terwijl de plastwisselspan-
ning in dat geval 120V is {afkomstig ven de
anode van B6), zal er gedurende de tijd, dat

de top van de roosterwisaselspanning in de roos-
terruimte komt, een pleaatstroom ontstaean, die
vloeit volgena de in fig. 9 mangegzeven pl;]lan..
Cl05 wordt hierdoor geladen en onderhoudt de
atroom gedurends de negatleve helft van de
veriods, Tengevolge van de plaatstroom wordt
het rooster gl van het heptodegedeslte meer
negatier, want de verbinding tussen R84 en R75
is dan negatief ten opzichte van de verbinding .
R82~-11803, Het werkpunt wvan het heptodegedeclte
verasehuift dus bij constante Vg3 (van A naar B
In £ig.7) naar een meer negatieve karakteristisk
v Vzl, viaar deze een veel vlakker verloop en
dus minder versterking tengevolge heeft.

R85 vormt met ClOS5 en R84 met Cl03 eon arfviak-
Tfilter, Hierdoor wordt voorkcmen, dat de wia-
selspanning, die wvan de eindbulzen afkoustlg
is en woor 5& stuurspanningsbegrenzing dient,
op het rooster gl van B4 terecht komt,

De contreastaxpansie en do bepgrenzing hebben
dus tegengestelde ultwerking op de negatieve
voorspanningen ven het heptodegedeelte van B4,
met dlen verstands, dat de contrastexpansie-
Vel en Vgd veinvloedt en reeds bij geringe
excitatle begint te werken, terwijl de berren-
zing alleen Vgl verandert en eerst een drenmpel-
waerde bereikt moet hehben alvorens in werking
te treden {deze drempe) wvalt samen met het
begln van overbelasting).
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Deze gehele schakeling {contrastexpansie en
teqrenzing) heeft natuurlijk enlge traapgheid,
Om practische redenan 1s de vertrazing voor ex-
pansie ingesteld op ¢ 0.1 sec. Tijdens de he-
grenzing worden de toppen van de pericdieke
spanningsvariaties niet afgesnedsn., De stuur-
spanning blijft onvervormd, Het inzetten wan
de begrenzing geschiedt binnen 0,1 sec. Valt
de ingangzapanning weer terug, dan blijft de
begrenzing voor ¢a, } sec gehandhaafd, Dit
wordt veroorzaakt, doordat de lading van Cl05
via de hoge weerstanden R34, R75, R8lL, R&2
lengzaam naar de kathode sfvioelt,

BX760X

9} m;aiulnféisuha volumeregeling voor do lage

en hoge tonen,

Om de physiologlsohe gelufdssterkteregling
zowal wvoor de lage als ook de hoge tonen mo-
gelijk te maken, werd de volumerepclaar ge-
#esplitat. De eerste goluidasgterictoragelpar
(RS3, R54) ligt met de onderkant aan chassis,
waardoor voorkomen wardt,dat bij geheel torug-
gedraalde regelaar nog een hinderli jk reat-
signaal gehoord wordt. In sorie met de tweede
potentlameter (RS55, R96) is de bron wvan de
tegenkoppeling opgenomen (nl, via C92, R70,
uitgangstransfornator), Physiologische geluida-
sterkteregaling voor de lage tonen ontataat
door de condensatoren en weeratanden C89, R4S
en C95, R57, die verbonden zijn met de af tak-
kingen op de potentiometers. De regeling voor
de hoge tonen ontstast door C9%4 en R60C, doordat
blj lagere standen van de geluidssterktererelaar
de hoge tonen beter worden doorgelaten,

10) Xwaliteitsachakelaar
1l1) Laag-doorlatends filter tot 9 kiz.

De frequentiekaralteristisk van dit toestel

kan gewijzigd worden in $ kwaliteitastanden,
dle weer in combinatie met het serste li.F.-

bandfilter werken., De vijf kwaliteitsstanden
hebben de wvolgende resultaten:

stand I IT III IV ¥
- -4 n
lare tonen ~l, X X X | +L
hoze tanen i -~H X +H | +H
LM.F.bandbreedte] 10 .10 | 12,5 | 16,5| 16.5

L « lage tonen H = hoge tonen I = hormdal
Bandbreedte in kKHz

Stand I (riﬁ;iu}
al 0p NG, 18 kortgesloten {scherpe arstem-

lyomme ) .

b) Op L.G. is C64 open, C26 kortgesloten (scherpe
af atemkromne) .

¢] In het M,F., bandfilter wardt alleen 573 als
koppelspoel ingeschakeld; zwakke koppeling,
dus grote selectiviteit, _ e

d) Tegenkoppelingsapanning van R70 naar tap
van de eerste geluidssterktsregelaar., De
lage tonsn worden meer tegengekoppeld, aan-
gezlen de hoge tonen via R45, CBY naar aarde
afvliocelen (-1L).

e} De twede potentiometer (R55,R56) is aan de
onderkant niet doorverbonden, hetgeen een
gevoeligheidswinst beateekent: functionnsert
dus niet als geluidssterkteregelaar, maar 1is
alleen serlewearstand,

f) Een andere correctie voor de lage tonen (-L)
wordt verkregen door wvias RE9 en C27 extre
tegen te koppelen wvoor de lage frequenties
op de rocsterafvlakecondensator €100,

Filg.lG

g) De correctie van de hoge tonen (-H,nornaal,
+H) goschiedt in combinatie met het fluit-
rilter 578-C95, dnt via C98 aan het atuur-
rooster givenb4 ligt en over R63, R67, REl
aan aarde, Over deze leatate drie weerstan-
den wordt de tegenkoprelingsspanning nange-
legd, Het kortsluiten van een of meer wvan
deze weerstanden regelt de mate van tegen-
koppeling. Vlanneer d¢ hoge tonen verminderd
moeten worden, wordt dus sterker tegenge-
koppeld, want de lage tonen worden door 98
goblokkeerd, In dit geval (stand I} wordt de
volle tegenkoppelingsspanning via R78 toe-
govoerd aan g3 van B4 (-lI). Door deze gehele
atchakeling ontstaat een scherpe inzinking «
in de L.P, getrouwheldslromme bij 9000 Hz,
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B) EBer extra togenkoppeling ven de anode wan
B6 via C99 en R62 nasr g3 van B4 Zorght er-
voor, dat de L.F.kromme na de 9000 Hz niet
meer omhoog komt. Behalve een onderdrukking
;an 2gk}ntag£;ianxiatnnﬂn beteskent d4it

us een achvermindering, R107 is een
dempingaweeratand, e

Stand II (fig.11)

a) als bi} Ia.
b} als bij. Ib,
o) als bij Iec.

d) De tegenkoppelingspanning wordt van R70 niet
meox aan 4& tap van de geluidssterkteregelaar
R53, RM toegewvoerd, masar via C92 aan de
benedenkant vap de geluidssterkteregelaar
ROO-~R0E, waardoor de lage tonen hevoordeeld
wnrdnn.tnnrmanl},

s) als bij If, Ig, Ih.

T) umld“:;“rdﬁa 1{11 deze stand met C98 verbouden,
waardo tonen n extra tegengekop=
peld worden, oee o6 sone

Stand IYY (rig.11)

a) Op M.G. is R12 niet kortgesloten (brede af-
st anmkromne } .

b) Op-L.G. i8 C26 open en C64 kortgesloten
(brede afstemkromme).

¢} In M.F, bvandfilter worden S72 en S93 als
kknppalugnalan ingeschakeld (selectiviteit

n

d) als »ij IId

a) als8 hij b g ' '
£) Zie Ig, maar nu wordt R61 kortgesloten, dus

ninder tegen eling voor d4de hoge tonen.
g) als bij Ih. Komp & o8

Stand IV {fig,1l)

als bl) IXIa.

als bl) IIInh.

in M.F. bandfilter wordem 571, 872, 573 als
koppelspoelen ingeschealeld (salﬂctivitait
ceringl.

als bij IIXd.

als bi] If.

Zie Ip, maar nu worden RG6L en RG7 kortgeslo-
ten, dus nog minder tegenkoppeling wvoor de
hoge tonesn.

g) als bij In.

Stand V (rfig.12])

als bl)] XIIa,

b) als bi} IITb.

e) als bij IVe,

d) ala bi} ITd.

a) 8o extra tep peling voor de lage tonen
via RED, C97 op de ocondensator ClO0 vervalt
(zie If). Nu wordt R59 parallel geschakeld
aan ROO en aan C94, waardoor de inviced van

- C94 nog geringer irordt,

f) als bl] Ive.

g als bij Ih.

a)
o

a

De frequantlekarakteristieken van het toestal
zijn weorgegeven in rig.l3. DeZe gelden bi}
middenstand van de geluldssterkteregelaar en
men gnuﬂa ar rekening mede, dat tengevolge
van de p

hyslologlsche galuldnatarkturugnling

bij het torugdraalen van de geluldssterktere-

| e Zowel als wan
toerwlijl bi] het opdrasien
nesr vervlakt,

golaars, sen ophalen van de hog
de lage tonen optreedt
de karakteristiek stesds

N P
SE

l2) Gramofoonopnemer.

Alle hierboven beschreven L.F, eigenschappen
zlJn eveneens van toepassing bi} asnsluiting
van een zramofoonopnemer, De gramofoonopnemelr -
gevoelligheid. is groot (25 mV), want de M.F.
verstoerkerbuis B3 ie in staend "gramofoomopnemer
ala L.F. versterker geschakeld. De ontkoppel-
condensator C83 In de stuurroosterlelding
wordt dan nl. koppelcondensator nasr 4e gramo-
foonopnemer, terwljl de ontkoppelcondensator
¢85 van het schermrooster koppelcondensator
wordt nonr de geluidssterkteregelaars, De plaat-
lejding vlijft noermanl , ovenals 4o M.F. kring
in d¢ roosterkring. De M,.F. koppelleliding near
de descundaire spoel van het eersgste M,F.,=band-
filter wordt In stand “Yegramofoonopnomer™ geo-
aard, zodat men gzeon last heeft van hinderliji
radlorestaignaal, In de kathodeleiding wvan d4de
L.F. voorversterkerbuls B3 wordt een extra
weerstand R4l ingeschakeld, die voor de vexr-

. eiste negatleve roosterspanning zorgt, R4l
en R42 zljn L.F. niet ontkoppeld, waardcor
frequentie-onathankell jke tegenkoppe ling ont-
staat en 4o vorvo vermindert, CB8 heeft een
zodanige waarde, dat alleen de M, F,spanning
ontkoppeld wordt.

+H ; : = £
1 I - T I‘
: |

7 o

= u & -
H
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Fig.13 |

FﬂﬂﬂlﬂﬂﬂTﬂAﬂBFﬂE%&TﬂR. :
De voedingstransformator is ultgerust met een

seris-parellel wikkeling aan de primaire zyds.
Hot principeschema ven de transformator ls weer-
gegeven in rig. 14, waarby de spanningsomsoha-
kelaar is gozlen tegen de soldeerpunten en de
stand getekend by 110 Yolt. De dllkke Batresp-
lynen stellen doorverbindingen in het carroussel
voor,

L -
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Asmgazien Zich de trimpunten voor het afrege-
lJen van de K.G. gebleden op de gtationsnamen-
schaal bevinden, moet het toeatel in de kast
warden getrind,

Voor het afregslen moet men:

a) Punt 9 van de verbindingastrip met het
chagsis doorverbinden (zie trimschema),
om de A.V,C. bulten werking te stellen,

b) Len outputmeter wvia trinmtransformator aan
de extra luldsprekerbussen aansluiten,

c}) De ontvanger aayden,

d) De volumeregelamr op maximmum,

8) lﬁ Fﬂ?litaitaanhnkelaar op stand I {gzehesl

niks

T) De Raﬁ.io-gramuruunsuh&kel&ar op stand "Radion,

£) En de golfgebiedsohakelaar op het te trim-
men golfgebied schakelen. -

h} De wijzer nauwkeurig instellen door de 15°
mal op de wvarisbels condensator te pleaatsen
en deZe tegen-de mel te draaien (op mini-
munt} ., Kaertelschroef vm de'‘wijzer los-
draalen en deze precies op het 1859 trimpunt
onder de H.,C.-schaslverdeling instellen.
Kartelschroaf vastdraaien,

Bij het afregelen van de K.G. Bandapread ge-
bieden moet men ds zarvice-osacillator Zeer nauw-
keurig Iinstellen om afwl jkingen ven d4e sochaal-
calibratie te voorkomen. :

Indien men de verbindingsdraden naar het spreek-
spoeltje ven de luidspreker losneemt, moat men
een weerstand van 5.6 Ohm « § Watt (48 469 lo/
SE6} over de secundaire wikkeling wvan de luid-
surelkertransformator sansluiten o overbvelasg-
ting van de eindbuizen te voorkomen.

I. M.F.Kri |
T) 'EnIfgaEInggiﬂuhakelm op M.G.

variabsle condensator op minimum.
2) Gamoduleerd signaal wan 452 kHz

HET AFREGELEN VAN DE ONTVANGER

DI R'Gt ﬂ-EbiBﬂ H'u' m-* - 51 I|1 -
m e als voor K.G. Geble echter ge-
moduleerd signaal wvan 7,2 MHz toevoeren en

C53, C34 en C1l7 trimmen,
4 t/m 8 als voor K.G.genied 24, echter gemo=-

duleerd signaal van 6,2 MHz toevoeren ep (58
trimmen. e

E. M.G,Gebled 175 ~ 560 @

a

1)

2)

3}

4)
5)

a orrector [Indlen deze niet datact
8 worden de punten 1 t/m 8 overgeslagen,
Zle ook ondar naw),
15° Mal op de variabele condensator aan-
‘brengen an deze tegen de mal draalen (op
minimen), Volumeregelaar op minimum.
Hulpontvanger via een condensator van 25 pF,
of een aperiodische versterker aansluiten
op de heptode anode van B2, outputmster
achter hulpontvanger., Hulpontvanger op
1600 kHz afstenmen, '
Gemodulesard signaal wan 1600 XHz via nor-
male kunstantennse aan de antennsnbus ven
hot te trimmen toestel tcevoeren.
€18 en C36 op maximum oufput trimmen.,
Gamduleard signaal) van 880 kHZ via nor-
male kunstantenne asn de antennebus ven
het te trimmen toastel toevoeran en beide
apparaten met de afstemknop op dit signasl
afstepmen. VARTABELE CONDENSATOR NIET MEER
VERDRAAIEN. Hulpontvenger of aperiodische
versterkar wverwi jderen.
Vervindingadraad van 40 naay da doorvoer-
tulle boven de buishouder wvan B2 bhij de
tulle lossolderen an een mA meter Lussen-
schakalen (zie fig. l8).
C4l trimmen op meximum rocosterstroom
(ca. 0,285 mA).
Motar wagnemen, verbinding weer vastsol-

- deren en C4l aflakken.

via een condsnsator van 33 OO0 pF

toevoaren aan gl wvan het heptode

goedeelte van B2, .
3) S76=377, S74=8575, 570-387, 537 op
maximum output afregelen.?ies rig.ls
4) De spoelkarnsn aflakicen.

AL-H.F. en Oacillatorkyingen

A, Padﬂ%umuutar
‘De pa corrector behoeflt slleen dan ar-

geregeld te worden, lndien 536 of C41 de-
Tect 1ls, Noarna wordt het toestel verder
afgerogeld alsof geen paddingoorrectoy aan-
wozig waz, Zie voor bijzoanderheden No.l tot
en met 8 van HM.G.

Bl K.G Bbiﬂﬂ.aa 13-5 - Eﬂ' m
o erd signana; 7.8 MHZ vin
K.G. kKtimstantenns aan de antennebus too-
VOSTan.,

2) Wijzer inatellen op het trimpunt v
l?eﬂ Mhz. P -

3) €51, C15 en C32 tripmen op maximm out-
‘put (eserste maximum vanaf minimum capa-
citeit).

4} Gemoduleerd aignaal van 15,2 MHzZ vie

K.G, Kunstanteune aan de antenne tO00-
vOeIen. .

2) Wijzer instellen o) het trimpunt van
15 2 MHZ,

6) ces Op maximum output trimmen.
'?; Punten 1 t/m & herhalen.
8} Trimmers aflekken,

C. K.Ga Cabied &b {19,4 ~ 31,6 mg
m A K.G, Go 28 ,echter gemoduleerd

signaal van 11,8 RMz,.toevoeren en C52, C33
en Cl6 trimmen. '

4 t/m 8 alas voor K.G, Gebied 2g, echter gemo-
duleserd signaal van 9,6 MHz.toavoeren en 388
oPf maximum outsut trimmen |(door de lus min
of meer in elkmar te draaien).

gl g.F. en oscillatoricringen .
0% da varisbele condensator aanbren-

10)

1l
12

15)
14)

15)
16 ;
17

gen en deze tegen de pal draaien (op minirum},
Volumeregelaar op maximum, Outputmeter ache
ter te trimmen ontvangcer. R
Ganoduleerd simensl van 1600 kKHz vla nor-
male kunstantenne aan de antennebus tosvoersan,
Cbhi, CH6 en CI18 op maximum outout trimmen,
Volumeregelasay op minimun hulpontvanger via
agn condensator van 25 pF, of een aperliodische
varsterker aansluiten op de heptode anode ven
BZ2; outputmeter achter hulpontvanger. Hulp-
ontvaiger op 550 kHz eafstemmen,

Gemoduwleerd signaal van 550 kKEZ aan de anten-
nebus van te trimmen ontvanger toevoeren em
deze mot afstemknop op dit signsal afstemmen.
Hulpontvanger» of aperlod ische wersterker
verwi jderen, outputmetoer achter te trimmen
cntvanger; volume regelaar op maximum.
VARIABELE CONDENSATOR NIET MEER VERDR.AIRM,
CH? trimmen op maximum output.

Herhaal @ t/m 11.

Trimmers aflakken,

Fi L.G-G‘Hbiﬂd Eﬂ'_a — Eﬂﬂﬂ E}.

Het afregelen geachiedt oversenkomstig punten:
? t/m 11 van M.G.Gebied, echter worden bij een
slgnaal van 3595 kHz (055, C35 en Cl9 afgeregeld.

12 t/m 17 van

H.G. Gebied echter wordt bij

eon signasl van 160 kHZ C58 op maximum oubput

alfgaregeld,
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STORINGZOEKEN

Indien men bij het storingzoeken sysiematisch

te werk gaat, zal het blijken, dat eventuele

Touten in deze ontvanger met zijn vale tech-

nische bijzonderheden bijne even gemakkelijk

te localiseren zijn als in endere apparaten.

YYe onderschelden de volgende manieren wvan

storingzoeken:

A, Buizen- en luidsprekercontréls.

B, Spanningsmetingen.

C. Storingzoeken volgens het Polnt to Point
syateen.

D. Dynamisch doormeten van het L.F.gedeelte,

E, Controle ven de kwollteitsschakelear door
middel van weerstandsmetingen.

A

Een stel) bulzen ult een goed werkend apparaat
In het teoestel zetten en esen andere luidagpreker
aansluiten, Fouten in buizen en/of luidspreker
zijn hierdoor gelccaliseerd, Men diene or wel
op te letten, dat niet elke wllleleurlge buis
ECH21 geschikt 1s om als L. F. buls {B4) te
werken, aanzezien microfonie op kan treden., In

dat geval kan de hetreffende ECHZl nog als meng-

buis (B2) worden gebruikt.
B

Sranningsmetingen worden verrichi volgens
ondsrstaande tabel, waarbij pgebruik moet wor-
den gemaakt van een woltmeter met een inwen-
dire weerstand van 2000 Oohm ner Volt. Het ap-
naraat wordt geschalkeld op L.C., de kwalitelta-
schakelaar in stand I {reheel links), ceen
slonaal op ¢e antenne. Vele fouten zullen hier-
door relocaltiseerd kunnen worden., ren controle
op Ge oscillatorstroom is mogellijk door tus-
sen R18 en de kathode van B2 een gevoelige

m: neter op te nemen, zoals beschreven is onder
het trimmen wvan de paddingeorrecter, De oscll-
latorstroom bedroagt op alle golflbereiken ge-
Illddﬂld 0 IE mﬁ..

Ca

Nadat men eerst cen Stel goede buizen en een
endere luldspreker heeft geprobecerd, zoals
onder "“.." beschreven, gaat men voor de "l'oint
to Point" methode als volgt te werk:

1) ..1i¢ buizen worden uit het apparast genomen.
et nuparaat mag niet aan het lichtnet wor-
den nengesloten.

2) Het contactount 7 van de buishouder B7
wardt met het chassis doorverbonden (77§ %¥).

3) Het universele meetapparaat Gl 4256 vorat
insesteld voor veerstandsmeting, stand 9.

De nin-pen wordt met -de asrdbus van de ont-
vanzer verbonden, terwljl man met de plus-
pen de verschlllende contecten van ¢e buis-
houders zcomakieli jk meet Kunnen bereiken.

4) De verschillende weerstanden tussen de in
bijgaonde tabel amangegeven punten en chassis
worden gemeten door met de plus-pen het be-

treffende contact aan te raksn, Daarna ver-
gelijkt mon de uitslag van de meter met do
tabel, P beteéekent, 4at men moet meten B=
sen de gramofooncpnemerbus en aarde, N/A
bpetekent, dat men moet meten tussen de twee
oennen ] sn A. :

- Yerschillen van 10% kunnen wvoorkomen, Zonder
dat het betreffende onderdesl defect zau
zijn. '

5} Eag&t de weerstanden zijn gemeten, wordt
het mestanparaat op capacliteltameting ge-
schekeld, BijJ capaciteitameting wordt de
kortaluiting op de bulshouder van B7 opge-

haven,

Doordat op deze panier de meeste circuits van
het epparamt zijn doorgemeten, kKan nen bij een
reconstateerds afwlijking ase de hand van het
nrincipeschema het betrelffende onderdeel be-
nalen. De contacten van de bulshouders zijn
gystenntisch genuimerd en kunnen asn ce onler-
kant von de bulshouders worden terugzevonden.
Bij verschillende metingen. zal het nodig zijn,
de golflengte- en kwaliteitsschakelaar on te
schalelen, Dit is op -duidelijke wijze in de
tabel pangegeven. Bijvoorbeeld hetekent:

C5__
5-580
T 200(V

dat men op C5S met de gelflengteschakelaar op
13,6, en de kwaliteitsschakeloar in stend I mest
200 schaaldelen, an met de kwaliteitsschakelaar
in stand V¥V 415 schoaldelen.




N.V. PHILIPS MEETTABEL I . R 1099
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SERVICE  |leisunc rance LOX 760

P 4
100 H00(20|460|105 185 75._155 155]155 [285(180(145 100 140 140 | 70 155 [$45 |350({70 |70(115

12 13 |22 |23 |24 |25 |27 |33]42 [45
10 13351100 430]240[155 [225(155 |130]100] 5

144 1171291 349 | 37 (49|52{54 |62 ]|64|82 {83 |85|68 Y

R I5TR 15 1475-560[708-2000

m- % /S A 3-20{20-31[31-51 | 20-31 [31-51 [175-560[708-2000[20-31[31-50{175-560 [708-2000;
250|160| 0 | O | O (355188 g5 [100| O |30 | 195 | W40 | O | 30 [135[0415| 1400
CIYAE _
12 %—%/B I
0 |0
| o 17 293_5J49 77182 . {3 |25 R-’rBD 76
- ]
R:77 § { #» |
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Indien men met apanningsmetingen en de Point

to Polnt mathode niet het gewenste resultaat

Ko bdreiken, werdient het amanbeveling het

L.F. gedeelte van deze ontvanger dynamisch door
@ meten., Hiervoor pwet men de beschikking
hebben over een L.F. buisvoltmeter met een
meatherelk van 4 mV tot 100 ¥V, en met sen in-
gangsweerstand van 1,2 MOhm, (bljv. GH 4132),
een Service oscillator {Gii 2882) ea/of toon-
generator met regelbare ultganpgss ing en een
frequentle van 400 Hz{bijv.GM 2%07). Het aen=
sluitsnoer voor de buisvoltmeter wordt samen-
gosteld 2oals in fig.l7 is weerpgegeven. De af-
geschermde draad woorkont het opplkken wan
bromspanningen.

De dradpn win de uitgzangstransformator naear

de lujdspreker worden bij deze losgesoldeserd en
eon weerstand wvan 5,6 Chm, cocdenummex :

48 469 10/5E6, mot deze draden verbonden,
Apparaat op M.G. schakelen, volume yegelaar op
maximm, kwaliteitaschakelaar jin stand I (geheel
links), radio-gramofoonschakelaar op "gzramcfom"
Aan deo piok-up busgen wordt een signasl van

400 Hz van de toongenerator overeenkomstig de
in onderstaande tabel vernelde waarde toepe-

voerd, die men dan met de buisvoltmeter contro-
leert.

Inéien men niet over een toonreneratlor be-
schllct, dan moet 1an de radin?grmmrumsuhul{e-
laar op "Radio" schakelen en een gemoduleerd
signaal aan de antemnebus van do ontvanger toe-
voeren, De sterkte van dlt signaal wordt amm
de verzwakiker van de neetZendey zodanig gere-
#eld, dat de L,F. spanning op de verbinding
Rﬁzfﬁﬁﬁ overeenkomt met de¢ 1in de tabel hier-
voor vernelde waarde, Wil men spacieal de
zramofoonweerpgave van de ontvanger testen,

kan men tussen de L.F,-uitgang van de G 2882
en aarde een potentiometer aansluiten en vian
het glyoontact de bencdigde I1,F. spanning a2an
de gramofoonopnemerbussen toevoeeren, lie gege-
ven mestounten kan men op het bhodradingsschera
teruegvinden.

Al P.U. 0,5 V
B 6B3 g 1\ 0,5 V
C g 2 2,25 V
D l,6v
B g9 1V
¥ g1l 0,3 V
G g 2 £,57
H g T ¢,5V
I a T {s v
K a H 2,0V
L g 1 3,8 V
M gl 4,5 ¥V
N A 60 V
,D. A Eﬁ?.

De aeerste meting werd gedaan blj een klein
geluldsvolume, terwljl dbij de tweede meting
de cmtrastexponslie an de stuurspanningsbe-
zrenzing in werking zijn,

Yoor eventueel geconstateerde afwijkingen zie
het onderstaand overzieht, waarbi] opgemerkt
moet worden, dat de peneten waarden gemiddel-
den zijn van een aantal apparaten, zodat af-
wi jidngen van 157 niet op een fout behoeven te
wljzen, Verder kunnen bij sluitingen of onder-
brekingen van de bedreding de onderdelen nog
in orde zijn.

a) Gramofoanopnemerbussen kortgesloten.

h; 387, 083 of groamofomschakelaar defect,

¢} R42, 743, C85 defect. B3 slecht contact in
bhulshouder.

d) €85, €90 defect., Verbinding van CO5 via
pranofoonschalke laar naer R53 controleren.

e} €98, Cl0l, €102, BR73 delect, Gelijkstroom-
wearstand meten tussen 7B4 en chassis, Moel
zijn 2,4 litchn (763, R64, R71, R72).

£) R74, R89, R9O, C110, Cil2 defect. Gelijk-
atroomveerstand meten tussen 6B4 ‘en chagsis,
Moet zijn 0,66 FOhm(R74, R75, h81, R83, R79).

g) R90, R92, R94, Cll2, Cl1l3 defect,

h}) R86 of Cll5 defect.

1) Cll4 sluiting. Gelljkstroomweorstand meten
tussen 384 en chassis. toet zijn ¢,8 EChm,.
Anders Cl0% sluiting. |

k) €101, Clo2, Cll0, Clll defect.

1) k93, 195, R10O, Cl08, Clll defect,

m) R94, R96, R1CO, 108, Cll3 defect.

n) en ¢} CLL&, Cl1l7, R105, R106, C99, REZ de-
fect. Gelijkstroomwesrstand neten tussgen
2B5 en £2B6, poet 2ijn 480 ohm (381, Se2).
Sdcundalre velasting van de luidapreker-
transformator controlaren,

p) 583, Cl18 defect,

Controle op stuursvammin sShesrenzing en con-
Trastexpansis. B m= B

A0n de gramoloonopnemerbussen wordt een span-
ning van 100 mV toegevoerd; hetgeen overeen-
omt met ean sgvanning vani220 mV aan R52/RS53.

- Op 2B¢ meet men dan 60 Volt wisselspanning. Om

de contrastexpansie buiten wericing te stellen,
soldeert men een aansluitdraad van €104 los,

De op ZB6 pemeten wisselsmanning moet dan torug-
lopen tot S50 Volt. I[iemma Cl04 weer asnslulten
on een drsad van REY lossolderen, De stuurspan=
ningabesrenzing werit nu niet near en de wissgel-
spanning op 2BS loopt op tot 9o Volt.

Indien bij het buitenweriyinsstellen van de cone
trastexyansie de output stijgt, dan 13 de se-
leencel X verkeerd aangesloten.

Wil nmen de ultgzangawisselspanning aan een katho-
destranloscillograaf toevoeren om de vervornming
tengevolpe van lhiet uitvallen van de stuurspan-
ningsbesrenzing waar te nemen, dan mag men de
inzangssvaming niet al te groot kiezen an ver-
veraing in B3 en 34 te voorkonen,

et
—

Is de wesrgave van het apparaut in &én or
meerdere standen van de kwaliteitsschakelaar
niet goed, dan kan men de schakeling van deze
met een gelykstroomohmmeter volgens de
ondesrstaande tabel deoormeten:
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[[stend [ tieten tussen

Gk 4140)

Verbindingsdraad 7 van H,.I'.noar
L.F.chassis en aarde (moten med

- Moat zijn |Gemeten onderde
CI00 ob chassls, VRarbiy oo I:nr’EsI.mm-Ulgnm_l;E!/_ lan::]

Contact 17 en 19 sepm.II kwal.sch, o
Contact 15 en 16 sepm.IT kvml.sch. 0 Chm

R55/56 buit.werking
Tegenk,R70-R53/54
inpeschakeld

0,2 Ohm {573

—-ll_-—,*

Cl0CG en chessis, waarbij C97 Kortsl, 20000 Uhm_+REB
IiT Contact 17 en 19 segm.Il lwal,sch,
Jontact 1l en 14 segm.I kwal,sch. 0 Ohm

O Chm Tegenk.R70-R55/56

Cl2)l ingeschakeld

R61

ClO0 en cihassis, wasrbij €97 kortsl.| 40000 Omm |RE9

“III Verbindingsdraed 7 ven H.F.near
L.F.chossis en aarde (met G 4140}

0 Ohm JR61 kortgesloten

Cl0O0 en chagsls, waarbij C97 kortsl,
Contact 9 sepm.I kwal.ach.en aarde
Contact 17 en 19 segm.II kwal.sch.
IV Glycontact R53/54 en glycontact
R55/56, woarbij vol.reg.minimum
Verbindingsdread 7 van H.,F.naarp
L.F.chassis en aarde (met G¥ £140)

0,3 Ohm 872, 873

‘40000 Ohm |R69

0 Ohm - |861l, R67 kortgesl.
0 Chm Tegenk R70-R55/56
3500000hm |R60

0,4 Ohm  |371, $72, 573

CLOO en ohassis, waarbij C97 kortsl.| 0,5 ‘MOhm
Glycontaot R53/54 en plycontact '
' RE5/66, waarvii vol.reg.minimum
Verbindingsdraad ? van H.F.naar
L.F.chaasls en aarde (met GiI 4140)

2

Geen tegenk,op CIOO0
| 180000 Ohm{R59 parailel R60
0,4 Ohm  |S71, 372, S73

UTWISSELING EN REPARATIE VAN ONDERDELEN

Voor vele reparatie is aet nict nocig, het cans-
sis ult te lasten; ilari jls is wvervl jderen veon
achterwand en bodemplaat reeds woldoende. -

HJIT ULTKASTEN,

T, Knoppen losnemen.

2. Golfvereikindicetor loaschroeven (2 schroeven)
Do schulfbuls van de kast loznemsn.

3. Netschakelaar (2 schroeven) en de coantactveer
voor de afscherming van de achterwand losnemen,
afstembuis loshaken. .

4. De draden bij de luidspreker lossolderen,
aismeds de van afptembuls nanr verlichtings-
lampjes leidende éraden bi)} de strip lossol-
deren.,

S. be kartelschrmef van de vijzer losdraalen en
de snaaraandrijving van de gelieidingsrollen
nenen en net sen svneciale klsm op aandrijf-
trommel of wmet sen krokodilkKlemmet je op de
variabele condensator vastzotien.

6. 6 bodewgchroeven losarnajen, c¢hassis iets
oplichten en uit d¢ kast trekken.

STATIONSEALSEHSCHAAL

Secliaal neeritlappen en de drie bgvestigingaschroc-
ven in de klemstrip net een door ce gleul woor de
wijzer gestolten schroevenuraaier loscraaien.
3chaal uitwvisselen,

SCHANRLIICUDINR 1, Latids

Uitiisselen als VoIgL:

1. Golfbhereikindjcator losnemen (2 schroeven)] sn
afstembuis leoshalken,

2, Ve hevestigingsscarceven voor de schaalhoudey-

lagers losdraaien {in ieder lager éém schroef].

5. Schaalhouder met lagers, sc¢naal, wverlicatings-
latpjes, spaak en wijzer iunnen hu uit de ast
worden cengmen.

ATJZ R

De kartelschroef losnemen en 3 van de vier awaren
on ue snealk van de wijzZer iets losdraajlen. De
soaalk uit de bewrelileuven drukien en de wijzer
uitwisselen,

SIERRAANM :

Yoor het uitwisselen van het siervenster is het
nodii, het chassis uit te kasten en daarna de
luiGgs»rekerplank los tc neuon.

A EERSTANDSUNITS

et plaatsen van de ijzeren bus over deze
mnite moet men erop letten, dat de phosphorbronzen
vesr de bus aan de buitenkant reakt, Indien de

veer bilj het plaatsen nasr binnen wordt gedrukt,
kan dit gluiting tengevolgd hetben.

SEGMENTEN VAN COILTREREIKSCHAKEIAAR

VoOT het ultwisselen van de sepmenten moet men
de over deze liggende platte strip losnemen

(2 schreeven}. Daarna de bladveer verwijderen en
da platte as opschuiven, Segmenten lNo.,l an 2
kunnen nw verniewd worden. Voor het uitwisselen
van de anderen segmenten moet het P.S.A. blok losge-
namen (4 schroeven) en opgelicht worden, Hiernna
kanp men de platie as eronder door schulven,
VOLUMEREGEI AARS

VToor het” uitwisselen van de volumaregelaar(s)
is ket niet nodlig, het chasals uit de kast te
nemen. Ma verwijdering van de as voor de po-
tenticmeters kan men de bavestigingssehroef en
moar door het met in de kast bereiken,

VEERCFILAHGDIG VAl D VARTAREIY CQIDENSATOR

De variebele condensator 15 OpgRenziigen 1in tweo

gtaaldreadveren. Voor het ultwisselen hierwvan

goaat men als volgt te werk:

. Chassis uitkasten en de buizen Bl en B2 ver-
wljderen.

2, Lerat Qﬁ vier schroeven losdrealen, waarmede
de veren op het chassis wvestzitten.

4. Daarna de scarceven losdraalen, waarmaede de
defecte veerien}) aan de variabele conden-
sator vastzitten. Hiervoor zal men de conden-
sator voorzlcatig in axiale richting moaten
verschuiven, au de bevestigingsschreeven met
een schrosvendraaier te kumnen bereilken,

4. Do veer(on) verwijderen, zaider de platen van
de condensator te beschadigen. Dle nieuwe
veer{en) ecnhbrengsen. '

5. Berst de scinroeven op de variabele condensator
vaatzetten.

G. Condensator met de arretpennen arreteren en
gaame de wvier schyceven op het chassis vast-
draaien,

Ro het ophelfTen wvon de arretering ncet de conden-

gsator vrij kxunnen trlllen, Controleren, of de

ganaluitdraden geen sluiting uet cnassis maken

(Kraakstoringenl).
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SNAARAANDR IJVINGENY

De Toop ven de dlverse aandrijfsnaren is weer-
gegeven in fig,18|, waarbilj tevens de lengten
vermeld Zijn., Het 18 van groot beleng deze leng-
ten 20 nauwkeurig mogelijk san te houden om noej=-
11 jkheden met' de achaal-calibratie te woorkoner.

Lo variabele condensator is getekend in maximunm
gtand,

a, ijZerkabel

1. Toeste,) witxasten.

2. Aandrl Jfkabels op de julate lengte efkmippen
en velgens fig.lB voormonteren.

3. Ds varlabele condensator in maximum stand
draaien,

4. De snaareinden mat het buiaje in de gleuf van
de Philite aandrijftromeel haken, Kortste
snaaraind 2 sliegen rechtsom op de aandriijr-
tronmel wikkelen en wasthouden, T.angsts anaar-
eind 1 slag linka om op de trommel wikkelen
en velde snaareinden met een speciale beugel
op de aandrljftrommwl vastzetien of met een
krokod 11klemmet je op de wvariasbele ocondenasataor
vastklemien.

5. Chassis in de kast schuiven en provisorisch
vastsachroewvan,

6. Bougel of klem vorwl jieren. Hortste smaareind
over achterste rol van linker beugel leggen
{(van achteren gezien), ander snaarelind over
de wvoorate rol en beide elnden wvasthouden.

7. fandyl jflkabel cver ds rechter rol leggen.

A. Chassis verder inbouwen.

b, Kabel voor variabele gcondensator

Hadat wen de Kabels volgens ripg.l18 heeft veorpe-
vonteerd, kan de vermnisuwing aan de hand van het-
zelfde fizuur worden uit-evoerdé, I'en dicne ercp
te leiten, dat de met eom sterieije feierkie
cinden in de wveer van 4e nandrijftrommel van de
variabele condensator worden relnakt.

VIRNIEING VA GIILETDILIGSROLILG

Indien san van de geleiaingascnijven voor de vii-

zeraandri jving daelfect is, dan vervangt men deze

als wvolpgt:

1, Het efgeplatie stuk van de as, wasrom de rol
draait, afknippen,

2. De nleuwe rol aanbrengen. Sluitring opleggen.

3. LEen druppel soldeer op het eind van de a3 aan-
brengen, zodat de rol er nlet wmeer af lkan
lopen. .

Tndien de as gebroken of te kKort is, kan pen deze

vervangen door een boutje, waarvoor nen op de

plaata, waar het asje op de houder pelust was,

ean zaatje boort en dan het boutje met een noertje

vastzet, Rol asnbrengen en twee noeren opdraalen,

Byoantueel norg vastsolderon.

Fig.l8

Scauumige series van deze ontvenger zyn RIOSE7

voorzien van een wyzeraandryving, zoals
in flg., 18a 1B weergegeven,
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{.UST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij bestelling steedas vermelden:

3. Typenummer van het toestel.

’

12
1. Codenummer
2. Omachri jving
Fig.|Pos. . Omechri jving Codenummer |
\
19 1 Kast A3} 000 22.5
Sierfront (kleur c¢reme) 23 654 08.0
[ Iuldsprekerdoek
19 2 Lager links (kleur S117) |23 669 20.7
| Remveer in het lager A3 652 12.0
Venaterplaat je A3 514 25.0
Vensternlaat je {groen) A} 179 18.0
19 3 |Stationsnamensgchaal &3 218 39.1
19 | 4 |'¥ijzer Al 422 64.0
Trekveer Al 646 21.0
Binnenloper A3 314 78.0
Torsieveer hiervoor A3 651 01.0
19 | 5 |Schaalhouder kleur-S11T; A3 359 31.0
19 1 6 lager rechts (kleur S117;{23 669 21.5
Verlichtingelemphouder A3 359 15.0
19 T Contactveer voor achter
plaat A} 648 01,0
, Achterplaat Al 249 28.3
19 | 8 |Enop-afstemming (kl, S117)231 611 72.1
19 9 |Knop=golfbereikschak. en
volumeregelaar (kl, S117)]23 611 70.0
Enop~kwalitelteschakelaar
(¥leur S117) ¢3 614 96,0
Xnop=gramofoons=chakelaar
Kleur 8117 23 614 28.0
19 10 | Veer voor variabele cond.| A3 652 07.0
Arretpen A3} 320 55.0
Rubbertule hiervoor Al 042 00,1
EipJje hiervoor Iﬁ} 500 12.1
15 11 |Buishouder B! ~ B§ 49 231 31.2
19 12 | Stekerbusplast antenne :
aarde : A% 378 62.C
19 | 131 }Buishouder B8 28 226 1D.D$a
19 | 13 |Buishouder E8 25 161 92.1(b
19 14 ]Netaanslultplaat met
spanningsomachekelaar A3 375 ZI.DLEI
19 14 {Netaansluitplaet met
spanningsomschakelear A} 378 99.0({b
19 15 |Stekerbusplast gramefoon
en luidepreker Al 340 42.0
19 t 16 {Kap met knop {kleur S5117}|28 856 45.1
19 17 |Hetachaikelaar 28 650 25,2 |
19 18 gﬂl 23 644 22.4
d:uﬁge ter vervanging vanlnT 800 12. 1
‘Moert ié hiervoor o7 014 20,1 4
19 | 19 | Buishouder BY | 49 231 67.0
Trekveer hiervoor A3 B46 19,0
18 | 20 | Torsileveer A3 651 00.0
18 | 21 ] Indicatierol A} 395 10.0
18 | 22 §S5tife A3 599 20.0
18 | 23 { Holle bout A3 303 41.0
Veer op achterplaat 9 A3 648 15.0
—_ ]
a; BX7T60X%
bj BX7604

Fig.|Posg. Omachrijving Codenummer
18 | 24 |Snsarschiif {kleur 111) 23 644 48.2
18 | 29 |Klembuis 28 118 58.0
18 | 26 [XKabel 33 635 955.0
18 27 |Buitenkabe]l - 08 010 52.0
18 28 |Xabel voor var. cond. 33 403 57.0
18 29 |Xlembuisg 28 118 57.0
18 | 30 |Beugel met 2 reollen A3 336 6.0

Aansluitplast {6 soldeer- _
lippen) P.5.A. A3 375 69.0
Aansluitplaat (11 sol-
deerlippen) A3 3197 37.0C
Beugel voor 3 trimmers A1 516 27.0
GolfberelXkschakelaar I
Segment 1 A3 198 20.0
Segment 2 A3 193 21.0
Segment 3 | A 198 22.0
Segment 4 A3 198 23.0
Segment 5 A3 198 62.0
Segment 6 A3 198 24.0
Grote Philite aandrijftr.123 644 47.0
Grote frictieschijf A3 9574 20.0
Kleine aandrijftrommel A3 124 94.0
Beugel met as voor
aandri jftrommels A3} 336 13.0
Aandri jfas met echijf A3 332 15.0
Trekveer in aandri jfirom-
mel A3 646 09.2
As voor kwaliteitsachakel.al 208 13,0
! Segment 1 " A3 198 28.1
Segment 2 " A3 198 29.1
Az gramofoonschakelaar A3 208 17.0
Segnent - A3 198 30.0
Ag voor volume regelaar AY 302 00.0
{ Fen voor tweede regelsar |AY 320 57.0
Rubter tule voor B4 A} 642 01.0
Voet voaor weerstands unitl 23 690 66.0
Hardpapier schijf hiervooral 574 14.0
I LUIDSFREKER
Conus met spoel?i je {28 220 61.0
Felsring 28 446 T75.0
Papieren ring 28 445 B6.0
Klankverstrooier 23 666 60.2
GEREEDSCHAFFPEN
Service oscillator GM 2882
Klgm voor wl jzerkabel 09 994 10,0
15 mal 09 994 (8.0
Centreermal voor luldspre-
ket 09 992 41.0
Weeratand 9,6 Ohm f;' 48 469 10 /%E6

@R ®
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SPOELEN - COTL3 - BOj

NINES - SFULEN

13

heorstand ,odenummay :
Res1stance Dodenumber Resistance G odenunber
Résistance No.de code nésistance Ho.de oode
Widerstand Kodenummer Widerstand K od enummer
g]a.; 2207 1350 % am 141 25 ps 1434 3"‘ =i Ohm A3 121 69,0
L | 'n .
35; <3 onm 534 2.0 28w Ohm |
S4 <, 1 Ohm | 335 10 Ohm Al 000 35,0
21} S36 26 Ohm A3 110 37.0
%
gg 3 A < Elﬁ AZ 120 91.0 a4 60us | A3 121 00.0
' ] GE‘D T
810 2.5 Chmo 102 vF
511 < 1 0hp l S70) 3 Ohnm
371) I << ] Ohm
S8 ) « 2 Ohm | 372) M < 1 Onmw i A3 121 09.0
S9 ; B < ) Ohn A3 120 94.0 573 < 1 0bm
514 18 Ohm sSa7 5 Chm
8157) £ Ohm c80) 102 pF
glz) ¢ 160 Ohm A3 120 97.0 S74) ‘2onm |
313) 40 Ohm 375) 4 Ohm
816 < 1 Obm I ‘ E'.'?’?g 4 Ohm 168 55.0
819) D < 1 Gom A3 120 92.0 087 102 pF
2014 l | CB86 102 pF
517) < 1 Ohm ] |
32% E 120 Ohm A3 120 95,0 IS'?E 95 Ohm Al Q00 68,2
534 6 Ohm | 579 | 200 Ohm Al 108 21,0
821 ) 170 Ohm 380} 230 0hm |
322 ) F 27 Ohm l A3 120 98.0 581) 230 Ohm
Sz22a) 14 Ohm 582} : < 1 Chm A% 151 13,0
583 << 1 Ohm
825) < 1 Ohm S84 20 Ohm
s26) © < 1 Ohm - A3 120 93.0 385) 20 Ohm
B29) 1 Ohm |
8530 ) 1,5 Ohm ‘SBE lua - loop ~ boucle - Scohlinge
827 < 1 Ohm
sz28] H < ] Ohm A3 120 96,0 r Selesn |}
331 ) g Ohm Salenium ) Diode A2 900 01.93
332) ¢ Ohm | Selen )
Waarde B Waarde ™ Codenummer
Ke. Value Value Codenumber
valeour No.de code
Wert Kodenummer
Rl 1000 Ohm 48 468 10/1K 0.1 Li.Chm 425 10/100K
RE 470 (Ohmn 48 489% 10/470F 0.65 M.Ohm) 49 472 39.0
RS . 0.82 M,0hm 48 425 10/820K | 0.2 M,0hm} l
R7 3300 Ohn 48 427 10/3K3 2 M.0hm ) 49 477 00.0
R 330 Chm 48 426 10/330E 0.2 Rohn ) |
R9 - 182000 Ohm 48 487 l0/82K 27000  Ohm 48 425 10/27K
RO 10000 Omm 48 427 10/10K 18000 Ohm 1) 48 425 10/15% |
R1l 1000  Ohm 48 425 10/XK 0.47 M,0hm 1; 40 425 10/47CK
R12 47 Ohm 48 425 10/47E 0.47 M,Ohm 1} | 48 425 10/470K
R13 1 M,0hm 46 426 10/1M 680 Ohm 48 425 10/680%
R14 1 M,Ohm 48 426 10/ RG62 0, 68M, Ohm 48 426 10/880K
R15 par, | 32000  Ohm) 48 427 10/39K I H63 0.27 M,0hm 1) 48 425 10/270K
: 68000  Ohm} 43 427 10/68K R64 1.5 M,0hm 1) 48 426 10/1M5
R16 0.82 M,Chm 48 425 10/820K R65 1 M.0hm 48 426 10/1M  §
R17 l18c oOhm 48 426 )0/)180E RG 6 1 ¥.0hm 48 426 10/1M
R1S 47000 Om 48 425 10/47K RG7 10C  Ohn r 48 425 10/100E
R19 15000 Ohn 48 427 10/15K R68 100 Ohm 3) 48 425 10/100FE
R22 6800 Ohm 48 428 10/6E8 | R69 39000 Ohm 3) 48 435 10/39K
R4l I 470  Ohm 48 426 10/470E R70 0.39 M,Chm 3) 48 426 10/390K
R42 330 Ohm 48 428 10/330E R71 0.47 M.0hm 2) 48 425 10/470K
R43 56000 Ohm 48 426 10/568K R72 0.18 M.0hm 2) 48 425 10/180K
44 1.5 M,Ohn { 48 426 10/L5 R732 3.3 M.,Ohm 1) 48 427 10/
45 | 3300 Ohm 48 425 10/3KS R74 0.47 M.Ohm 2) 48 425 10/470K
R46 47000 Chm 1) 48 425 10/47K R75 0,1 M.Chm 2) 48 425 10,100K
R47 0.88 M.0hm 48 425 10/680K R76 0.33 M,0hm 2) 48 425 10/33CK
R45 0.33 M.Chm 48 425 10/330K R77 0,22 M.0hm 2} 48 425 10/220K
R49 6,33 M.Chm &} 48 427 10/330K R78 1200 Chm 3) 48 425 10/1K2
RE0 0.1 M,0hm 3) . 48 425 10/100K ' R79 680 Ohm 1) 3 48 426 10/680FE
RS1 1,5 M. 0hm 3} f 48 426 10/1M5 | B8O 35000 ohm 3)| I 48 425 10/3%
1} Uit 1
£) tadt 1T
3) unit TIX
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R81 0.18 M,0hm 2} | 48 425 10/1e0k R98 1000
Ohm 3
%gg 560 Ohm p) 48 426 10/580F RS7 56000 Ohm l ig igg ig§§EK
R nsgo y Ohm 2) 48 426 10/560E k98 47000 Chm 48 426 10/47X
Ro4 saéug «Chm 2) 48 4235 10 /560K ~ ROY® 10M. Ohm 48 427 10/10M
RS 000 ghm 48 425 10/56K R100 0.18 M,0hm 3} 48 425 10/18CK
R oLed M. hm 2} 48 426 10/1M5 R101 1 M,0hm 48 426 10/1M
ko7 222 M.nhm 48 425 10/220K R102 180 Chm 23} 48 427 10/180L
RES al « Chn 48 427 10/100K Rloza 220 Ohm 2) 48 427 10/820E
RO 0.88 l]i.ﬂhm 2; 48 425 10/680K R103 1 M,.Ohm 48 426 10/1M
RSO a2 .ggm 2 48 425 10/820K R104 0. 58 M.ohm 48 425 10/680K
RO 82000 ﬂhE  43 427 10/82K 1000 .Ohm 48 425 16/1K
RoZ 48 427 10/82K 1000  .0hm 48 425 10/1X
RY 0.68 M,Ohm 3 48 425 10/680K 1500 Ohm 48 425 10/1K5
[_ Hgs__i gagg u.ggﬂ gj 43 425 10/680K %6 - Chm 48 516 10/736L
_ ‘ | 4 4aﬂ__u_f_11_-;___l 1,5 M, Ohe: 48 428 10/1M5

GONDERSATORFN ~ CAPACITORS ~ OONDENSATEURS
-

r
Waarde Coden unrme —
fio. Value gﬂdﬂnmbﬂi I waarde Cod spumme r 1
l Valeur No.de code No. | Value Codenumbey
Hndmmar ] Hﬂ.da EMH
cl 50 uF 48 312 09
C2 50 uF } 09/8a 28 212 08.2
gi " 50 ulf ) 48 317 09/50+50 | 468 429 01/340F|
C5 11:133 E? ; ggé Tﬁm®-g;gggn§;tnr :; nuﬁ.lg}n
1 ce 11-490 pF AQ . P 760 20/22K
o7 Q=120 §F ; i 303 11.0 063 47000 pF 48 751 20/47K
c8 . Q=l20 pF ) | oee ¢ 6800 pF 48 750 10/6K8
{ 09 Owl2Q PF ) C6o 30 p¥ 49 005 00,0
810 56 PF 48 408 10/56E { 866 22000 pF 48 751 20/22K
c11 47 pF 45 408 20/47E | oo 6800 DF 46 761 20/6KB |
Ccl2 15 pF 48 406 20/1SE as | 102 pF
| c13 15 pF 406 20/15E 2% 68000 pF 48 750 30/688K
cla . 16 pF g 406 20/15E 4 18 pF 48 408 10/1BE
C15 30 DF 28 212 56.3 85 47000 pF 48 751 20/47K
Clé 30 pF 28 212 6.3 | 686 47000 pF 48 750 20/47K"
| c17 30 pF 20 212 36,3 087 102 pF
c18 30 pF 26 212 36.3 cB6 102 pF .
C19 30 IF 28212 38,3 089 47000 DF ! 48 750 20/47K
C20 180 pF 48 408 10/180E C90Q . 47 pF 48 406 10/47TE
cal 360 DR 48 429 Ol/360E col 868000 pF 48 750 20/68K
- g22 22000 pF 48 750 20/22K ¢ez | . 10000 pF | 48 750 lo/10k
ce3 47000 ¥ 48 751 20/47K Coo 10000 pF 48 750 20/10K
c24 47000 DF 48 750 20/47K Go4 560 pF 1) 48 406 10/560R
C25 220 DF 48 408 10/820E GO 18000 pF 48 750 10/18K
C26 8800 pP 48 750 10/6x8 | C96 22000 pF 1) 48 750 20/22K
c27 150 p¥F . 48 408 10/150E | jc97 | 0,22 uf 48 750 20/220K
c28 200 pF 48 408 10/200E 090 56 pF 45 406 10/56E
C29 5¢ pF 48 408 20/50E C99 68 pF 49 055 91,0
c32 20 pF 28 212 56.% F GO0 0,1 uF 48 750 20/100K
033 | 30 pF 28 212 36.3 clol 10000 pF 48 751 10/10K
| G4 30 pF 25 Bla 36.3 cloz 8.2 pF 48 406 99/8ES
CI5 30 pF 28 212 36.3 . Cl03 0,1 uf 48 750 20/100K
c36 | 30 pF 28 212 36,3 Cl04 C.1 uF 48 750 20/100K
C3% 360 pF 48 429 01/360E | Cl05 0.47 ¥ 48 750 20/470K
| c3e 47000 DF 48 751 20/47K clotb 100 wF 28 185 68.0 I
C39 180 pF | 48 408 10/180FE 107 22000 pF 48 750 BO/22K
C40 47000 pF 48 750 20/47K ° 108 Q.22 uF { 48 750 20/220K
c4l 32 pF 28 212 08,2 0109 0.1 WF 48 Y50 20/100K
042 82 pF 48 408 10/B2E 0110 - 5600 pF 48 751 10/SK6 |
043 470 1F 48 408 10/470F Cill 5600 pF 48 751 10/5K6
C44 15 pF 48 429 10/1SE Cll2 5600 DF 48 751 10/5K6 l
C45 15 pF 48 406 10/15E Cli3 5600 pF 48 751 10/5K6
C46 12 pF 45 406 L0/12E Clili4 47000 pF 48 752 20/47K |
4y 3000 pF 48 429 0l/3%K Gll5 27000 pF 48 750 10/27K
C48 2100 pF 48 439 95/2K1 | Cllé 1000 pF - 48 758 20/1K
C49 390 pr 48 420 10/390E CL.7 100¢ pF 48 958 20/1K
C50 27 PF | 48 £06 10/27E 0116 2200 pF 48 751 20/2K2
G51 50 pF 28 212 36,3 Cli9 10000 pF 48 750 20/10K |
052 30 pF f 25 212 36,3 £120 i L0 pF 48 406 20/100E
053 30 PF 28 212 36,53 Clzl 10000 pF 48 750 20/10K
C54 30 TF 28 212 36.3 ' Cls0 82000 pF (g 48 757 20/82K
055 30 PF 28 212 36,3 C130 232000 pF {yp 48 7568 20/22K
C56 200 pF 9 28 212 08.2 C131 82000 pF (g ? 43 757 20/82K
C57 _ 200 pF ‘] 28 212 08,2 i l
l} Unit T a0
g) Unit II b} Bx7eox

2} UnlsIX
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N.V. PHILIPS
GLOEILAMPENFABRIEKEN| Betr: _
EINDHOVEN Re ! pY760X, BXT60A.

- SERVICE Conc:

Erreta: bladz. 15 te lezen bij BS + B6 : LEBLZ1
| B n 16 " " " BB : AZ4
In latere series werd de weerstand R110 -~ 100 Ohm - 48 425 10/100%
toegevoegd in de verbinding van het knooppunt C100 -~ RT1 - R64
§aar*ﬂe contacten 13 en 15 van segment 1 ven de kwaliteitsschake-
aar, ~ -
Verder is bij het apparzat BXT760X de condensator Ci31 vervallen en
ig de waarde van C130 = 22000 pF - 48 758 20/22K, terwijl het
codenummer van de nettransformator is geworden A3 141 25.4. Bij |
gebruik van het toestel met een triller omvormer meg een trans—
formator met een lager punt nummer niet worden toegepast.,

20~11~47.

Errata: page 15 read at BS + B6 : ILL21

| “ 16 " " BE s AZ4 | | -
In later series the resistor R110 — 100 Ohma - 48 425 10/10CE
has been interlated in the connection from the junection of
C100 -« R71 -~ R64 to the contacts 13 and 15 of section I of the
fidelity switch. - t | |
Futhermore the capacitor C131 has been omitted in the type
BXT760X, and the value of C130 is now 22000 pF - 48 758 20/22K,
whilst the codehumber of the mains trensformer has become
A3 141 25.4. ‘Then using this set with a vibrator converter, a
mains transformer with lower point numbYer may not be applied.

Errata: Seite 15 zu lesen bei BS + Bé6 : IBL21

] 16 1] " " Ba s AZ4 _
In spateren Serien wurde der Widerstand R110 - 100 Ohm -
48 425 10/100E zwischen der Verbindung ven C100 - R71 - R64 und
den Kontaekten 13 und 1% des Jualitétsschaltersegments I zugefiigt.
Weiterhin wurde beli dem Empfanger BI760X der Kondensator Ci31
weggelassen und isgst der VWert von Ci130 auf 22000 pF gebracht
worden (48 758 20/227), wihrend die mcdenummer,dea Speisungsiransior
mators A3 141 25.4, geworden ist. Bei Gebrauch des Empféngers mit
einem ¥Yechselricnter durfen keine Netztransformatoren mit niedriger
Punktnummer eingebaut werden. !

Errata: page 15 lire a BS5 + B6 : EDRL21

v 16 " " B3 : AZ4 -
Dans les series ultérieures la résistance R110 -« 100 Ohm -
48 425 10/100E fi{it adjointe entre la conuaexion C100 - R71 - R&td
et les contacts 13 et 15 du . segment I du commutateur de gualité.
En outre dans l'appareil BZ760X, nous avons supprimé le condcen- ‘
sateur C131 et maintenant la valeur de Ci130 est de 22000 pF -
48 758 20/22K. Le numéro de code du trunsformateur dtalimentation
est maintenant A3 141 25.4. A 1l'emploi du poste récepteur a
l'aide d'un vibreur vous ne pouvez pas appliquer de transforma-
teur avec un numéro de point plus bas.

ﬁa Sexvice
I

. Timmer.

hl.05
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RTROUWELIJK

Philips Service handelaren

Copyright Centrale
Service Afdeling

PHILIPS

Aanvullende Service Documentatie
voor het apparaat

BX 760X -08

lampenfabriesken,
Eindhoven.

Deze ontvanger vertoont de volgende afw13kingen met het

toestel BX760X:

De volgorde wvan golfbereiken is:

KG2a,

Gewijzigd:

KG2b, KG2c, L.G., M.G.

ILn Nederland gedrukt

93

220 V25 Ohm |
;Eg 8§E: Rrachttrensformator | A3 141 24.4
<1 Ohm )
230 Ohn
230 Ohnm
<] Ohm . 1
<1 Ohm LuldSPTEKETtrinigg?“ A3 168 56.0
20 Ohm.g a
20 Ohm
39 Ohm 48 425 10/39E
=MOhm ; Koolpotentiometer 49 475 14.0
0, 2MOhm P .
100 uf |49 020 39,0
Indicatierol A3 395 49.0
Toegevoegd:
2, 2MOhm 48 426 10/2M2
100 Ohm 48 425 10/100E
10000 pF 48 751 20/10X
Wegzelaten:
6800 pPF

971 53-1-22
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Voedingstransformator in de toestellen type

BX 660 X en BX 760 X

Het is voorgekomen, dat hij bovengenoemde
typen toestellen verbindingen tussen voedings-
transtormator en spannings-schakelplaat waren
verwisseld, n.l. de verbindingen 4 en 6. {Zie hier-
voor de service-documentatie.} Indien het foestel
moet worden gebruikt op netten van 125V, 200V,
220 V wisselspanningen, zijn hierdoor geen moei-
liikheden te verwachten. |

Bij gebruik op een 110V, 145 V of 245 V net zd!
de transformator echter na enige tijd te warm
worden, zodat wij U aanraden in gevallen, dat
het toestel op een van deze spanningen moet
worden gebruikt, even de bedrading te contro-
leren.

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
7~ ARCHIEF

DDGUMENT#\TIEDIENST

NVHR

Restsignaal bij het toestel BX 660 X

Indien het toestel BX 660 X in de omgeving van
een sterke zender wordt gebruikt, kan het voor-
komen, dat wordt geklaagd over te veel rest-
sighaal bij ontvangst van deze zender,

Onder restsignaal verstaan we het overbliijvende
hoorbare signaal bij geheel teruggedragide ge-
luidssterkte-regelaar.

Dit kap worden verholpen door de onderzijde
van de potentiometer R57-R-58 aan te sluiten op
de volle tegenkoppelingsspanning, in plaats van
aan het chassis. Een en ander vindt u verduide-
liikt in onderstaande figuur, waarbij de verbinding
h dient ie woiden verwijderd en de verbinding @
moet worden aangebracht.

1-




WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN EEN TRILLER Bl HET APPARAAT BX 760 X

Het kan voorkomen, dat bromstoring optreedt,
indien een overigens goed werkend toestel

BX 760 X uit een gelijkstroomnet wordt gevoed
loor middel van een triller.

Deze bromstoring kan ontstaan door een of ver-
scheidene van de volgende oorzaken:

1.

Indien voor B 3 een buis EF 22 wordt gebruikt,
welke een gloeidraad heeft, die niet bifilair
is gewikkeld. Hoewel deze buis wel op de
plaats van B 1 kan worden gebruikt, is zij
onder deze omstandigheden minder geschikt
om op de plaats van B3 te worden tcege-
past. In dit geval zal de bromstoring merk-
baar zijn, indien het toestel wordt gebruikt
voor gramofoonweergave. Zij kan snel wor-
den gelocaliseerd, door de gramofoonscha-
kelaar in de stand gramofoon te zetten en
dan de sterkteregelaar geheel terug te
dracien. Verdwijnt de bromtoon, dan mag
worden aangenomen dat de oorzaak in de
buis EF 22 schuilt. In dit geval moet een buis
EF22 met bifilair gewikkelde gloeidraad
worden gebruikt, kenbaar aan het uitvoe-

anﬁ]ﬂummer 10 op de buisvoet. Zie hisrvoor
ig. 1.

Flg. 1 Fig. 2

De weerstand R 108 kan niet worden inge-
steld op minimale brom. Het instelcontact zal
dan geheel naar boven zijn geschoven. Hier-
voor bestaan twee oplossingen.

a. Vergroting van het instelbereik, door een
weerstand van 270 ohm, codenummer
48 425 10/270 E in serie te schakelen met

R108. Deze weerstand wordt bevestigd
op een montagestripie, dat wordt geklemd
onder de bevestigingsschroef van R 108.
Een en ander is verduidelijkt in figuur 2.
Het is gewenst deze serieweerstand aan
te brengen in alle gevallen, dat R 108
moet worden ingesteld.

b. Door de altijd aanwezige kleine verschil-
len tussen de buizen onderling, kan soms
ook afdoende resuliaat worden verkre-
gen, door de buis ECH 21 welke op de
plaats B4 wordt gebruikt om te ruilen
tegen een ander exemplaar.

In geval dat wel kan worden ingesteld op
minimum brom, doch de overblijvende brom-
spanning nog te groot is, kan de oorzaak
eveneens zijn gelegen in minder gunstige
toleranties van de als B4 gebruikte buis
ECH 21.

Ook hiervoor is omwisseling tegen een ander
exemplaar de meest aangewezen oplossing.

Nog iets waar men op bedacht moet zijn,
i5 mechanische brom. Deze is niet gemakke-
liik te onderscheiden van electrische brom.
Waarmede men te maken heeft kan op een-
voudige wijze worden geconstateerd door de
spanningscaroussel uit te trekken. Hierdoor
wordt de spanning voor het toestel onder-
broken, terwijl de ftriller ingeschakeld blijft.
Neemt de brom niet of weinig af, dan heeft
men met meechanische brom te maken. De
oorzaak hiervoor kan zijn, dat de blok-
keringsbeugels a, zie fig. 3, trillen tegen de

a ¢ b

Fig. 2

blokkeringsbeugels b. Door de lippen ¢ van

beugel b bij te stellen, kan het euvel worden
verholpen.
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Llengte van de snaren in het toestel BX 760 X

Voor het geval, dat het in bovengenoemd toestel
niet mogelijk is, om de stationswijzer zo in te
stellen, dat hij de juiste aanwijzing geetlt, geven
wij hieronder de oplossing.

De wijzer is instelbaar door middel van een
stelschroef welke glijdt in een sleut van het
hardpapieren plaotie, woaraan de snaren zijn
bevestigd. Het instelbereik is dus begrensd door
de lengte van de sleuf. Voor het geval dat dit

*

instelbereik niet voldoende is, dient de lengte
van de aandrijfsnaren te worden gewijzigd.
Deze wordt voor de snoar E1132 mm in plaats
van 1124 mm en voor de snaar D&P1 mm in
plaats van 707 mm. Zie hiefvoor fig. 18 in de
service-documentatie.

Indien de lengte juist is algepast, zal de
instelschroef zich, bij juiste aanwijzing van de

stationswijzer, vrijwel in het midden van de sleutf
bevinden.





