RADIO

REPARATURDIENST-LISTE

Cormedia xni/216
RAUMKLANG-VOLLSUPER

GRAETZ K. G. ALTENA (WESTF.

R 185274 8. 55 Sir. W.



| U231DY3QI0A UABUNIFPUDSUCHINNIISUOY onipab MMN djso)

[ ]

st

(31S9M) puY T M”,

9N Z13VH9 °° 2L

— 297 nu_mu LL

QFN\mq U_tmEOU 197 g Ol
13dnsoA-MMUN "

-S134) 8/9

Gz

jauyyoed j1@1- 4H

— N ™M . o e~ M

..M ZHA 037 WV uayasab uajun voa
ZHW {00 W4
= 183110Yy25 pun wwo2boi(g
! :UIZUBNDAIJUIYISIMZ
.,...V..... IHA 002 M
o % ZTHH D09 ZHN OS 7L F2HM 0SS MM
SRR & or - . ZHW 86 TZHI S48 MIN
S| = E T rapundysidbqy
21X = S | amy sdfos arios el .
T'OQO5S5 | =
s T Z2& )\l e e _
. ) A _nﬁln."__w wnl ps ?
2 2l |
.m |\ i ol T__ 021
Z ~ HE

bll

OEL

621
_
.vl

ALY ATO

|

b

(A80L) A8S

tvwi’l) vwe'z

) 4
nn.x. o ° .D_u . *usssowal m Guniisigs ur spam spawwoabue
o o ‘myn bunn#als ur eliemsBunuuodg pun—-woilsg
B\ oo/ "N uassIwad SunvupdszisN ~A DZZ |90 YIL3J3QSSAW- ADE MG~ AQOE W A/U 005
Zp oA JUBWNIISUS WA W SISSDY) vatiab pujs uabunuuodg YN WES
1?13




Abgleichanweisung fir Raumklang-Vollsuper COMEDIA 4 R/216

. Bitte nicht wohllos an Abgleichkernen und Trimmern drehen, baver

das Gerdt auf anderse Fehler Gbarprift worden ist und elndeutig
feststaht, dafl ein Neuabgleich erforderlich ist.

Skala einstellen. Bei Einbau never Drehkondensatoren Ist darauf zu
achten, daB bei hereingedrehtem Rotor der innere Drehkondensator-
anschlag genay mit dem duberen Anschlag des Zahntriebes Oberein-

2. AM- und FM-Abglsidh sind vonelnander unabhdngig; es braucht stimmit,
also nur der Empfangsteil nachgeglichen zuv werden, der verstimmit . i
ist. Innerhalb der Abgleichpunkte AM brzw. FM muB der Abgleich Bei UKW und MW Oszillator- und Vorkreis-Abgleichvorgéinge an
In der HE‘"’IEﬁfﬂ-IHE vorgenammmen WErdEH, die n der Abgl!id’\- beiden Abghld‘lpﬂﬂkf&n 30 ’nﬂﬂﬂ tbwedhelnd WEﬂdﬁthIHn, bis kein
tabelle ﬂﬂgﬁgﬂhﬂﬂ isk, Dia Anguhen dar Abgl&[d‘lfﬂhﬂ“ﬁ sind genau MNodchstimmen mehr erforderlich ist. Zulakxt c-hbﬂlﬁil:h.
E" :;Td'r:“' insbesondere beim ZF-Abgleich, weil sonst schiefe é. Die Abgleichpunkte fOr MW und LW sind auf dem oberen durch-
ondfilterkurven und verzerrte Wiedergabe die Folge sein kdnnen. scheinenden Streifen der Skala markiert, for UKW auf dem unteren.
3. Die Mefisenderspannung soll von kleinen Werten beginnend nur so-
weit aufgedreht werden, dafd bei FM ca. 4V und bei AM ca. 1,5V 7. Nach beendetem Abgleich Kerne mit Wachs festlegen.
an den IugehnrllgEn A"H'gm.nﬂmmemen liegen, damil nicht durch 8. Der Trimmer C 12 soll normalerweise nicht verstellt werden, da
UObersteyeryng ein Fehlabgleich erfolgt, Der Loutstérkeregler soll . g g .
avfgedreht sein. Die zugehdrigen MeBinstrumente und deren An- seine Stelfung mafigeband fijr die Qualitdt der Stdrsirahlungsunter-
schluBart sind unter | bis Il unterhalb der Abglelchtabelle ange- d';:;ku.': ;rﬂ;nl F:: d::n:::' u:uﬁ ]E': d‘uus?TET.H[L:;T' “ﬁ;m
geben. In der vorletztan Spalte der Abgleichtabslle ist aufgefOhrt, wird, | . E.. =vglel E?' n e minelanzapting
welche MeBanordnung f0r den betraffenden Abgleichvorgang erfor. cder Osrillator-Rickkopplungsspule L 11 ist ein Tastr8hrenveltmetar
derlich ist for 100 MHz mit einem Mefibereich von co. 1 Volt anzuschlieBen
] : ] ) [die Anschl0sse sind kurz zu holten und der Masse-Anschlufd des
4, Bei Abgleich des Raotiodetektors E_msfellung des Sekunddrkreises (L 75) Tostkopfes am Massepunkt des Trimmers C 12 vorzunehmen}. Dann
cu{f 'Hulldurd'lgung und des‘ ?”ld?rsfandsfrimm‘ers !E ) auf _A_M' ist die Empfangsobstimmung Ober den Bereich durchzudrehsn und
Minimum so [anga wechselseitig wiederholen, bis keine gegenseitige bei dem hdchsten auftretenden Ausschlag so nachzustellen, daf der
Beeinflussung mehr eintritt, Ausschiog Ober den Abstimmbereich méglichst gleichmdfig ist. Darauf
5. Vor Beginn des Qszillatorabgleiches Mitte Skalenzeigsr am Dreh- folgt der normale UKW.-Abgleich nach Tabelle. Beide Vargdnge
kondensatoranschlag bel AM auf senkrechten Strich am redhten Ende sind waeadnselseitig 2zu wiederholen, bis keine gegenseitige Beeln-
der Skala, bel FM auf senkrechten Strich am linken Ende der UKW. flussung mehr auftritt. Als letztes ist der UKW-Abgleich varzunehmen,
Baralchs- Sandar- Empfdmgar- Notwandige Abglsichkem lasirvment- Meodolationsart
I \ SenderonsdhiuB Tasts Abstimmung lhstlm:?ung Yerstimmung odar Trimmer Abglsich auf Anschlub des Sondars
Gber 5000 oF on - L7, L76 Maximum
Gitter EF 89 M 460 kHiz | 1620 kHz - Lé2, L6l
460 kHz | 550 kHz - L 3 Minimum i -
%o
A | ibar Kunst- M 550 kHz | 550 kHz & - L 44, | 2% AM
antenne an
1 kH - C 39
Antennen- und 600 kRz | 1600 kHz A
Erdbuchse 1450 kHz | 1450 kHz - C 35 Modmum
L 200 kHz | 200 kHzVY - L 43, L 30
L 75 L &0 — Kern co 2Um-
L 22 - drahg. herausdr. I -
- L. 74, L 5% Maximum
an Stator des L 20
FM giﬁ;“:ﬂﬂr UKW | 107 MHz | 100 MHz - L 75 Nulldurehlauf I
r
— R $0 Minimum It 300y AM
- L &0, L 22 Maximum i
88.5 MHz | 88,5 MHz §§ - LI, LS -
an Dipolbuchsen UKW Maximum I
98 MHz | 98 MHz @@ - C7

I. Hochohmiger Spannungsmesser 010 V [Mikroamperemater mit 100 ,vA Vollausschlag und 100 kOhm Vorwiderstand oder Rahrenvolimeter] an

. Wechselstrom-Voltmeter mit 1,5 V Mefibereich an Buchsen fir zweiten Loutsprecher ansdhliefien.

An

Meflbuchsen A und B (Skizza im Schaltbild unten) anschlieflen. MeBleitungen obschirmen, Abschirmung on Chassis.
1. Mikroamperamater mit Nullpunkt in der Mitte gemaB Skizze anschlieBen, MeBleltungen abschirmen, Abschirmung an Chassis.

Mefibudhsen
A v B

An Buchse C
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Seilfubrung fir Zeigerantrieb
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Seilfihrung bei Ferrilstabantenngn-Antrieh

Yorberaiung der Anfennenschatter- Saffromme:
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R Arbeilstolge: Seidftrommel am Anfennenschailer

nach Skixrze ,a” vorbersfian.

Switromme! mn Antenmanschailar

mit Polenliometer enbauen.
Seit nach Skirze b monfisran.



