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Abgleichanweisung fiir Vollsuper

‘I.Bine nicht wahllos an Abgleichkernen und Trimmern drehen, bevor das
Gerét auf andere Fehler Gberprift worden ist und eindeutig feststeht,
daB ein Neuabgleich erforderlich ist.

.AM- und FM-Abgleich sind voneinander unabhdngig; es braucht also
nur der Empfangsteil nachgeglichen zu werden, der verstimmt ist. Inner-
halb der Abgleichpunkte AM bzw. FM muB der Abgleich in der Reihen-
folge vorgenommen werden, die in der Abgleichtabelle angegeben ist.
Die Angaben der Abgleichtabelle sind g zu beachten, insbeson-
dere beim ZF-Abgleich, weil sonst schiefe Bandfilterkurven und ver-
zerrte Wiedergabe die Folge sein kdnnen.
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.Die MeBsenderspannung soll von kleinen Werten beginnend nur so
weit aufgedreht werden, daB bei'FM ca. 4V und bei AM ca. 1,5V an
den zugeh8rigen Anzeigeinstr ten liegen, damit nicht durch Ober-
sniuerung ein Fehlabgleich erfolgt. Der Lautstdrkeregler soll aufgedreht
sein.

Die zugehdrigen MeBinstrumente und deren AnschloBart sind. unter

| bis lIl unterhalb der Abgleichtabelle und auch in der Chassisskizze des

Schaltbildes angegeben. I der vorletzten Spalte der Abgleichtabelle
ist aufgefGhrt, welche MeBanordnung fir den betreffenden Abgleich-
vorgang erforderlich ist.

,Baroness 610"
,Komtess 611"

4.Vor Beginn des Oszillatorabgleiches Mitte Skalenzeiger an Drehko-
anschlag auf senkrechten Strich am linken Ende der Skala einstellen.
Bei UKW und MW Ostzillator- und Vorkreis-Abgleichvorgéinge an
beiden Abgleichpunkten so lange abwechselnd ‘wiederholen, bls .
kein Nachstimmen mehr érforderlich ist. Zuletzt C-Abgleich.

Nach beendetem Abgleich Kerne mit Wachs festlegen.

Der Trimmer C 5 soll normalerweise nicht verstellt werden, da seine
Stellung maBgebend fir die Neutralisation der Vorstufe ist. For
den Fall, daB er ausgewechselt bzw. verstellt wird, ist er folgen-
dermafBen abzugleichen:

Der Abgleich der Neutralisation erfolgt ohne Anodenspannung der
Vorstufe. Hierzu ist die Drahtbriicke innerhalb des UKW -Teiles
zwischen dem Schichtwiderstand 2,2 kOhm (Pos..20) und dem Keramik-
kondensator 1,5 nF (Pos. 8) aufzutrennen.An die Ant buch
-wird ein UKW-MefBsender angeschlossen und der Empfédnger auf
93 MHz abgestimmt. Ein am Ratiodetekior angeschlossenes Richt-
spannungsinstrument wird durch Verdndern des Trimmers C 5 auf
Minimum des Zeigerausschlages gebracht. AnschlieBend wird der
Trimmer C2 mit Anodenspannung an-der Vorstufe auf Maximum,
ebenfalls bei 93 MHz eingestellt. Diese beiden Vorgdnge sind wechsel-
seifﬁg zu wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinflussung mehr
avftritt.
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Senderanschlub Bereichs- Seqder— Empf_ﬁnger— Notvgendige Abgleic!nkem Abgleich auf Instrument-| Modulationsar
| Taste | Abstimmg. | Abstimmg. | Verstimmung | oder Trimmer AnschluB | des Senders
L 224 L 223
Uber 5000 pF M 460 kHz | 1620 kHz = Li22d Maximum
an Gitter ECH 81 L 205 L 204
= L 205
260 kHz | 50 kHz = L 118 Minimum
ik M 550 kHz | 550 kHz - L 133, L 110 iy - 30%, AM-
Uber Kunstan- 1500 kHz 1600 kHz - C 129 moduliert
tenne an An- 1450 kHz 1450 kHz - C 113 1
tennen- und 2 150 kHz | 150 kHz = L34, L2 Maximum
Erdbuchsen 340 kHz 340 kHz - C 114
% 7 MHz 7 MHz = L 137, L 105
17 MHz 17. MHz - C 106
L 220 L 219
an Stator des L 209 . L1208 ’
UKW -Vorkreis- UKW | 675 MHz | 100 MHz =i L 209 Maximum !
em | trimmers C 9 - L 30 L2 :
- Lt 30 unmoduliert
- L 220 Nulldurchlauf I
88,5 MHz | 88,5 MHz = L13, L 7
an Dipolbuchsen 98 MHz |98 MHz = C16,C9 Maximum |
93 MHz | 93 MHz = C2

. Mikroam
Chassis.

. Hochohmiger Spannungsmesser O- |
MeBbuchse A und Chassis (Skizze im Schaltbild) anschlieBen.

10 V. (Mikroamperemeter 100 [»A Vollausschlag und 100 kOhm Vorwiderstand oder R6hren§/o|tmeter) an
MeBleitungen abschirmen. Abschirmung an Chassis.

Wechselspannungsmesser mit ca. 5 V MeBbereich an Buchsen fir zweiten Lautsprecher anschlieBen.

peremeter mit Nullpunkt in der Mitte (+10 1+ A) gemaB Skizze im Schaltbild anschlieBen. MeBleltungen abschirmen. Abschirmung an




