Philips ontvangtoestel 796A, Sonate.
— In de nieuwe serie ontvangtoestellen
van de N.V, Philips’ Radio te Eindhoven

is de ,,Sonate” het op één na grootste en

meest geperfectioneerde apparaat.

Het is een superheterodyne met cen
middenfrequentie van 128 kHz, voor
2000--725, 585—198 en 51—16.7 meter.
De antenne is via een afstembaar band-
filter gekoppeld met het signaalrooster
der octode AK2 als menglamp, die tevens
de hulpfrequentic opwekt. Een mid-
denfrequenttransformator met variabele
bandbreedte koppelt de menglamp met
de mf. lamp AF2, die door een vasten mf.
transformator. gekoppeld is met de duo-
diode-triode ABCI, waarachter de zeer
steile 9 watt eindpenthode AL4 volgt.
Gelijkrichtlamp is de AZ1. Als afstem-
indicator is het in R.E. no. 36 besproken
»tooveroog” AMI toegepast. In de scha-
keling zijn nog enkele Dbijzonderheden,
waardoor o0.a. voor het omroepgebied
een zeer volkomen vrijheid van spiegel-
frequenties is verkregen,

In het golfgebied van 51—16.7 m, waar
het spiegelverschijnsel zich openbaart in
den vorm van z.g. ,,dubbele afstemming”,
heeft de lage middenfrequentie het ge-
volg, dat de valsche afstemming telkens
zeer dicht bij de goede afstemming op-
treedt. In de buurt van 20 m vindt men
0.34 m verder dezelfde zenders ten tweeden
male; in de buurt van 30 m is die afstand
0.77 m; in de buurt van 50 m is het
2.13 m. Dit blijft een schoonheidsgebrek
van het k.g. gedeelte der tegenwoordige
Omroepsupers. '

De weergavekwaliteit staat verre boven
die van de toestellen van het vorig
seizoen; dit is in de eerste plaats te
danken aan de toepassing der ook in
R.E. no. 36 al besproken laagfrequente

tegenkoppeling, waaromtrent valt op te
merken, dat die niet op de eindlamp

-alléén is toegepast, maar terugwerkend

op het triodegedeelte der ABCI1, dus over

‘het geheele laagfrequentgedeelte heen.

Belangrijk is ook de zeer goede, speciale
luidspreker 9604, die in dit toestel is ge-
plaatst. _

Overigens kan men bij een toestel als
dit eigenlijk de smaakverschillen, waar-
door de één het geluid ,te scherp” vindt
en de ander ,niet helder” genoeg, uit-
geschakeld achten. Variabele bandbreedte
en toonregelaar maken tezamen instel-
ling op elke practisch in aanmerking
komende kwaliteit mogelijk. Men mag
niet oordeelen, na slechts één bepaalde
instelling te hebben gehoord, maar moet
persoonlijk het effect dezer instelling be-
proeven. Een belangrijk nieuwtje is daar-. -
bij de afzonderlijke ,spraak-muziek’-
schakelaar; daarmee kan men voor het
luisteren naar spraak de iage tonen ver-
zwakken; jammer is, dat deze schakelaar
zich op een niet gemakkelijk bereikbare -
plaats aan de achterzijde van het toestel
bevindt.

Aan de voorzijde bevindt zich alleen
de reeds veel besproken ,monoknop”,
waarbij door verschillende bewegingen
afstemming, sterkte, bandbreedte en toon-
filter bediend worden. De afstembeweging
werkt direct op de as van den draai-
condensator, maar de aanwijzing op de
stationsschaal en de andere regelingen
hebben plaats via Bowdenkabeltjes, Hier-
door is de opklapbare stationsschaal-
mogelijk geworden, die men in elken
stand kan zetten. B |

Bandbreedteregeling en toonregeling
zijn zoodanig gecombineerd, dat met den
monoknop geheel naar rechts de band-
breedte 15 kHz bedraagt (7.5 kHz ter



weerszijden van de afsteraming valt de
spanning op 1/10 der max. waarde); den

knop van rechts naar het midden bren-
gende, verkleint men de bandbreedte tot
8 kHz; gaat men met den knop verder
naar links, dan blijft de bandbreedte
gelijk, maar begint de toonregelaar hooge
tonen te onderdrukken.
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Fig. 1. Gevoeligheidskrommen.
I. Lange golven.
II. Middengolven.
IlI. Korte golven.

Voor de eventueele service aan het
toestel is het belangrijk, dat in den bodem
-van de kast een plaat afgeschroefd kan
worden, waardoor de onderzijde van het
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chassis volledig bloot komt. Voor vrijwel
geen enkele reparatie behoeft het chassis
zelf losgenomen te worden. Omschake-
ling voor verschillende netspanningen
geschiedt met een z.g. carousselschake-

laar, die slechts uitgetrokken, in den

juisten stand gedraaid en weer ingedrukt
behoeft te worden, zonder dat men er
iets aan heeft los te schroeven.

Het toestel is voorzien van pickupaan-
sluiting, gelegenheid voor 2den- luidspre-
ker, met of zonder uitschakeling van den
ingebouwden en van een netantenne, die
automatisch buiten gebruik komt als men

 een werkelijke antenne aanbrengt.

De gevoeligheid van het apparaat
(spanning, die een 30 9% gemoduleerde
draaggolf moet leveren om 50 mW luid-

“sprekeroutput te geven) is uit de bijge-
voegde krommen af te lezen. Men ziet
daaruit, dat de gevoeligheid voor een
groot deel van het k.g. gebied op één lijn
staat ‘met die voor de andere golf-
bereiken.

Omtrent het ,tooveroog”, den nieuwen
afstemindicator, valt op te merken, dat
dit niet enkel als een aardig nieuw mode-
dingetje is te beschouwen, maar als
indicator wezenlijke voordeelen Dbezit
boven glimlampindicatoren en afstem-
metertjes. Bij die laatste zijn de ver-
anderingen vlak ter weerszijden van de
juiste afstemming heel gering en niet

- meer waar te nemen. De kathodestraal-

indicator geeft scherpere aanwijzingen
vlak in de buurt der afstemming.



