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STRENG VERTROUWELLIK

ALLEEN YOOR PHILIPS
SERVICE HANDELAREN

COPYNOHY 1933

4-LAMPS

»SUPER-INDUCTIE” ONTVANGERS
VOOR WISSELSTROOMVOEDING

824 A - 834 A

GOLFBEREIK 200-600 METER €N 850-2000 METER

ALGEMEEN.

Beide apparaten zijn vitgerust met herzelfde chassis,
het verschil bestaat alleen hierin datr in de kast
© van type B)4A cen electro-dynamische luidspreker
type 2161 is gebouwd. De apparawen zijn voor-
zicn van twce bedieningsknoppen,” waarvan Jde
linksche zoowel voor volumercgeling als voor
netschakelaar en de rechesche voor de afsiecmamiog
en tevens als golflengteschakelaar bestemd s,

De¢ verschiliende aanstuitingen en schakelingen zin
schematisch op den achterwand aangegeven.

SCHAKELING

Zooals het princirmhem: (fig. 1) laac zico is het
toestel uitgevoerd met twee afﬁcstcmdc keingen.
De cerste kring is een enkelvoudig afgestemde en
bevindt zich in de roosterkring der le hoog-
frequentlamp. De tweede keing is inducticf gekop-
peld en bevindt zich in de plaatkring der te en
roosterkring der 2¢ H.F. lamp. Daarna volgt cen
trap semi-aperiodische H.F, versterking, de derec-
tor L3 ¢n een trap weerstand-gekoppelde L.F. ver-
sterking met cen penthode cindlamp C453.

BIJZONDERHEDEN DER SCHAKELING
In 't algemeen bestaat er tusschen antennes van

o 9 23.t-22

verschillende soort of grootte ¢en belangrijk ver-
schil in capaciteit.

Om den invloed van dit verschil op de cerste kring
zouveel mogelifk te seducecren heeft men tusschen
anteane en aacde cen vasee capaciceit van 100 paF
(C11) aangebrache. Veeder is de antennc-aanstuiting
Jdoor cen kleine capaciteit van 20 gpF (C12) mex de
spoel verbonden, Daar de waarde van dezea con-
densator invloed heeft op de gelijkheid van de
kringen, mag bij geen enkel apparaat deze conden-
sator door een van andere capacitcit vervangen
worden. Door deze wijze van  schakelen s
het mogelitk geworden antenncs met cen effec-
ticve capaciteit liggende cusschen 30 ¢n 500 puF
aan te sluiten, zonder dat dic de kringen nocmens-
waard ,uit den pas brenge™. Bij gebruik van zeer
kleine antennes ﬁan het gewensche zijn een extra
capaciteit tusschen antenne cn aarde aan te brengen.,
De spoelen S8-9 ¢n 510-11-12 in de tweede kring.
zijn uitgevoerd met cen 2.8, ,gespleten wikkeling”
waaronder men verstaat, dat berde spoelwikkelingen
gelijhtijdig doch van elkaar geisoléerd op den spoet-
koker zijo gewikkeld. Deze schakcling heeft het
voordeel dar, terwijl er een zcer sterke koppeling
tusschen plaatkring en roosterkeing bestaat, toch
de plaatkring 200 Vol ¢n de roosterkring - 4 Vol
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dat de spoclbussen aan geenerlei druk bloot staan.
Fan gerge deuk in cen der spoclbussen kan het
it den pas” gaan der kringea veroorzaken. Men
plaaise het chassis daarom op een  montage-
bankje zooals fig. 2 aangeeft (maten in midlimerers).
Bi} het losnemen van de steunbeugeis en platen
dient men er op te letten dac de by de
boutjes gebruikte sluitringen, kabelschoentjes e.d.
weder op dezclfde wijze worden aangebrache als
voorhcea en in geen geval weggelaten worden. De
gelijkheid der afstemcondensatoren zou tengevolge
van de hierdoor ontstane wringing in het chassis,
versioord hunnen worden.

Hee stanioolblad aan den onder- en zijkant dec
kast, dient voor afscherming en mag biy reparacic
niet beschadigd worden. De aarding geschiedt door
een brecde platte veer, die tusschen een tulle ep
cen steunbeugel van het chassis is gekiemd, Deze
mag bij montage vooral niet worden vergeten.

Na elke reparatie overtuigt men zich of er vol-

doende zckerheid bestaac dat de blanke draden

elkaar niet kunnen raken.

UITWISSELEN VAN ONDERDEELEN.
Condensatordoos C3, 4, 6, 8, 9 en 10,

De rechter steunbeugel wordt verwijderd. De ver-
bindingen worden van de soldcerlippen der con-
densatordoos losgesoldeerd, nadat ziy mev sncldro-
gende kieurlak zijn- gemerkr. Bij wedermontage
mogen de veerende sluitringen voor den steunbeu-
gel niet worden vergeten.

De micacondensatoren C13, C19 en C20.

Naast het antenne-aansluitplaatjc bevinde zich de
mica-condensator C11, Om over voldoende ruimte
te buschikken en de draden korr te houden is de
condensator op een afstandbusje tegen den achuere
wand van hee chassis bevestigd. De condensator
moer zoadaniy worden aangehracht dar de soldeer-
lipjes boven komen te liggen, rerwijl de soldeerlip
aan de zijde der afschermplaat nog extra omhoog
wordt gebogen om aanraking met genoemde plaae
te vermijden. De micacondensatoren C19 en C20
zijn resamen op cen boutje bevestigd onder toevoe-
ging van ccn plaatje pertinax. Zij mocten zoodanig
ten opzichte van clkaar worden geplaatst dat de
soldeerlipjes verspriagen,

Golflengteschakelaar.

Alle golffengteschakelcontacten van de le, 2¢ en
aperiodische kring zijn gezamenlijk op een pertinax
stripje gefelst. Zij vormen mat de twee afscherm-
plaatjes, den schakelarm en den bevestigingsbeugel
cen geheel, zoodat ze ook als z2oodanig moeten
worden uitgewisseld.

De rechrsche  steunbeugel worde  losgenomen.
Alvorens men de verbindingen van de contacten
lossoldeert, is het gewenscht een schersje van de
deadenloop te maken opdat het maken van ver-
rissingen worde vermeden, A

De twee schroeven die den bevestigingsbeugel tegen
den achrerwand vasshouden, worden losgedraaid.

De schroef in de bovenplaar van het chassis, welke:
met een lange schrocvendraaier is te bereiken, mag
pict gehee! uitgedraaid worden, daar her weder
indrazien nict gemakkeligk kan geschieden.  De
beugel is daarom vaa eca sleufgar voorzicn en kao
dus onder den kop van den DLout uitgeschoven
worden, waarna men hee geheel kan verwyderen.

Tweevoudige alstemcondensator,

Daar uitwisscling van den tweevoudigen afstem-
condensator behalve de speciale hulpmiddelen voor
het Lin den pas” brengen der kringen ook no
andere instrumenten vercischt, kau dic alleen by
Philips geschieden.

Voedingstransformator.

Den linker stcunbeugel schrocft men los. Daarna
worden de verbindingen aan de buitenzijde losge-
soldeerd en met sneldrogende kleurlak gemerkt.
De rransformator wordt losgeschroefd en vervol-
gens 90° gedraaid zoodac de overige verbindingen
bereikt kunnen worden.

Fig. 4 geeft cen beeld van de schakeling tusschen
hee omschakelplaatje en den transformator.
Alvorens men tot montage van den nicuwen trans-
formator overgaat, verbindt men de middenaftak-
king van S4 met cen kabelschoentje onder één der 4
bouten. '

N.B. Men dient er steeds zorgvuldig op te letten,
dat de juiste ncispanning staat ingesteld.

R ol e
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De lampvocten zijn ¢lk met twee klinknagels op
het chassis vastgeklonken. Bij uitwisseling soldeert
men de verbindingen los en met ¢en schroeven-
draaier breekt men het plaatje door midden. Daar-
na knipe men de koppen der nageltjes aan de
bovenzijde af. Eventucel ontstane braampjes moet
men verwijderen.

De soldeerpunten van het Jampvoetje voor L3 zijn
zonder meer nict gemakkelitk te berciken. " De
groote steunbeugel wordt daarom losgeschroefd en
de condensatordoos icts opzi) geschoven, nadat men
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slechts de drie aardverbindingen aan de doos zelve
heelt losgesoldeerd en de kikkers heefc losge-
schroefd. Bij montage gebruikt men in plaats van
klioknagels schrocfboutjes met moertjes.

As van golflengteschakelaar,

Uitwisseling kan peschieden op de volgende wijze:
De polfiengieschakelas wordt in uitgeteokken stand
nebrachr. Het beugeltje over de as aan de voorzijde
van het chassis wordt door twee schrocfjes wegpe-
nonen, zoo evencens hee dazrop volgende druk-
plaatje voor de [rictickoppeling.

Wanneer men nu de affeesschaal uit de frictic-
koppeling nceme, en tegelijkertijd de schaal cen
weinig naar voren buige, kan de as in ziin geheel
worden veewiyderd. Bij wedermontage der .as of
frictickoppeling smeerc men de bewegende declen
met zuivere vascline in.

Netschak claar, volumercgelaar,

Om deze combinatic te kunnen uitwisselen doet
men verstandig den zich daarmaase bevindenden
vocdingstransformator los te schroeven ¢n in de
draden Jets opzij te schuiven, teewiyt de groote
steunbeugel geheel worde veewijderd. Er dient op
gelec te worden dat het meest linksche soldeerkipje
van den volumeregclaar, de afschermdoos van den
tweevoudigen afstemcondensator in  geen geval
mag raken. De potentiometer zou hicrdoor pedeel-
telipk kortgesloten kunnen worden. Het is dus
gewenscht deze soldecrlip geheel naar beneden te
buigen.

Verlichtingsiampje.

Uitwisscling  van  het  verlichtingslampje  type
No. 8046 kan geschicden zouder dat het chassis
uit de kast genomen behoeft te worden. Wanneer
men de hoogfrequentlamp L2 verwipdert, kan men
nmet de hand de kartelschrocf losdrazien welke de
lamphouder op een beugel houdt. De snocrtjes aan
den houder 2ijn voldoende lang o het lampje ge-
makkelijk tc kunnen vervangen.

Omschakelen voor andere nétspanning.

Naast de schematische aanduiding voor netaanshui-
ting op den achterwand van het toestel bevinde
zich een rond gaatje waardoor men op het schema-
plaatje de spanning waarvoor het toestel geschakeld
15, kan afiezen. De andere zijde van dic schema-
plastje toont de wijze waarop de verbindings-
stripges oE het aftakplaatje geschakeld mocten zign
om deze bijbehoorende spanning te veckrijgen. Na
omschakeling voor andere spanning vergete men
niet het schemaschijfjc zoover te draaien totdat de
juiste  spanningsaanduiding voor het  gaatje
verschijnt. :

Afgeschesrmde spoelen.

Op de belangrijkheid dezer spoelen is reeds gewe-
zen. Eca geninge deuk in één der bussen zou vol-
doende zijn om dc zelfinductie zoodanig te ver-
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anderen dat de kringen ,uit don pas” pebrache
worden.

Na uitwisscling der spoclen mocten de kringen
opnicuw ,in den pas™ pebracht worden; daarom
vocre men deze reparatie alleen dan zelf vit wan-
neer men beschikt over de daarvoor Dbestemde
instrumenten,

Van de liggende spoel kunnen de verbindingen het
beste losgesoldecrd worden aan de spoel zelf. Wan-
neer men vier bevestigingsboutjes losschroelt en de
spoclbus icts omhbog trekt, kan men de verbin-
dingen gemakkelijk bereiken, De verbindingen der
verticale spoel kan men beter van de onderdeelen
in het chassis lossoldeeren. Bij het vernicuwen
lette men cr op hoe de oude spocl gestempeld is.
Op cen der viakke kanten treft men de letter A,
B of C aan. Deee lecter heeft beteekking op de zelf-
inductic der spoel; steeds mocten dus twee spoelen
met gelijke letters tesamen gebruike worden.

Afgeschermde lampendoppen,

De mogelitkheid bestaar dat de viltrand in den lam-
pendop hicr en daar Jos gaat zitten om tenslotte
gehicel hieruie te verdwijnen, waardoor dc dop de
schopeering der lamp kan raken. De lampendoppen
zijn met hee chassis en de schopeering der fampen
met de kathode verbonden.

Daar de kathode van de 2e hoogfrequentlamp cen
potentiaal heefr ten opeichee van het chassis voor
het verkriigen van negaticve roosterspanning, zou
bii onderlinge aanraking van den lampendop met
schopeering kortsluiting der neeatieve roostersoan-
ning kunnen ontstaan. Het is dus noodzakelijk de
vilten ring weder in den lampendop te plakken.

Semi-aperiodische kring S13-14.

De afschermdoos behoeft niet mede uitgewisscld
te worden, Allcen de saldeerpunten aan de spoel-
cinden worden voorzichtig losgesoldeerd. De
afstancsbusies, twee aan de onderzijde en ‘een aan
de bovenzijde mogen bij wedermontage niet ver-
wisseld of wepgelaten worden.

Electrolytische condensatoren C1-2,

De kabelschoentjes worden tusschen de aansluit-
mocrties losgenomen. De bevestiginpsbeuge! wordt
loseedraaid door twee schrocfboutjes en vervol-
peas in de verbindineen 909 gedraaid. Met cen
speciale dopsleuee! fip. 5 draait men de beide groote
moeren van de electrolytische condensatoren, waar-
na men deze kan verwijderen. Het is dus geheel
overbodig cen enkele verbinding los te soldecren.
D¢ condensator C1 is van hetchassis geisoleerd doar
cen pertinax plaat die tevens dienst doce als
houder voor de hoogfrequentsmoorspoel 518,




Alstemschaal.

" Voor het vernicuwen der afstemschaal schroeft
men een hulpafleesnaald fig. 6 op den beugel voor
het vedichungslampje en men overtuige zich of
de stand der hulpaticeshaald overcenkome mer de
haarlijn op het vensterruitje, Daartoc draaie men
de schaal vrij van de as in minimum stand 10t deze
stuit ¢cegen de frictierolletjes. Het beginstreepje der
afscemschaal moet nu met de afleesnaald samenval-
fen. Vervolgens stemt men het toestel af op een
signaal van 225 M. golflengte of op cen niet-al te
krachtig zendend station van nauwkeurig bekende

olflengte. De schaal worde nu vastgezet wanncer
Ect strecpje voor 225 M. of hct cijter der juiste
golllengte van dat station onder de afleesnaald is

_ gebrache, Ten overvioede borgt men de stelring der
afstemschaal ter plaatse van 3: stelschroef van de

as met borgverf.

Fig. &

ol den pas” brengen der afgestemde kringen,

Wanne¢r de tweevoudige condensator door cen
andcre vervangen is, cen der spoclen in een toestcl
vernieuwd of wanneer op andere wijze de selecti-
viteit der kringen verstoord is, zoodat de sclectivi-
teit van het apparaac is achteruit gegaan, dan kan
het opnicuw ,in den pas” brengen noodzakelijk
uijn. Len kleine verbetering in selecuiviteit kan
soms bereikt worden door de hoogfrequentlampen
om te wisselen; dit beproeve men dus allereerse.
De hulpmiddelen waarover men moet beschikken
om de kringen in de pas tc brengen zijn de
volgende: (Zie Instructie Service-zendertjc).

Een' service-oscillator, gemoduleerd met constante
toon; ¢en 2.g. output-indicator bijv. Mavometer;
een instelplaat met instelvorkje voor de schuifcon-
densatortjes en cen hulp-afleesnaald (zie codclijse
op pag. 19). *

Mcen ucemnt het chassis wit Jde kase, plaatst hey op

cen montagebankje (fig. 2) en schroelt de instl-

Bl:at op de onderzijde, zooals in fig. 7 geschetst.
hulpafleesnaald worde aangebrache {(fig. 6), cen
Juidspreker aangesloten, de volumeregelaar op
maximum gedraaid en. het apparaac op de juiste
netspanning ' ingeschakeld. De  service-oscillator
moet nauwkeurig op 225 M. golflengte ingesteld
zijn, (Een golflengte-ijktabel van het zendertje is
zeer gewenscht).

In scrie met‘de verbinding van den uitgangs-poten-
tiometer van het zendertje naar de antenne-
aansluitbus van het toestel moet ¢en kunstantenne
worden aangesloten van cap. 200 uuF. in serie met
een zelfinductie van 20 uH. en een weerstand van
25 ohm. De gemoduleerde zender wordr inn werking
gesteld. Nu draait men den afstemcondensator van
den ontvanger tot het signaal in den luidspreker op
zijn scerkst is, waarng de¢ luidspreker door den

output-indicator vervangen wordt terwil de
volumercgelaar van den ontvanger zooveel terug-
gedraaid worde tor men tusschen chassis en het
middencontact van dea volumercgelaar cen span-

Fig. 7

ning van 2,2 Volt meet (negaticve roosterspanning
van le H.F. lamp). De H.F. potentiometer van den
zender wordt nu zoo ingesteld, dat men op den
outputmeter een behoorlike vitslag heefe. Hieena
wordt met den kortegolfbijstelcondensator C16 het
maximum in output gezocht waarbij tevens de
afstemknop van het toestel telkens een weinig bijge-
regeld dienc te worden, Wanncer door hec bijstellen
de outputmeter te ver uit gaat slaan, wordt niet
de volumeregelaas van het apparaar, echter wel de
H.F. potentiometer van den zender teruggedraaid
iogdat men weer ecn uitslag van 1 35 schaaldeclen
rijgt.
Dz]agrna controleert men of de schaal ook inderdaad
op 225 M. staat; zoo niet dan houdt men den mee-
nemer welke in het chassis gelagerd is, vast, draait
de afsiemschaal los en brengt ze in den juisten
stand onder de hulpaflcesnaald.
Vervolgens brengt men de oscillator-golflengre op
precies 1000 Meter, schakelt het ontvangtoestel
over op lange golf cn draait ook de afstemschaal
op 1000 M, e negaticve roostcespanning van de e
111 lamp blijft op 2,2 Vol ingesteld. Allecn het
schuifcondensatoreje C22 words nu bijgeregeld tot
de maximum pgevoeligheid op deze golflengte
bereike is.
Ten slotte voorziet men de gaatjes van elk der
beide schuifcondcnsatortjes van een  druppel
borgverf.
Is het toestel onder in de golfgebieden geheel juist
doch bovenaan zeer onsclectiet, dan blijkt her dat
de beide helften van den twecvoudigen condensator
niet meer gelifk zijn; deze condensator moet dan
bij Philips uitgewisseld worden. Ook kan het zijn
dat de spoelen te veel in zellinductie verschillen.

“Teneinde een scherp gedeliniecrds maximale uitslag

van den output-indtcator te verkrijgen moet men in
het algemeen niet met cen hoogere frequentie
modulceren dan ca. 1000 per., terwijl het gebruik
van c¢en oscillator, waarbiy de woon-modulatic
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verkregen worde door de lamp periodick te laten
afslaan d. m. v. cen te hooge roosterlckweerstand
{z.g. Flewelling-modulatic), of van cen oscillator die
slechts wissclspanning als plaatspanning ontvange
of van ccn op andere wijre over-gemoduleerden
oscillator absoluut afgeraden wordt.

Vensterraitje,

Het vensterruicje worde met vier slagschrocfjes
tegen de binnenzijde van den voorwand bevestipd
onder toevoeging van enkele propjes wilt in de
resteerende gaatjes om het klepperen te voorkomen.
Indicn de afleeshaar nog aangebracht moet worden
doet men dit nadav het chassis in de kasc is ge-
plaatst en tevens de achterwand is aangebracht. De
afstemschaal wordt vervolgens in den beginstand
gedraaid toe zij stuit en mer behulp van een cen-

voudig metalen malletje (fig. 8) keast men een
scrcepe in het velluloid rustje, nauwkeurig samen-

vallend et de beginstreep der schaal,

Sierdock, viltring.

Met cen lange dopsleutel voor 4 mm moertjes, kan
men wnaurmn_:r de gcheele frontplaat losnemen.
Sierdock cn viltring zyn gemakkelijk te bereiken.
Zoowel de luidspreker alsook . de, verbindingen
naar hat chassis bchoeven niet losgenomen te
worden, Het sierdocek is tegelijkertijd met den vilt-
ring in de sponning der frontplaat vastgeklemd en
kan met behulp van een schroevendraaier verwij-

derd worden,

De Luidspreker.

Voor het reparceren van den Luidspreker is het nict
in alle gevallen noodig, deze uic het apparaac
tc montcercn. Echter zullen de meceste reparaties
kunnen worden uitgevoerd door het wegnemen van
de Philice frontplaat. Ook indien uvitwisseling van
den luidspreker noodig is, verdient het aanbeveling,
om de frontplaat cerst te verwijderen.



verkregen worde door de lamp periodick te laten
afslaan d. m. v. cen te hooge roosterlckweerstand
{z.g. Flewelling-modulatic), of van cen oscillator die
slechts wissclspanning als plaatspanning ontvange
of van ccn op andere wijre over-gemoduleerden
oscillator absoluut afgeraden wordt.

Vensterraitje,

Het vensterruicje worde met vier slagschrocfjes
tegen de binnenzijde van den voorwand bevestipd
onder toevoeging van enkele propjes wilt in de
resteerende gaatjes om het klepperen te voorkomen.
Indicn de afleeshaar nog aangebracht moet worden
doet men dit nadav het chassis in de kasc is ge-
plaatst en tevens de achterwand is aangebracht. De
afstemschaal wordt vervolgens in den beginstand
gedraaid toe zij stuit en mer behulp van een cen-

voudig metalen malletje (fig. 8) keast men een
scrcepe in het velluloid rustje, nauwkeurig samen-

vallend et de beginstreep der schaal,

Sierdock, viltring.

Met cen lange dopsleutel voor 4 mm moertjes, kan
men wnaurmn_:r de gcheele frontplaat losnemen.
Sierdock cn viltring zyn gemakkelijk te bereiken.
Zoowel de luidspreker alsook . de, verbindingen
naar hat chassis bchoeven niet losgenomen te
worden, Het sierdocek is tegelijkertijd met den vilt-
ring in de sponning der frontplaat vastgeklemd en
kan met behulp van een schroevendraaier verwij-

derd worden,

De Luidspreker.

Voor het reparceren van den Luidspreker is het nict
in alle gevallen noodig, deze uic het apparaac
tc montcercn. Echter zullen de meceste reparaties
kunnen worden uitgevoerd door het wegnemen van
de Philice frontplaat. Ook indien uvitwisseling van
den luidspreker noodig is, verdient het aanbeveling,
om de frontplaat cerst te verwijderen.



SPANNINGS- EN STROOMTABEL

MET TOELAAVBARE GRENZEN

Hulp- of .
Lamp Functie s::::i:-g '::::‘: schermrooster- spcn:::;:g
spanning
L1 :E45> ¢ Hoogfreq. | 220-230 V. 1.6-2.1 mA 70- 90 V. 3941 V,
LZ:E462 Ze ” 220-230 V. 2.4-3.1 mA 110-120 V. 3941 V.,
L) : E499 Detector 154-180 V. ]0.11-0.14 mA 3.9-4.1 V.
L4 : C45) Laagfecq. 210-220 V, 18-22 mA 220-230 V. 39-4.1 V.
L5:1823 Gelijkrichter 2X250 V. 3.9-4.1 V.
OHMSCHE WEERSTANDEN DER SPOELEN.
Spocl of windi P Weerstand in
pocl of winding Aanduiding in het schema
ohms
Eerste kring ...ovnnnneen S$5; Se; S7 1,5; 1; 28
Tweede kring «ovvvevenns S8; S9 14,3; 56
" W erevsesesen . $10; S11; Si2 1; 1,6; 28,5
Semi-aperiodische kring. .. S13 48- 59
" " o ses Si4 48- 59
Luidsprekcrtcansformacor S15 630-680
- » Sl6 58
Spreckspocltie  ......... St7 2,1
Hoogfrequent smoorspoet Sis 129-157




WELERSTANDEN

CONDENSATOREN

Beasming | Waande Cods No. Prijs Benwing | Wawde * Code No. Prijs
Ri 1260 Olun | 25.840.010 ! Cl 15 «l | 00.040.900
R2 ?40.000 Ohm | 25.722.250 C2 |15 uF | 00.040.900
R3 .64.000 Obm | 25.722.190 C3 1 aF |
RS 25.000 Ohm | 25.722.390 C4 i 0,25 uF
Ré 0.1 MOhm| 25722710 c6 | 025 4F
~ 25.115.300
R7 | 04 MOhm| 25.722.640 Cs 025 uF
R8 1 2 MOhm| 25.722.740 C9 : 04 uF
R9 0,64 MOhm| 25.722.400 Ci0 ! 05 uF
R10 640 Ohm | 25.722.240 CS | 01 uF | 25415100
Ri1 16000 Ohm | 25.722.430 c7 * 01 uF | 25.115.330
R12 0,32 MOhm| 25.722.630 cit | 10 ppF | 25.112.630
R13 2 MOhm| 25.722.740 C12 20 ppF | 25.114.540
R4 0,32 MOhm!| 25.722.630 c13 430 upF -
| . 125.828.850
R15 400 Ohm | 25.840.010 c1s | 430 ppf f%
Ri17 64000 Ohm | 25.722.190 Ci4 25 ppuF | 25.115.410
R18 300 Ohm | 25.840.010 Ci6 27 puF | 25.115.410
RIS | 064 MOhm 25.722.400 C17 640 uuF | 25.115.611
Z1 la.z A 20 Ohm' 08.140.230 Ci8 250 auF | 25.115.620
' C19 2000 pplt | 25,143,110
! C20 50 ;ul | 25.112.470
C21 5000 suF | 25.114.300
E C22 27 splt | 25.115.450




REPARATIE VAN DEN LUIDSPREKER

Alleen voor Type 834A.

SAMENSTELLING.

Een ringvormige magneet (fig. 9 pos. 64) is door
midde) van 3 bouten (61) tusschen twee week-
ijzeren platen (63 en 65) geklemd. In de achterste
plaat is ccn weekijeeren kern (62} geklonken, ver-
wijl in de voorste plaaé cen opening is vatgedraaid,
zoodat cen fuchcosplees van | mm verkreegen wordt,
De centrecring van den conus geschivdt door middel
van centreerplaaties van veerkrachug  materiaal
(67) waartn cen afstandsbusje (66) is gefelst. Een
3 mm schrociboutje kleme deze en daarmede de
centreerplazijes ap hed kernblokje vase. De flaneilen
conusrand is mect behulp van een felsring aan den
conusdrager bevestigd.
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Fig. 9
Uitwisselen en centreeren van den conus,

Soldeer de verbindingen van hee spreekspoclje aan
de teansfocnsatoreijde los, Buig de klemtbippen open
waarmede de snoertjes aan den conusdrager vast-
gehouden worden en breng ze door de cogjes in het
dock. Knip de metalen felsrand door, welke de
vonusrand vasthklemt ¢n draai het centreerschroefye
los.

Indien de  luchespleet  verontreinigd is  door
stof, houtschilfertyes of jjzervigliel dan  dient

men dit zorgvuldig e verwipderen met behulp van
cen strookje stijl papier dac. zeer licht ingevet s
of mct cen propje watten om de punt van een ines
gedrenke in spiritus. Hoewel Kleine ijzeedeeltjes
zich hicrmede nict direct laten verwijderen, kan
men deze toch mee behulp van ¢en mes magnetisch
verwijderen. '
Nadar de nicuwe conus 1s ingebrache plaatst men
vier voclertjes van 0,2 min dikte door de perfo-
ratics van de centreerplaatjes tegenover elkaar in
de luchespleet. Deze voclertjes kunnen gemaake
worden van pertinax of celluloid. De conus
worde daarna met de centreerschroef vastgezer,
Een speciaal voor dit doel gemaakee klemrand
voorzien van lipjes van 10 mm breed worde nu
zoadanig over den conusrand geplaatst dat de conus
nict 2ijdelings verschuift. Zie onderdeclenlijst. Met
cen tang buigt men nu de lipjes om den rand van den
conusdrager. Mcn begint op vier tegenoverclkaysr
liggende punten vier lipjes om te buigen, zoodac de
pfaats van den conus gcpaald is. Vervolgens buigt
men alle overige stevig om, waarna men de voeler-
tics verwijdere, Het overtollige ‘gedeclte van den
flancllen rand kan men nu atknippen, De soepele
verbindingen worden door de oogjes in hun klem-
metjes peknepen. Het verdient extra vermelding de
snocrees cencrzijds nict zoo strak te bevestigen dax
ze den conus naar én zijde. irckken en de beweging
belemymeren, anderzijds nict zoo slap dat ze den
conus zoudea raken. Om te kunnen beoordeelen of
de conus en het spoclije zuiver gecentreerd is

ocfeat men op venschillende plaatsen cen tichten
Jdruk met de handea naar beneden wic. Zie fig. 10.
Wanneer men her oor nu in den conus te luisteren
Jegt en de conus loope vrij, dan mag bij het op en
neer bewegen geen geluid waargenomen worden,

Magnect en conusdrager,

Uitwissching van den permanenten
magaeer niag alicen biy Philips ge-
schicden; de geheele huidspreker
maoce daarbij opgezanden worden,
Wanneer men in het bezit is van
sen mussing mal volgens fig, 1F,
welke bij Philips veekrijgbaar s,
dan kan men den conusdrager wel uitwisselen. Men
paat daarbyy als volge te werk:

Fig. 12



Het beschermkapje van den ingangstransformator
wordt veewijderd. De verbindiogen van hee spreek-
spocltie worden op het aansluitplaatje losgesoldeerd.
De centreerschroef wordt losgedraaid en de fels-
rand Joorgcknipt, zoodat de conus, nadac de snoer-
tyes dodr de oogjes in her dock zijn getrokken, ver-
wijderd kan worden. De binnenomtrek van den
conusdrager wordt nu met cen potlood op de
voorplaat afgeteckend en de messing mal in de
juchrsplect geplaatst. _
Daarna diaaic men de moeren aan de achterzijde
tos, plaatst den luidspreker op de acheerplaat en
neeme de drie teckbouten uit, waarna de conus-
Jrager, de beugels en dichtingskoord vrij komen.

Onder geen voorwaarde mogen de voor- en achter-
plaat (pos. 63 cn 65) van de magneet getrokken

worden; hierdoor zou de magnect belangrijk ver-

zwakken,

De afteckening in den conusdrager vergemakkelijke
het in elkaar zetten. Nadat de trekbouten zoo
stevig mogelijk aangehaald zijn kan de messing mal
vit de luchuspleet worden verwijderd. Men dient er
op te letten dat de bouten weer op dezelfde wijze
toegepast worden, dus de koppen der bouten aan
de zijde van den conusdrager. De conus worde
bevestigd op dezelfde wijze zooals reeds hierboven
is baschreven.

STORINGEN.
Geen geluid,

De luidspreker kan geen geluid geven wanneer cr
ecn onderbreking of kortsfuiting is in het aansluie-
snoer of een der andere verbindingen, den ingangs-
transformacor. of het spreekspoelcje. Dexe stroom-
kringen kunnen met behulp van cen ohmmeter
eenvoudig doorgemeten worden. De weerstands-
waarden der verschillende spoelen zijn in deze
documentatie gegeven. (Zie bladz. 9).

Zwak geluid (meestal tevens vervormd).

Dit kan, behalve door cen der bovengenoemde
oorzaken, veroorzaakt worden doordat het spreck-
spoelrje in de luchesplect vastgeloopen is, hetgeen
gemakkelijk te controléeren is.

Vervormd geluid.

Allerecrst  controlecere mien  door  vergelijking
met cen andere luidspreker of het gebrukee
ontvangtocstel  de  vervarming  niet  veroor-
zaakt. Ook cen  gedecleeljke  windingssiui-
ting in den ingangstranstormator geeft vervorming
en tevens cen zwakker geluid; door vesgelijking
met cein anderen transformator is de fout t¢ con-
stateercn,

Ritselen, meetrillen.

Deze fout heeft in hee algemeen een mechanische
oorzaak, welke van cweeerlei aard kan zijn:
&f kleine loszittende deelejes aan het systeem
dan we!l in de kast trillen bij bepaalds
frequenties mee, of het spreckspoeltje dan wel
conus worden bij het trillen op cenigerlel wijze
gehinderd. In het cerste geval letze men er op of de
lijmnaad cusschen centreerplaatje en conus, dan wel
tusschen spoeltje en conus nergens los is, of er zich
geen -scheurtjes in den conus bevinden en of de
conus cn kast voldoende stofvrij zijn. Schroeven
en moeren mocten steeds goed vastgedraaid | zijn
In het cweede geval kan de centreering nict goe
zijn, waardoor het spoeltje de magneet raakt, het
spocltjc kan vervormd zijn, de conus kan dea vilt-
rand raken ofwel de snoertjes van het spreek-
spoelcie raken den coaus,

Het meest veelvuldig kan het echter voorkomen
dat er zich ruw stof, houtschilfertjes of ijzervijisel
in de luchtsplect bevinden, welke de vrije beweging
van het spreckspocltje belemmeren. Men zie daar-
voor: Uitwisselen en centreeren van-den conus.

Er dient vooral op gelet te worden dat de luid-
sprekerreparatic niet plaats vindt op een ijzeren
plaat, aangezicn hicrdoor de magnecet aan sterkte
zou verliezen.

Verder is het een EERSTE VEREISCHTE dat de
reparatie geschiedt op cen stofvrije werktafel en
dat goed gerecdschap wordt gebruikt.



BELANGRIJKE STORINGSGEVALLEN.

Onder verwijzing naar het Service-Handbockje zijn
hicronder de belangrijkste eventueel voarkomende
gevallea van storing aangegeven.

Eerst wordt beproefd of het apparaat te herstellen
is door het inplaatsen van cen nicuw siel lampen,
Hicrna worde het op de volgende gevallen onder-
zoche (en wel met de lampen uit een goed werkend
apparaat):

A. HET APPARAAT WERKT

IN HET

GEHEEL NIET.

Geconstateerd: Alle Jampen geen anode-
stroom. (zie instructics in service-bandb.)

L

Il

Mogclijkheden:

1.

2.
3.

7.

10.

1L,

12.

Transformator defect (controleer se-
condaire spanningen).

Sluiting in den lampvoet van LS.

R1 onderbroken, los of sluiting met
verbindingsdraad naar netschakelaar.

-$18 onderbroken.

C1, C2 of C3 shuiting; slecht contact
glc; draad laschpunt van condensator
De¢ draad van den afgeschermden kabel
der anodedop van de 1e H.F. ¢n 2¢
H.F, lamp sluiting met spoclbus.

Van de gespleten wikkeling naar 58-59
sluiting tegen $10, S11, Si12; of $8-59
sluiting met spoelbus,

Van de gespleten wikkeling naar 8-
$9 sluiting tegen 510, SI1, St2; of S8-
$9 sluiting tegen spoclbus.

‘Van den semi-aperiodischen kring heeft

S$13 sluiting tegen Si4 of maake S13
sluiting tegen dc afschermbus of beves-
tigingsbout,

Dec verbinding van C3 sluiting tegen
golflengicschakelcontact.

De verbinding van C3 naar C9 sluiting
tegen de verbinding van St naar hee
contact van den golflengteschakelaar,
Geen gloeispanning: sluiting in lamp-
houder van schaalverlichting.

Geconstateerd: L3 geen of abnormale
anodestroom.

Mogelijkheden:

1.
2.
3
4.

R6, R11, R12 onderbroken.

C10 sluiging (Anadeseroom te hoag).
C18 sluiting.

De veertjes van den lampvoct geen
goed contacl.

I11. Geconstateerd: L4 geen of abnormaal heoge
anodustroom.

1. De veertjes van den lampvoet geen
goed conract.

2. (Voor 834A). Dc primaire wikkeling
Si5 van den luidsprekertransformacor
onderbroken.
(Voor 824A)
broken.

3. Roosterlckweerstandecn R13, Ri4 of
R 9 onderbroken.

4. C20 heeft sluiting (anodestroom veel

~ te hoog).

5. C19 heefr sluiting (anodestroom veel
te hoog).

Luidspreker  onder-

B. ALLEEN HET H.F. GEDEELTE WERKT

NIET: (diardoor geconstateerd dat by aan-
sluiting van cen gramofoonopnemer de luid-
spreker de gramofoonmuzick weergeceft).
Voor alles moet onderzocht worden of, indien
de antenne 2an S10 is 2angesloten, er een 2wak
geluid uic den juidspreker komt. Zoo ja, dan is
dc 1e trap H.F: versterking defect, zoo neen,
dan ligt de fout in de 2¢ trap H.F. versterking
{hoewe! het natuurligk alujd mosclijk blijfc dag
tegelijkertijd cen tweede fout in de 1¢ trap H.F.
versterking schuilt.) -
I. 1e H.F. versterking defect.
Allereerst dicnt onderzoche te worden of
L] geen anodescroom heelt. Zoo ja, dan
docn zich de volgende storingsmogelijk-
heden voor:
1. De veerties van den lampvoct maken
ﬁ“n goed contace (speciaal die der
athodc nazien).
2. Eris geen roosterspanning aanwezig op
Lf, de wcerstanden R2, R3 en RS
doormeten; C5 sluiting.

3. S8 en S9 zijn onderbroken.

Is de anodestroom echter normaal, dan
onderzocke men de volgende mogelijk-

heden:
1. 85, 56 en S7 zijn defect (weerstand
meten),

2. Het asje van Ct13 van den tweevoudi-
gen condensator is defect, waarbij de
draaibare plaat van C13 niet meege-
nomcen wordt,

3. C13 heelt inwendig sluiting.

4. C14 heefr sluiting of cen verbinding
15 los.

5. Dc verbinding van C13 uit de isolan-
tite tultle raake de bus van C13,

6. De golflengteschakelaar maake sleche
contact korte golf.

Het soldeerlipje van C11 ruse tegen de
afschermplaar.

N
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¥,

9.
10.

De verbmding van Cl12 rust tegen de
doos van C13,

C7 oanderbroken.

Len iy den plaatkring van L1 geplaaeste
A, mcter geefe bij draviing van den
volumeregelaar geen varsaties in deo
uitslag.

a. Soldeerlip van R15 rust tegen de
condensatordoos van Cl15.

b, Cl4 heeft sluiting (vuil in conden-
sator!l)

¢. Spoelen S5, S6 en S7 maken sluiting
met de spoclbus.

d. R8, R15 ¢n R18 ziyn onderbroken.
C? is kortgesloten.

f. De soldeerlip van CI maake stwi-
ting met her chassis.

Il, 2¢ trap H.F. versrerking defect.
Allereerst dient onderzoche te worden of
1.2 geen abnormale anodestroom heeft. Zoo
ja, dan doen zich de volgende mogelijkhe-

den voor:

1, De veertjes'van den lampvoct maken
¢en gocd contact, (speciaai dic der
athode nazien).

2. Van de semi-aperiodische kringen is

$13 onderbroken.

3. R10 is onderbroken of cen verbinding

hiervan los.

4. Er is geen schermroosterspanning. De

‘weerstanden R2, R3 en R5 doormeten;
C4 sluiting.
5. De anodedop van 12 maake sluiting

mer  schopeering der lamp, (dus
kathode) daar de viltring uit deze
lampdop verdwenen ts. {anodestroom
te hoog, + 6 mA).

Is de anodestroom echter mormaal, dan
onderzocke men de volgende mogelijk

heden: '

1, S10-S11-512 zijn onderbroken.

2. Cl6 maak: sluiting.

3.  Het asje van C15 is defect. De meene-
merarm van C13 wordt nict meege-
nomen.

4, C15 heefe sluiting.

5. De verbinding van C15 uit de isolan-
tite tulle raakt de doos van Ci5.

6. 514 is korrgesloten of onderbroken.

Indien kortgesloten, is de weerstand
0 Ohm; incPicn goed is de weerstand
+ 40 Ohm; indien onderbroken s de
weerstand 6£4.000 Obm,

C. HET APPARAAT GENEREERT.

14

De anodedoppen zijn nict geaard (spi-
raal sleche gesoldeerd.)

C5 s onderbroken ot cen verbinding
is fos,

De scanioolplaar in de kast is nict
geaard.

De schopeering van de lamp lige nice
aan kathode. -

Het afschermschot van den golflengie.
schakelaar s niee geaard.

Dz schopeering van de lamp ligt niet
aan de kathode.

Het alscheemschot van den golflengte-
schakelaar is nict geaard.

De zijwand is nict geaard.

Dec steker voor radio- of gram. weer-
gave maake slecht contact.

D. HET APPARAAT SPEELT TE ZACHT.

2.

So

6.

7.

De steker voor radio- of gram. weer-
gave maakt sleche contacr,

De aardverbinding van cen der con-
densatoren C14-Cl1S of €22 is los: de
kringen zijn ontregeld. _
Het apparaat speclt speciaal zache- op
1950 Meter.

C17 is onderbroken of een verbinding
is los. (Het apparaac speele te hard op
1000 Meter).

De as van den golflengteschakelaar
maakt geen congact, :
C4, C9 of C18 is onderbroken of cen
verbinding is los,

Hee verbindingsstripe voor R16 op
volumeregelaar maaEu geen contact.
De verbindingen op 513 en S14 zijn
verwisseld,

Dir zal slechts voorkomen indien by
repacatic een vergissing is gemaakt.

HET APPARAAT WERKT ALLEEN OP DE
LANGE GOLF.

1.

2.

De golflengteschakelaar voor C17 blijf't
doorverbonden.

Dec vecrtjes der contacten voor de
golflengteschakelaar maken geen goed
contact,

HET APPARAAT WERKT ALLEEN OP
DE KORTE GOLF,

1.
2,

S7 of $12 ts onderbroken.
C22 is kortgesloten (vuil).

HET GELUID IS VERVORMD.

1.

4.

De eindlamp L4 heeft geen negatieve

roosterspanning.
R7, R1), R14 of R19 is onderbroken.

R9 is onderbroken: ee veel negatieve
roosterspanning.

C8 maakt sluiting.
C9 is onderbroken.



H. HET APPARAAT GILT.

|

2

Si4 is onderbroken of de verbinding
is Jos van aarde,

C21 is defect. (Speciaal boven aan de
lange golf.)

J. HET APPARAAT BROMT,

2.

Ct, C2, C3, C4, C9 of C10 is onder-
_"vqorna of een verbinding hicrvan s
os,

$2 is half onderbroken.

K. HET APPARAAT KRAAKT (ondcrzock al-

lerecest of er geen slechte lasch in dc antenne-
of aardleiding 1s).

1.

Van cen anodedop is de viltring losge-
raake.

De verbindingen van de weerstanden-
plaat liggen tc diche bij elkaar,

Contactveertjes van den  gotflengte-
schakelaar maken geen goed contace.,

D¢ verbindingen van den antcnnecon-
densator Cl12 rakea de verbinding Cl4.

De verbindingen uit isolantite culles
van den tweevoudigen afstemconden-
sator raken de massa.

Er is vuil in den condensator Cl4, Ci6-
of C22.

C12 kraake.

De verbinding van 58-S9 raake de
verbinding van $11 naar aarde.

Eén der lampvocten maaky slecht con-
tact. .
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 ONDERDEELENLIJST CHASSIS.

N.B. Bij her bestelien van onderdeclen vermelde men steeds:

1. Omschrijving.
2. Codenummer,
3. Typenummer van het apparaat.

Fig. Pos. Benaming Codenummer Prijs
12 1 | Acheerprofiel .......iiiiiaai, treernensaroads 25.405.710
2 | Frontplaat ......ciiviiiiiiiiiieininan, reesenes | 23.996.022
3 Luidsprekerdoek  +.vvienvinvciniaranas covennna ve 25.473.250
4 1 Mantcl (Arbolite) ...... Cerevansertvensasies cone 23.995.001
$ | Vensterruitje (celluloid)....... teseumasnserosranes 25.290.020
6 {Knop ..evvnenees theceness soesvnass Ceacaases . 25.864.560
7 | Voet ..... Phissesansnssnansasassnrasasnas voua 25.787.6%0
13 8 | Voorprofiel ............. e svsassasersvas sunes 25.405.751
9 | Achterproficl .....vieviiviniiii . eveee | 25,408,760
10 Mantel ....cvoveenen P e rRsunasE s s enn " 23.995.011
11 | Frontplaat ....... eereeraneie e 23.996.032
12 | Voet .ivvreens ereeens ererenes e | 25.829.930
14 13 | Achterplaat (834A) (complect) ......... totnenrrenas 25.787.640 -
14 Afgcschermdekabclvoorl.z........,_‘...........-j.., - 25,668.600
15 Anodcm‘lulth’ ------ *heseaace Neo I saagrserpeape - z“’"‘”!
16 SPOCI van den ‘mm hln‘ S1), 14 ... ereneie ”m
17 Af‘mmd“uk“ ceevsn a'.oo-vuoitvqn-nvoo'bd 35-.”»1”
18 | Schemaschijff ..ovisvrncavarennens rereesavsvesins | - 25.999.520
19 | Veiligheidsschakelsar (doos) ............. ceveens |0 23.960.040
20 | Bevestigingsbeugel ....... veenes Ve s nrrass . 25.012,884
21 VIlutmk c'n-ooo.cotouuloo~-'09t0|00ucnuloo‘b- 25.69[-340
22 Luidspreker met hevestigingsbeugels ........ Sawsns 25.777.160
23 | Afgeschermde kabel voor L1 ... civenauiioiin 25.4668.610
24 Voorprofiel ........... O o | 25408721
25 Electrolytische condensator C1,C2 .oivviivninnens 00.040.900
26 . | Spoel sec. S8, 9, S10, 11, 12 ¢vvrivuevniresnsnnres | 25.960.110
27 Hoogfreq. smoorspo¢l 818 ....... SAsas s ans voaces 25.960.780
28 | Spocl prim. SS.. 6,7 ciiiiiriieenanas Sessssans i 25.960.100
29 | Newsnoer coosrvrenens trsennans e Veverereniana 25477150
30 | Netsteker  ........ [ bresesirenns viees | 08.280.760
15 3 Volumeregelaar met schakclur prireerssveeerarees | 258290921
32 As voor volumeregelaar ........ vavssves veaeess | 25516090
33 | Huis voor volumeregelaar ......... Crerenrennaranen 23.960.050
M | Schaalschijf ........... tererineseenasenans vernas 25.601.952
35 | Condensator-unit C13-C18 ...o.ciivvernvrnrenyes | 25.820.850




M sy

Fig. _ Pos, Benaming Codenummer Prijs
15 | 36 | Condensatorschazlaandnijving ...oovvvieiiiiise 25.864.120
_ 37 Kikker voor condensatorbevesuging .......ccioue, 25,404,440
. 38 Aandrifas (golflengreschakelaar) . oo vevn e aiins 25.864.920
39 Plaatjc met CONLACIVEEIEN oo vvrsev vt tnossracsss 25.864.900
i 40 Condensatordoos C3, 4,6, 8,9, 10 .. ..vovvacnnns 25.115.300
41 Plaat voor koolweerstanden «covevrvvvenaceciiiia | 25310.451
42 | Stckerbusplaat voor gram. opn. cv.eiveeeireccaian 25.786.840
t 43 | Stckerbusschakelaar ... iiiiiiiiiiiiiiiieint, 25.787.860
44 [ Afdekplaat ...iiiiiiiiiiiiiieiasisiirniieaeaes 1 25291031
45 | Scekerbusplaac voor ludspreker .....cniiviinion, 25.787.471
46 | Antenneaansluitplaatje ... .. iviiiiiiianiiiaanes 25.786.550
47 | Veiligheidsschakelaar (scekerpenplaat) oovvenenenonn 25.787.560
48 | Afltakplaat, . .rvivriniirnsiiasiisntrearteinnnes 25.787.830
49 | Lampvoct 4 CONtACLEN . .vvvncorsrvcorcasoesvones 25.161.320
50 { Transformator Univ. $1,2, 3,4 ...oveevnonrarnnne 25.647.971
‘51 ] Lampvoetr 3 cOntacten .....ccieeeinncrnnnciannse 25.161.330
52 | Weerstandbandje voor volumeregelaar .. .v0vce.... 25.840.010
N N —— —




ONDERDEELENLIJST LUIDSPRELER.

CODE No. 25.777.160

Fig. No. | Pos. No. Benaming Codenummer Prijs
9 53 Bevestigingsbeuge! (kore model) ... 25046343
54 - Pertinaxplaat voor ingangstransf. ......... 25.291.194
55 Conus met spoeltje ..c.oocuenns Sesnusae 25.152.310
56 Beschermkap ....... JR— A s Ny 25.196.791
57 FCISHNG wcvnererrennrensanssanonneess| 25196801
Felsring (ingekeept) ......... vevensnses| 25864950
58 1 Bevestigingsbeuge! (lang model) ......... 25.046.351
59 lngangstransformator 815,16 ....... cons]| 25,647,990
60 Beugel voor ingangstransformator .......[ 25.012.941

GEREEDSCHAPPEN,
T ety

Fig. Benaming Codenummer Prife.
2 Montagebankje ..vcooviineriiiecnicarrianeniees | 09990750
5 Dopsleutel voor electralyt.cond. . ovvovevnneaivans | 09990760
6 Hulpafleesnaald ... .oovviavriicnirsceriressnsees | 09990770
7 TInstelplaat . voovivrsriieniiannsertarrriieiianns 09.990.780
' InStclvorkie o oevveiiracierriiiririirraennenias 09.990.530
11 Centreermal ...0 ... .. M eseresassrierarresanes . 09.990.790
8 Mal voor het krassen van afleeshaar .....co.o0uve | 09.990.580
Service oscillator met aansluitkabel ...... [ .| 09.990.520
Afzonderlifke aansluitkabel ... ..o, 09.990.640
Xunstantenne .......... vererssassstaarsasersres | 09990501




MV, PHILIPS,
RINDHOVAN = NOLLAND g:gglﬁ"ag:mz POUR ggﬁ Teek:nr, 1414,
DAT 251088

SERVICE MESSTABILIE FUBR
MEASURING TABIE TOR

Resistance

9 85 1240| 50/%90} O
17 |27 {35
10 5551 210( 260 | ]

1 18 (23 |25 |28 |33 47| 1 | s | 51| %8
45| 45 300 1945 90 |vimw | 480 | 40| 448|445 J

25 52
9

175 470
35 48
'10 230230
'" 13 |17 {27
YV 2w \295 | yys

12 2 %3
2001 55

Apparat geschakeld op lange golf. Volumereg, Op maxiwam

Appareil dans ss position - ondes longues - Régul.de vol.sur max.
Apparat geschaltet fiir lange Wellen. Lautst.regler auf max,
Apparatus in its long-wave position Vel.control in its max.

20. .
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