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Voor de ontvanger

B2X 71U-02-03

1957 Voorx

—ar, —_—

voeding uit

——— s ———

gelijk~ en wisselstroomnetten

Knoppen | | M.F. 452 kHz
¥an links nsar rechts: Betspanningen
1, Netachakelsgar |
2. Toonschakelaar (2 standen) 110"127f220 v
2« Golfschakelsar Verbruik
4. Afstemming LSRR LS
52 W(220 V)

Golf bereiken |
M.G. 517 = 1610 KHz (186-580 m). luidspreker
L.G. 150 - 260 KHz (1154-2000 m). | Type AD 2500 X
Buigen Afmetingen
B1 : UCH81 | Breedte : 312 mm.
B2 : UPB9 Hoogte ¢ 177 mm.
B3 : UBCS1 Diepte : 139 mm,
B4 : ULB4 |
B5 : UY42 Verlichtingslampje

. 8009 D - 07
Bandbreedte

De M.F. bandbreedte (1:10) gemeten aan de £1B1 bedraagt circs 10 KHz.

De totale bandbreedte gemeten man de antennebussen bedraagt bij 1000 KHz
ﬂiI‘C‘»& 9 K""Ei
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Het afregelen van de ontvanger
Algemeen

Wanneer het apparaat aan een wisselstrpomnet sangesloten is,

moet men voor het trimmen een scheidingstransformator gebruiken
(secondaire wikkeling niet asrden).

Indien niet anders is aangegeven worden alle sigﬂalen aan de
antennebus toegevoerd. Voltmeter aan de secondaire wikkeling van
de luidspreker transformator sansluiten.

M.¥. Bandfilters

Volume regelaar op maximum.

Kernen van 35, 86, 37, S8 zo ver mogelijk uwitdraaien.

Een signaal van 452 kHzvia een condensator van 33,000 pF aan
g1BY toevoegen. . |
Op maximum uitgansspannung afregelen S8, S7, S5, S6, 37 (in
deze volgorde).

H.F. en ogcillatorkringen

De wijzer moet bij max. stand van de varisble condensator op
507 kHz ingesteld worden.

Volume regelesar op maximum.

Gemoduleerd sSignaal via een normale kunstantenne aan de an-
tennebussen toevoegen.

H,F. kringen op maximale uitgangsspenning afregelen.

T ' o -
| . . Trimmen op. max,
Golfschakelaar| Afstemcondensator Signaal uitgengespanniig
MAax. 507 kHz 53, 51
M.G. min, 1630 kHz ¢8, Cé
max, 507 kHz | 53
L.G. I maXe 147 kEBg S2
l —
M.G. Mnax, 07 kHz 51
min. 1630 kHz ¢8, C6

Reparaties en vervangen van onderdelen

Je bedrading van deze ontvanger is voor het grootste gedeelte
geperst in een hardpapieren plaat, welke als chassis gebruikt
wordt (gedrukte schakeling)

Yoor de uitvoering van reparaties en het vervangen van onder-
delen raadplege men de Service Mededeling A 14.
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LIJST VAN ONDERDELEN

Bij bestellen stiesds vermelden:

1. Codenummer en kleur.
2. Cmschrijving.
35« Type nummer van het apparaat.

Kest B2X71U~02

Knoppen B2X710-02

ochijf voor schaal B2X71U-02
Kast B2XT71U0-03%
KnoppenB2X71U-03

Schijf voor schaal B2XT71U-03
Spanningsomschake laar |
Variabele condensator
Verlichtingslamphouder




B2X710-02-0%

A3 802 29

PO
-J
2
-
&

9 00/2K7
.9 00/10K

9 00/27K
9 00/2M7
9 16/DL
50K + 450K
9 00/6M8

9 00/470K
9 00/560K
9 00/150B

P1:634 19

Mo -
—&
O
S

N O O= M)

923U/ 185-~590M

e

L

&% 907 00

cooBEBEEEED

wm w =

150
950
130

S N

49 379 55
9 00/1K

9 00/47K

9 00/ 100K
9 00/100K

z 2

A3 133 51

WO

12/125425

06/1K
08/22E
04/22K
08/30E
06/V4K7
0§ ‘82K
04/ 100E
04/10K
04/10K
06/V10K
04/47E.
05/470E

+ 248
06/ V10K
04/220F
05/ 3K
05/430E

+ 20E

06/4K7
04/ 100E
04/470E
07/30E-~
1758

O\WN\IND . OO0 VWO W\WO WO ADW

WF/PvE



B2X71U-02-0%

Fi 1 x“' ‘:
g- /' R165 85



B2X[1U-02-0%




e'big

AMI-OIL] T === 1 22
h“ o O..“. JIN
AZLL 4 Frlawan
ASLL 44 -t L ¢ o o€t ) s
g 7F 2 I
AS6l +++ - {
crAf ﬂ 0sh
S8 o L
12) D j ‘_.IJ
- | S8 78 8 18 8
Y €7 991 Y | m
. r h
3
U221 W
/ m “ €73
W
N0
| | 2d
V' oir
I ke
1 {
Zs
VWiE] A9? A D% s &
s _mw
i 8
VST ALl IS )b = _
1 — ¢ 3 A
. 8 >
L 7 ! \
¢ VH
Sdp5y | JI8L /5" 001
- — mul_l — S
723 HMP H H
T A
- a7l 5 : B YT . S . il IR
0. 7. 6 8 L Gg9L 7 . bl b e
T BL USZ T 9L OE SL A a da v Lt O ¢ L v0e86L W 0 € %  ¢e9 BIEBSE D)
L 0L 66 N EI K 7 E | 2\ 'S

{o=20-ntLlyz2a 111



STRENG VERTROUWELUK

Allsen veor Philips CENTRALE senice Anibilve
Servies Hendoloren NV. Philips’ Gloslanpediiihon
Avtewrareshion veerbohouden Eindhpvon

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

PHILIPS (@52
. [}DGUMENTATIEDIENBT
NVHR

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

B2X 71U-00

1957. voor voeding uit gelijk- en wisselstroomnetten.

Dit apparaat is electrisch geheel gelijk aan de B2X71U-02.
Voor mechanische onderdelen zie onderstaande 1lijst.

Kast A3 770 88

Knoppen A3 769 59
Spanningsomschakelaar - A3 230 19

Schijf van Plexiglas voor schaal A3 410 46

Verlichtingslamphouder A3 755 63
Variabele condensator 49 001 93

FW/MK

93 992 06.1.22

in Noduoriond podruin.



