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* DE SUPER-INDUCTIE ONTVANGERS VAN PHILIPS Deel 1 *

Doon W. Marntens.
Als gevolg van het toenemen van aantal en vermogen van de Europese omroepzenders
ontstond omstreeks 1930 de behoefte aan een =zeer grote selectiviteit wvan de
ontvangers. Om in die tijd met rechtuit-ontvangers een dergelijke mate van
selectiviteit te bereiken, was het gebruik van drie tot vier afgestemde kringen
(z.g. "cascadeontvangers") noodzakeli jk.
Het eerste door Philips volgens deze richtlijnen ontworpen toestel (type T7304)
verscheen in 1931. Het bleek door zijn gunstige eigenschappen zodanig op te val-
len, dat het als baanbreker voor de moderne toestelconstructie in Europa kon
worden beschouwd.
Gedurende de jaren 1931 tot en met 1934 werden door Philips rechtuit-ontvangers
vervaardigd, die wegens de bijzondere: gzorg, besteed aan' spoelkwaliteit, als
super~inductie ontvangers werden betiteld. Uitgerust met die spoelen en in
combinatie met verliesvrije afstemcondensatoren en trimmers,; voldeden deze
toestellen aan hoge eisen van selectiviteit en gevoeligheid.
De spoelen zijn gewikkeld van H.F.-litze op een lichaam van glas en in paraffine
gegoten. Bij de eerste super-inductie ontvangers waren de spoelen vrij fors van
afmeting en ter afscherming geplaatst in omvangrijke koperen bussen.
De latere toestellen van deze reeks zijn voorzien van spoelen van aanmerkelijk
kleinere afmetingen; waardoor de prijs van die ontvangers kon zakken. Zo kostte
de driekringer type 736A van 1934 nog maar iets meer dan de helft van die van
het type 730A van 1931.
Gedurende de genoemde Jjaren was het streven gericht op het vervaardigen van
ontvangers met een dusdanige selectiviteit, dat geen toevlucht behoefde te
worden genomen tot het super-heterodyne principe. Aan dat systeem waren toen nog
veel moeilijkheden verbonden die overwonnen moesten worden. Eerst na de creatie
van de octode als oscillator-modulateur kon de super-heterodyne zijn grote
vlucht nemen en de rechtuit-ontvanger van het toneel verdrijven.
In 1934 brengt Philips naast de superinductie ontvanger 736A de super-heterodyne
522A met de octode AK1 op de markt. Beide: toestellen worden voor dezelfde prijs
aangeboden. Uiterlijk zijn ze identiek. Het topapparaat van Philips in dat jaar
is dan echter nog de vierkringer type 640A, die meer dan 80% hoger in prijs was
dan de twee andere geriocemde ontvangers.

Technische bijzonderheden van. de super-inductieontvangers.
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Bij een ontvanger doet zich het verschijnsel voor, dat gevoeligheid en selecti-
viteit afhankelijk zijn van de frequentie waarop afgestemd wordt. De -oorzaak
hiervan is gelegen in de zelfinductie/capaciteits~verhouding ( de L/C ) van de
afstemkring(en). Bij het -afstemmen van een trillingskring, bestaande wuit een
vaste spoel en een variabele condensator, op een hogere frequentie (dus bij het
uitdraaien van de afstemcondensator) wordt de impedantie van die kring groter.
Met het groter worden van de impedantie is ook de z.g. opslingering in die kring
groter en daarmede samengaande de versterking.

Philips~ingenieurs hebben zich destijds grote moeite getroost, ontvangers te
ontwerpen met een zoveel mogelijk gelijkmatige gevoeligheid over de gehele
draaiingshoek van de condensator. Daartoe werd aanvankelijk na de h.f.-verster-
kertrappen een z.g. "semi-aperiodische! versterkertrap toegepast.

Zo'n semi-aperiodische versterkertrap treffen we o.m. aan bij de:

Super-inductie ontvanger type 834A.
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De figuren 1 en 2 geven een beeld van het uiterlijk respectievelijk het inwen-

dige van deze tweekringsontvanger van 1933. ,
Het toestel heeft twee golfbereiken, nl. 200 - 600 M en 850 - 2000 M.
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Als koppelelement in de aperiodische versterker-
trap is tussen de EU462 en de E499 een h.f.-trans-
formator aangebracht (zie het schema van de ont-
vanger in figuur 3). De E499 fungeert als anode-
detector.

De niet-afstembare secundaire spoel wvan de trans-
formator heeft = een resonatiefrequentie  die
zodanig is gekozen, dat een versterkingsmaximum
wordt verkregen boven in het middengolfgebied
(550 -« 570 m). Dat is-evenecens het geval boven in
het langegolfgebied, maar dan met parallelschake~
ling aan de secundaire spoel van de condensator
van 640 pf.

Op deze wijze wordt ten aanzien wvan de lagere
frequenties in de beide golfgebieden de geringere
gevoeligheid zoveel mogelijk gecompenseerd,

Bigs 1

Het schema van de 834A geeft verder nog aanleiding tot enige opmerkingen.

De antenneaansluiting is door middel van een condensator van 20 pf. met de spoel
verbonden en tevens via een condensator van 100 pf. met aarde.

Een en ander heeft tot doel; de invloed wvan grootte en capaciteit van de antenne
op de afstemming zoveel mogelijk te elimineren.

Een gedeelte van 400 ohm van de potentiometer R1, die voor de volumeregeling
dient (totale weerstand 1.660 ohm) + de weerstand R2 van 300 ohm =zijn geshunt
door de weerstand R3 van 160 ohm. Op die wijze wordt over het gedeelte van 400
ohm van de potentiometer eefi grotere
toename respectievelijk afname van de
roosterspanning voor de le h.f. buis
verkregen dan over het overige deel
van de potentiometer het geval is.
Dit is gedaan om de versterking van
de EU455 meer gelijkmatig over de
draaiingshoek van de potentiometer te
doen toe~ respectievelijk afnemen.

De weerstand R2 van 300 ohm moet
verhinderen dat de negatieve rooster-
spanning beneden het toelaatbare mi-
nimum daalt, dit ter vermijding van
genereerneigingen.

Om te voorkomen dat h.f.-spanningen
in de anodeleiding via de voedings-
transformator en het lichtnet. op  de
antenne terugwerken en daardoor sterk
genereren zouden kunnen veroorzaken, ; S
is naast de electrolitische afvlak- Fig.2
condensatoren een vaselinecondensator

C1 van 1 MF. aangebracht. Deze leidt, beter dan de electrolitische condensato-
ren dat kunnen, eventuele h.f.-spanningen naar aarde af. Bovendien is in de
hoogspanningsleiding een h.f.-smoorspoel van 15,6 milli-Henry opgenomen om h.f.-
spanningen tegen te houden. De verbinding tussen deze smoorspoel en de vaseline-
condensator is van een geaarde afscherming voorzien.

Bij het functioneren van het apparaat als ontvanger is in het busje, gemerkt R
een steker aanwezig die de secundaire spoel van de h.f.-transformator met het
rooster van de E499 verbindt. Bij gebruik van het apparaat als grammofoonver-
sterker moet die steker worden overgezet haar het busje, gemerkt P.
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De pick-up wordt dan met het rooster van de E499 verbonden en tevens wordt de
verbinding met de h.f. transformator verbroken.
De ontvanger 834A is voorzien van een ingebouwde electro~dynamische luidspreker.
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Figuur 3

De curven in figuur 4 geven inzicht in de gevoeligheid van de ontvanger als
functie van de afstemming over de beide golfbereiken.
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Figuur 4

De gevoeligheid bij een uitgangsvermogen van 50 milli-Watt blijkt globaal tussen
de 20 en 100 micro-volt te liggen en is ondanks toepassing van de aperiodische
versterkertrap wat minder bij de lagere frequenties van de beide golfbereiken.

Het spreekt vanzelf dat deze beschrijving van de 834A eveneens van toepassing is
op de toestellen 824A ( = 834A zonder ingebouwde luidspreker), 8268 ( = elec-
trisch gelijk aan 834A echter met toonregeling uitgerust) en de 8244 (electrisch
gelijk aan de 826A echter zonder ingebouwde luidspreker,

In de volgende uitgave van het Radio Historisch Tijdschrift zal een beschrijving
van de super-inductie ontvanger 6344, bekend als Lentebode, worden gepubliceerd.
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