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Sie haben sich eine Siemens-Kammermusikschatulle M 57 gekauft. Wir freuen

uns, daf3 Sie unser leistyngsidhigsies Gerédt ausgewdhlt haben und wiinschen
lhnen damit guten Emptang und viele vergniigte Stunden.

Damit Sie die sinnvollen Einrichtungen lhres Empiéngers nun richtig und restios
ausndtzen konnen, mochten wir Sie mit dieser kieinen Druckschrift gern beraten.
Mit nur wenigen Worten ist dies leider nicht mdglich. Da Sie jedoch sicherlich
Ihr neues Gerél bald einschalten wollen, haben wir in den zwei kleinen Ab-
schnitten ,Netzspannung und Stromart” und ,Erste Inbetriebnahme” kurz zu-
sammengefaft, was Sie vor einem ersten Einschalten unbedingt wissen miissen.

Netzspannung und Stromait

Zuerst uberzeugen Sie sich bitte, ob lhr Empfanger, der nur
zum AnschiuB an Wechselstromnetze bestimmt ist, auf
die richtige Netzspannung geschaltet isi.

Die Netzspannungsangabe (in Volt) finden Sie an der Riick-
seite des Gerdtes in dem mit ,Netzspannung” beschrifteten
Ausschnitt der Riickwand.

Sie konnen das Gerdt auf 110/125/220 oder 250 Volt um-
schalten. Wie das geschieht, ist auf Seite 4 beschrieben.

Erste inbetriebnahme

Der Verwendungszweck der Bedienungsknépf e ist
oaus ihrer Beschriftung auf der Skala und aus Bild 3 ersicht-

lich. Wir empfehlen Ihnen, bei der ersten Inbetriebnahme
wie folgt vorzugehen:

ANTENNEN Wenn Sie keine besondere Antenne anschlieBen wollen,
Ist die eingebaute ,(Gehduseantenne” mit ihrem an der
Ruckwand sichtbaren Doppelstecker (am Bandkabel) in die
mit S? bezeichnetenAntennenbuchsen zu stecken. Hierdurch
Ist die eingebaute Aptenne (Dipol-Antenne) fiir den Emp-
fang auf allen Wellenbereichen wirksam.

EINSCHALTEN Jetzt kdnnen Sie das Gerdt einschalten, indem Sie den Dreh-

knopt des Lautstarkereglers vor den Tiiren senkrecht nach
unten driicken {nicht drehenl!)

Durch Herabdriicken jeweils einer Taste wdhlen Sie nun

den zugehorigen Wellenbereich. Sie kénnen dann die Sen-
der empfangen durch

Taste ,Lang” im Langwellenbereich,
d. h. von 140—350 kHz : 2140—858 m

Taste ,Mittel” im Mittelwellenbereich,
d. h. von 510—1640 kHz ; 588—183 m

Taste ,Richtant.” gleichialls im Miitelwellenbereich,
jedoch mit der eingebauten ,Richtantenne”*.

* Bile beachten Sie in diesem Zusammenhang die Absdhnitte: ,Fernempfang im Mitteiwelignbe.
relch” und ,Emplang mit Richtanienne” auf Seite /7.



Taste ,Kurz” im Kurzwellenbereich,
d. h. von 5,9—18 MHz : 51—16,4 m

Taste ,UKW"” im Ultrakurzwellenbereich,
d. h. von 87—100,5 MHz : 3,45—2,92 m

ABSTIMMEN Mit dem rechten groBen Doppelknopf ,Senderwah!l” stelien

Sie das Gerdt auf den gewiinschien Sender in dem gewdhl-
ten Wellenbereich ein.

MAGISCHER Zur Einstellungserleichterung dient der ,MagQische Facher”.
FACHER Er zeigt dle giinstigste Abstimmung, wenn der Leuchtwinkel
bei der jeweiligen Station am groften ist. Mit dieser opti-
schen Einstellungs-Anzeige Ist die Abstimmung auch bei
zugedrehtem Lautstarkeregler moglich (Stumm-Abstimmung).

KLANGREGLER Die beiden Kiangregler fir die getrennte Regelung der
Hohen- und Tietenwiedergabe und den lLautstirkeregler
konnen Sie nach lhrem Geschmack einstellen. Beim Empfang
starker Sender und vor aliem bei UKW-Empiang ergeben
die voll aufgedrehtien Klangreglier (alle Noten der beiden
Notenanzeigen erscheinen dann ,hell”) meist die musika-
lisch beste Wiedergabe.

SPRACHE-MUSIK- Durch Betatigen der Taste ,Spr.-Mus.” ist der Empfanger

SCHALTER bevorzugt fiir Sprache geschaltet, wenn die Lampe hinter
dem kleinen Skalenfenster (siehe Bild 3) brennt. Bei noch-
maligem Schalten dieser Taste eriischt die Lampe. Der
Empfanger ist dann fir Musikwiedergabe geschaltet.

AUSSCHALTEN Der Empianger wird ausgeschaltet durch senkrechies Herab-
driicken {nicht durch Drehenl) des Lautstérkeregler-Dreh-
knopfes.

Zweck der Schatullenform

Die Bedienungseinrichtungen des Empfiangers werden durch
SchlieGen der Tiren nach der Einstellung unsichtbar, und das
Gerat wird zu einem sich harmonisch einfiigenden Bestand-
tell Ihrer Wohnraumausstattung.

Die Darbietungen hdren Sie bei geschlossenen Tiiren am
vollkommensten. Beim SchlieBen schalien sich die Skalen-
beleuchtung und der Magische Facher selbsttatig aus. Das
Signallampchen am Lautistdrkeregler zeigt den Einschalte-
zustand an.

Auf digsen ersten beiden Seiten gaben wir lhnen eine Kurzbeschreibung zur
Bedienung lhres neuen Empfangers beim ersten Einschalten. Wir empfehlen
Ilhnen jedoch, in einigen ruhigen Minuten auch den nachfolgenden genaveren
Erlduterungen lhre Aufmerksamkeit zu schenken, da wir lhnen darin beschreiben,
wie Sie |hr Gerat den ortlich sehr verschiedenen Emptangsbedlngungen an-
passen kénnen.



GENAUE ERLAUTERUNGEN

Netzumschaltung

Haben Sie in lhrer Wohnung eine andere Netzspan-
nung als in dem schon genannten Ausschnitt in der
Ruckwand erkennbar ist, muB das Gerat wie foigt
umgeschaltet werden: Ruckwand abnebmen, Halte-
schraube an der Zitfernscheibe 10sen und dann die
Scheibe so drehen, dad die gewiinschie Spannungs-
zahl oben steht (siehe Bild 1). Halteschraube wieder |
anziehen und Geréteriickwand aufsetzen. Bild 1 Netz-Umschaltplaite

Wichtig!l

Das Gerét ist ab Werk auf 220V geschaltet. Haben Sie lhren Empianger auf
110 oder 125V umgeschaltet, ist die eingeselzte Sicherung von 0,6 A gegen
eine soliche von 1,2 A auszutauschen, dle dem im Gerdt befindlichen Beutel fur
Reparaturteile zu entnehmen ist.

Antennenfragen

Eine gute AuBienantenne ist in ibver Leistungsfahigkeit stets allen Innen- und
Behelfsantennen vorzuziehen. Das gilt auch tiir UKW-lnnen-Antennen. Fur UKW
kommt noch hinzu, dafl innerhalb von Wohnraumen durch uniibersehbare Re-
flexionserscheinungen unangenehme Verzerrungen bestimmter Sender auftre-
ten kdnnen. Wir mdchten lhnen daher empfehlen, beziiglich der flir Sie gin-
stigsten Antennenanlage sich von lhrem Rundfunk-Fachhandler an Ort und Stelle
beraten zu lassen. Sie konnen fir jeden Fall eine spezielle Siemens-Aufien-
antenne erhalten.

Antennenanschiuf

An der Riickseite |hres Empfangers (Bild 2 und 4) finden Sie entsprechend
bazeichnete Buchsen fiir den Anschiul aller in Frage kommenden Antennenarten.
Bei gleichzeitigem AnschiuB zweler Einzel- ‘
antennen (einer u n geschirmten UKW- und ( UKW Antenne ‘
einer a b geschirmten LMK-Antenne) ist die © ®
kleine hervorstehende Drahtschlaute {siehe

Bild 2) durchzuschneiden. Achten Sie bitte @
darauf, dafl sich die Schnitttlachen dann
weder beruhren, noch an Nachbarteile Q

Q
stoen. Durch das Auftrennen dey Draht- | Antenne Erde
schlaufe wird u. a. vermieden, da hoch-

frequente Stdrungen Uber die ungeschirmte :L'iddzer Rnﬁ';’;‘:‘;;:fi'ﬁsf“e
Zuleitung der einfachen UKW-Antenne die

Abschirmung der zweiten Antennenzufithrung umgehen und somit den Empfang
auf dem Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich wieder beeintrachtigen konnen.
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Erdanschiuf}

Zur Erdung des Emptangers, die nur erforderlich ist, wenn damit eine Empfangs-
verbesserung oder Storminderung erzielt wird, verwenden Sie am besten die
Wasserleitung. Die Anschiufistelle am Wasserrohr wird metallisch blank ge-
macht, ein moglichst starker Draht (oder Litze) mittels einer Schelle daran
befestigt und auf dem kiirzesten Weg zur Erdbuchse des Empiangers gefiihrt.

Fernempfang im Mittelwellenbereich

Im Mittelwellenbereich arbeiten seit der Kopenhagener Wellenverteilung iiber
600 Sender auf einem Bereich, der bei genigendem Sender-Abstand nur fur
123 Stationen ausreichen wirde. Dies fuhrt hauptsachlich in den Abend- und
Nachistunden, in welchen die Sender ihre gréfite Reichweite besitzen, in dem
zentral gelegenen deutschen Empfangsraum dazu, daB meist mehrere Stationen
auf der gleichen Welle einfallen. Die stadrkste hiervon wird horbar werden,
jedoch behaftet mit Pfeif- und Brummstdrungen, deren Ursache ausschlielich
sendeseitig zu suchen ist. Oft bleibt sogar der Ortssender in den Abend-
stunden hiervon nicht verschont.

Diese Storungen konnen Sie vermindern, indem Sie das Hohenregister so weit
zuriickdrehen, bis der Empfang klar ist; dadurch steigert sich auch die Trenn-
schdrfe. Bei sventuellen Uberlagerungsstérungen (Ubersprechen) zweier dicht
benachbarter Sender [88t sich die Trennschadrie soweit steigern, wie es durch
die dabei gleichzeitig erfolgende Minderung der Hohenwiedergabe akustisch
ertrdglich ist. Eine weitere Hilfe bietet pei soichen Stérungen Im Mittelwellen-
bereich die eingebaute Richtantenne (Bedienung siehe nachsten Abschnitt).
Die Stérminderung durch diese Antenne erfolgt ohne Beeinflusst.ng der hohen
Téne, Es ist daher zweckmafig, die griBte Trennschdrte am Hohenregister nur
dann einzustellen, wenn die Trennwirkung der Richtantenne nicht ausreichen
sollte.

Empfang mit Richtantenne (Siferritstab)

Zur bestmoglichen Abstimmung emptehlen wir, wie folgt vorzugehen:

Bei eingeschalteter Taste , Mittel”, in welcher der Emptanger auf Auienantenne
geschaltet ist, stimmen Sie mit dem rechten Drehknopf auf den gewiinschten
Sender genau ab. Ist der Empfang (auf dem Mittelwellenbereich) durch Pfeif-
und Brummtdne oder durch Ubersprechende Sender gestort, dann driicken Sie
bitte die Taste ,Richtant.” ganz herunter. (Die Taste ,Mittel” springt hierbei
wieder nach oben). Jetzt k&nnen Sie mit dem linken Drehknopf (Drehwinkel
240 Grad) die Richtantenne um insgesamt 340 Grad drehen. Stellen Sie bitte
zundchst diesen Drehknopt wiederum auf die grofte Lautstdrke des gewiinsch-
ten Senders ein. Falls der Empfang in dieser Stellung der Richtantenne weiter-
hin Qesiort bleibt, kénnen Sie durch langsames Rechts- und anschtieBendes
langsames Linksdrehen der Richtantenne diejenigen beiden Stellungen auf-
suchen, bei denen die Stérung hormaBig verschwindet oder am geringsten
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wahmehmbar Ist. Die Anzeige des Magischen Fdchers ist hierbei nicht zu
beriicksichtigent

Liegen Empfangs- und Storsender in der gleichen Fluchtlinie zu Ihrem Emptfangs-
ort, dann ergeben sich keine Minderungen des Storsender-tinflusses und Sie
konnen nur durch Linksdrehen des Hohenregisters den Emptanger auf groBt-
magliche Trennschédrfe einsiellen, wie im vorhergehenden Abschnitt bereits
beschrieben.

Die Klangregister

Das Klangbild kénnen Sie mit den beiden Klangreglern nach den Hohen und
Tiefen stetig verdndern. Die getrennte Regelmdglichkeit erlaubt lhnen, fir jede
Sendung das lhrem Gehdr am besten entsprechende Klangbild selbst zu
wihlen. Alle Unterschiede in der Modulations- bzw. der Darbietungsart der
einzelnen Sender und die verschiedenen akustischen Bedingungen des Emp-
fangsraumes k&nnen damit ausgeglichen werden. Die beiden Klangregister
haben einen so grofien Variationsbareich, daB Sie das beste Klangbild selbst
bestimmen kdnnen. Die Stellung der HBhen- und Tiefenregister’ist an Noten-
bildern auf der Skala ablesbar (siehe Bild 3).

a) bei Orts-und UKW-Empfang

Es ist empfehlenswert, bel Musikwiedergabe stark einfallender Sender und
insbesondere im UKW-Bereich bei normaler Zimmerlautstdrke beide Klang-
register soweit wie méglich nach auBen zu drehen, um das ganze Tonspektrum
der Darbielung zu erfassen.

Bei groBer Lautstdrke jedoch entspricht eine zu starke Wiedergabe der
Tiefen nicht immer einem natiirlichen Klangbild. Das gleiche gilt, wenn in
der Darbietungsart die tiefen Téne senderseitig schon besonders verstarkt
ausgestrahlt werden.

In diesen beiden F&llen empfiehlt es sich, das Tiefenregister etwas nach rechis
zuruckzudrehen.

b) beiFernempfang

Besonders an Behelfs- oder schiechten AuBenantennen kdnnen sich atmosphari-
sche Storungen in Form von Prasseln oder Rauschen duiern. Diese Storungen
kénnen Sie vermindern, indem Sie das Hohenregister nach Bedart zuriick-
drehen. Bei einer Minderung der H&henwiedergabe empfiehlt es sich, auch
die Tiefen durch Rechtsdrehung des Tiefenregisters etwas zu dampfen, bis
lhnen das Klangbild wieder ausgeglichen erscheint.

Die Sprachwiedergabe ist ohne Tiefen verstandlicher. Auflerdem kdnnen Sie
beim Abspielen besonders dlterer Schallplatten die u. U. auftretenden Nadel-
gerdusche durch Beschneiden der Hohen unterdrucken.



Ortstaste ,,O-M"

Zur Einstellung auf einen an lhrem Ort am besten hoérbaren, sogenannten
LOrtssender” im Mittel-Wellenbereich ist die mit ,0-M”* bezeichnete Taste
bestimmt. Nach der einmaligen Einstellung ist der gew&hite Sender Jewetlls
nur durch Druck auf diese Taste (chne Bedienung des Abstimmungsknoptes)
wieder eingeschaltet. Die Abstimmung auf den gewiinschten Sender nach der

nun folgenden Anweisung lassen Sie zweckmdBig von Ihrem Rundfunkhandler
ausfihren,

Abstimmung der Taste ,,O-M” (Mittelwsllen-Ortssendertaste)

Der Abgleich erfolgt mit Hilfe eines Einstellschliissels durch Offnungen am
Geh&useboden unter Ausnutzung des einzustellenden Rundiunksenders; daher

Antenne anschlieien! Die Uifnungen sind durch Bedruckung mit den nach-
stehenden Buchstaben eindeutig bezeichnet.

Den passenden Einstellschlissel finden Sle an der Gehduseriickwand in einer
Haltegabel. Das Gerdt Ist zweckméfig auf weichen Unterlagen mit solchem
Abstand auf die Gehduseriickseite — die Bodentldche nach vorn — zu legen,
daB die Antennenstecker noch nicht gedriickt werden. Die Tiiren sind zu 3ffnen.

Der Abgleich ist 20 Minuten nach der tinschallung des Empféngers (bei ge-
driickter Taste ,,0-M*) durchzufilhren.

Ab Werk ist die Ortstaste ,0-M” auf 400 kHz abgestimmt.

Belm Abgleich ergibt die Drehung der Abgleichelemente im Uhrzeigersinn

eine ErhGhung der Frequenz, entgegen dem Uhrzeigersinn eine Verringerung
der Frequenz.

Gewiunschten Sender bei eingeschaiteter Taste , Mittel” zum Programmvergleich
einstellen, dann wieder Ortstaste ,0O-M” einschalten.

(B) Oszilator auf gewiinschten Sender einstellen. (A) Vorkreis im gleichen
Drehsinne nachziehen. Hierbel hdufige Kontrolle mit dem im Mittelwellen-
bereich eingestellten Sender.

(B) Oszlllatorkreis

(A) Vorkreis } auf Maximum am Magischen Fdcher abgleichen.

8- und ,A"-Einstellung abwechseind mehrfach wiederholen.

Pseudo-Ortstasten durch getrennte Antriebe

Die Jaste »UKWu schaltet durch einen Kupplungsautomaten selbsttitig den
besonderen Skalenzeiger fir den UKW-Bereich, die Tasten »Lang«, »Mittels oder
»Kurz« den zweiten l8ngeren Skalenzeiger fir diese Bereiche ein. Durch diesen
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sich automatisch umschaltenden Doppelantrieb gewinnt man zwel sogenannte
»Pseudo-Ortstasten«, denn man kann jeweils einen Sender des UKW-Bereichs
eingestellt lassen, wenn man die Tasten »lange, »Mittel« oder »Kurze driickt

und umgekehrt. Durch einen Tastendruck kann man dann sofort wieder auf den
Im anderen Bereich zuletzt eingestellten Sender zuriickkehren.

Plattenspleler, Zusatzlautsprecher oder Tonbandgerit

Der AnschiuB eines Plattenspielers, eines Zusatzlautsprechers oder eines
Tonbandgerdtes ist aus der Riickwandbeschriftung ersichilich. Das Abspielen

von Schallplatten erfolgt bei eingeschalteter Taste ,Phono”. Der zusétzliche
Lautsprecher soll niederahmig sein.

In Zweifelstdllen fragen Sie bitte thren Rundfunkfachhdndier.

Technische Daten

In diesem Abschnitt sind in einer Ubersicht die wesentlichsten Besonderheiten
und die technischen Eigenschaften lhres neusen Empféngers zusammengestelit.
Die Slemens-Kammermusikschatulle M 57 ist ein 12-R6hren-Empfanger mit 20

ROhrenfunktionen, 4 Wellenbereichen und 8+ 1 Drucktasten. Er besitzt 25 Kreise
(14/9/2, FM/AM/Saugkr.). Wichtige Vorziige sind:

GroBie Empfindlichkeit auf allen 4 Wellenberelchen

Storminderung durch eingebaute, um 360 Grad drehbare Richt-
antenne (Siferrit-Stab)

hochwirksamer Schwundausgleich
getrenntes Hshen- und Tiefenregister mit 2 Notenbildanzeigen
physiologisch wirksame Lautstdrkeregelung und Gegenkopplung

Raumklang durch 4 Lautsprecher (zwei 20 cm Siemens-Orchester-
Lautsprecher mit Divergenzkegel und zwel perm.-dyn. Hochton-
lautsprecher, auf ~onfihrungen” montiert)

eingebaute, optimal angepaite UKW-Antenne (Dipol)
1 Ortstaste fur Mittelwellenbereich

2 ,Pseudo-Ortstasten” fiir UKW- und Mittel-, Lang- oder Kurzwellen-
berelch durch

2 getrennte Schwungradantriebe fiir UKW- und M-L-K-Bereiche
mit Kuppiungsautomat

moderne Abstimmanzelge durch Magischen Fécher

Erfillung der UKW-Stérstrahlungsbedingungen der Deutschen Bun-
despost (von besonderer Bedeutung fir den Fernsehempiang).



Typen- Soannun l Leistungs- Siemens-R3Ohren- Sicherunqen Skalen-
bezeichnung P 9 aufnahme | bestUckung 9 lampen
_ umschalt (dr 190/125 V 4 x

Siemens- | bar aul |
siehe Abbildung 1.2 A 7 V{03 A
aul der i0r 2201250V | Qgram
Schatulie 220u. 250 V 76 W A
Gerite-Rickwand G0 Type 3341
M &7 Wacdhsel- {
DIN 41571 mattiernt
slfom
Anderungen vorbehalteni
Kundendienst

Das Gerét ist mit Siemens-Réhren bestiickt. Fiir die Réhren, wie auch tir den
Empfénger iibernehmen wir eine halbjahrige Garantie. Lassen Sie sich deshalb
von Ihrem Fachhandier die Rohrengarantiekarte, ordnungsgemat mit Kaufdatum,
Datumstempel und Unterschrift versehen, aushdndigen.

Rundfunkgeré&te sind mit ihrer Vielzahl von Einzelteilen verhadltnisméBig kom-
plizierte Elektrogerdte. Wenn Sie einmal Gelegenheit haben, das Innere Ilhres
Empiangers von der Gehdusebodenseite aus genaver zu betrachten, werden
Sie erkennen, wie sorgfaltig Konstruktion und Aufbau ausgefiihrt sind. Hierin
spiegelt sich die 30jdhrige Erfahrung des Hauses Siemens im 8au von Rundfunk-
geraten. Sollte jedoch wider Erwarten thr Gerdt einmal zu Beanstandungen
Anlafi geben, so wird lhnen |hr Fachhandier gern zur Seite stehen. Auch dem
verstecktesten Fehler gelingt es praktisch nicht, sich lIanger als ein halbes Jahr
verborgen zu haiten. Diese Zeitspanne aber fallt unter die Garanliezeit.
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Sollte thnen noch irgend etwas unklar sein an threm

Empldnger, iber die Empfangsmoglichkeiten oder iiber

die fiir Sie glnstigste Antennenanlage, empfehlen wir

lhnen, sich an Ihren Fachhéndler zu wenden. Er wird
Sie jederzeit gern beraten.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT



