Moderner Bedienungskomfort
Vollendete Technik

SIERA 53

Das ideale Gerat fiir das
Eintausch-Geschift




Der Zeiger bewegt sich beim
Eindriicken der Knépfe Kathodenstrahl-Anzeiger

Wellenbereich-Anzeiger Bequeme Bedienung durch
die seitlichen Knopfe

Druckknépfe:

Kénnen in einfacher Weise auf jeden beliebigen

Lang- oder Mittelwellensender abgeregelt werden;

beeinflussen den radio-elektrischen Teil des Gerites
nicht.






Das Siera-Laboratorium hat als erstes Prin-
zip angenommen:

eine &dusserst genaue Sorgfalt in der Ent-
wicklung der Apparate, sowohl mit Riicksicht
auf die radioelektrischen Eigenschaften als
auf ein formschOnes Zussere, und auch nicht
eine der charakteristischen Eigenschaften
soll durch Anwendung der Druckkn®pfe beein-
tr&chtigt werden.

Das Ger#t S 53 ist das Resultat der in Uber-
' einstimmung mit diesem Grundsatz durchge-
fiihrten Untersuchungen, und demzufolge
stellt dieser Typ in erster Linie ein ausge-
zeichnetes Radiogerdt dar.

S 53

Die Anwesendheit der Druckknpfe
macht es auf den ersten Blick ganz

klar, dass es sich hier um die mo-
dernste Technik handelt.

5. 53

DNas ausserordentlich schbne Gehduse

kennzeichnet das Luxusgerdt.

855

Die entzlickende Tonwiedergabe

Seine ausgezeichnete Selektivitit

sind ein Beweis flir die in der
Technik gemachten Fortschritte.




SPEZIELLE EINZELHEITSN DES GERATES
SIERA 53
MODERNEE KOMFORT UND HOCHGEZUCHTETE TECHNIK

—
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Das Idealgerit
fiir den Ersatz
von alten Apparaten.
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Die Einflihrung der DruckknSpfe hat einen neuen Zeitab-
schnitt in der Rundfunkentwicklung erdffnet. Durch die Ein-
fihrung dieser Kndpfe ist es der Technik mSglich,dem Publi-
kum den htchsten Bedienungskomfort zu bieten, und aus diesem
Grunde darf erwartet werden, dass das Publikum sich nicht mehr
flir die Ger&te, welche diese grosse Bedienungsvereinfachung
nicht besitzen, interessieren wird. Es soll aber nicht aus
dem Auge verloren werden, dass diese gldnzende Erfindung nur
einen gzus8tzlichen Vorteil darstellt, der nur Wert hat,wenn
der Apparat, in dem er Anwendung gefunden hat,ein guter Appa-

rab digt.

Es wdre tatsfchlich keine verniinftige Politik,die Lei~
stungsféhigkeit und die Konstruktion des Gerdtes der Anwendung
der Druckkntpfe zu opfern, eine sehr bedauernswerte Sache,die
man jedoch bei manchen auf den Markt gebrachten Gerdten fest-
stellen kann.

Das Siera-Laboratorium hat als erstes Prinzip angenom-
men: eine mbglichst sorgfiltige Entwicklung des Apparates,
sowohl in radiotechnischer als Hsthetischer Hinsicht,um keine
der Qualitdten durch die Anwendung der Druckkndpfe zu beein-
tréchtigen. ‘

Das Gerdt S 53 ist das Resultat der nach dieser Grund-

linie durchgeflihrten Untersuchungen, und demzufolge stellt
das Ger&t in erster Linie ein ausgezeichnetes Rundfunkgerit

dar.

AUSGEZEICHNETE MUSIKALITAT

Vor allem ist die wirklich ausserordentlich gute Musi-
kalitdt des Gerdtes sehr bemerkenswert. Dieses Resultat wurde
erreicht durch die Anwendung einexr speziellen 3 Diodenschaltung,



wodurch Verzerrurg bei der Demodu'ation vermieden ‘wird und zu
gleicher Zeit eie bessere Wirkunz des Schwundausgleiches er-
zielt wird. Ausserdem ist Gegenkcpplung vorgesehen, wodurch
eine Verbesserurg der Wiedergabe:harakteristik erreicht,Klang-
verzerrung verm .aden und die eveatuelle Kastenresonanz unter—
drickt wird.

Zusammen mit einer variablen Bandbreite und einer griind-
lich studierten Klangfarbenregelung wird eine unter allen Emp-—
fangsverh8ltnissen gute Tonqualitiét erzielt.

LAUTSPRECHER MIT SEHR NATURGETREUER WIEDERGABE

Der in diesen Apparat eingebaute Lautsprecher mit seiner
grossen Naturgetreuheit der Wiedergabe ist mit einem Konus
zur Klangzerstreuung versehen, dem eine sehr gleichmissige
Verbreitung der hohen und ni=drigen T6ne im Raum zu verdanken

1Sk

Durch die Anwendung eines Bandfilters mit spezieller
Schaltung zur Unterdriickung der Spiegelwellen erh#lt man eine
Wiedergabe ohne einen einzigen Pfeifton, ohne ﬁberbelastung
usw.; sehr wichtige Eigenschaften in der Nshe eines Senders.
Der S 53 besitzt insgesamt sieben abgestimmte Kreise, die eine
ausgezeichnete Selektivitdt unter allen Verhdltnissen gewdhr-

leisten.

Eine Spezialitét des S 53 ist die Seitenbedienung; die
KnSpfe wurden ndmlich so angeordnet, dass die Bedienung mit
méglichst geringer Milhe vorgenommen werden kann, was mit den
Kndpfen an der Vorderseite des Ger&dtes nicht erreicht werden

kann.

DRUCKKNOPFSYSTEM

Das Siera-Druckknopfsystem ist eine rein mechanische Vor-
richtung ohne irgendeinen Einfluss auf den Radioteil des Ge-—
rétes. Der Dreigang-Drehkondensator bewegt sich unter dem
Einfluss der durch das Herunterdriicken des Knopfes ausgelibten
Kraft. Ein grosser, gewissen Systemen anhaftender Nachteil,
ndmlich eine zu grosse Geschwindigkeit des Rotors und infolge-
dessen ein heftiger Stoss, der schlussendlich den Mechanismus
entregeln wird, wurde mit dissem ingeniBsen System ginzlich
vermieden. Beim Eindriicken eines Knopfes wird eine ziemlich



starke Feder gesoannt; die Feder ftreibt Uber eine Beschleuni-
gung den Rotor des Dreigangkondersators an; der Rotor an sich
wird in seiner Bewegung wieder gchemmt mittels einer magneti-
schen Bremse (Foucault-Strom). Nach eingehenden Untersuchun-
gen im Laboratorium und Dauerversuchen,die die Stabilit&t und
die sichere Ausfiihrung dieses Systems bewiesen haben,wurde

diese Vorrichtung angenommen. Hier fehlt also der Nachteil,

dass es nach einiger Zeit notwendig ist, eine Neuregelung der

Einstellung vorzunehmen.

Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist, dass der Ska-
lenzeiger sich in ﬁbereinstimmung mit dem eingedrlickten Druck-
knopf bewegt, sodass die Abregelung der Tastatur leicht aus-
fiihrbar ist. Die Einstellung der Tasten ist sehr einfach.x)

Der Apparat S 53 stellt also eine einzigartige Kombi-
nation dar, ein Idealger&t fiir den Ersatz veralteter Apparate,
das den h8chsten Gegenwert fiir seinen Preis gibt.

X) Die kleine aus Presstoff fabrizierte Kappe wird abgenommen, die Taste
eingedriickt und die Schraube, ebenfalls aus Presstoff, di& sich dann zeigt,
eingestellt, bis der Zeiger den ‘gewlinschten Sender angibt. Die richtige
Abstimmung ist aus der Form des Kathodenstrahlindikators ersichtlich;
um sicherzugehen, dass die Abstimmung wirklich stabil ist,empfiehlt es
sich, die Taste kriaftig einige Male so tief wie mdglich ein ucken,
sie kraftig zuriickspringen zu lassen und dann zu, kontrollieren, ob die
Abstimmung noch mit derselben Prazision stattfindet, Den Druckknopf
v6llig eindriicken bis der Zeiger stillsteht.









TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES DRUCK{NOPF-SYSTEMES DES SIERA 53

In der nebenstehenden Abbilé¢ung ist der dreifache Dreh-
kondensator mit A bezeichnet.

Dieser Konilensator ist durch ein Zahnrad B mit einem He-
bel C gekuppelt; durch Federdruck wird der Kondensator nach
seiner Hussersten Stellung links gezogen, wenn keine Druck-
knpfe eingedriickt sind.

Der Metsllstreifen D dreht sich in dexr gleichen Achse wie
der Hebel C und ist mit diesem durch eine schwere Feder E
verbunden.

Am oberen Ende der Achse F ist der Druckknopf G befestigt.
Der Btigel H, mitten auf der Achse F, ist mittels eines Gewin-
des durch Drehen der Achse einstellbar.

Wenn ein Druckknopf eingedriickt ist, wird die genaue Stel-
lung dieses Knopfes durch den Anschlag der konusftrmigen
Scheibe I gegen den Metallstreifen K bestimmt. Der einstell-
bare Bligel H driickt also den Metallstreifen D nach unten und
bringt deshalb iiber den Hebelarm C und das Zahnrad B den Dreh-
kondensator in eine bestimmte Stellung. Es zeigt sich also,
dass die Stellung des Bligels H bei eingedriicktem Druckknopf
die Stellung des Drehkondensators genau bestimmt.

Die Abregelung des Druckknopfes geschieht denn auch,indem
man die Philite-Kappe abnimmt, den Knopf eindrilickt und mit der
Philite-Schraube die Achse F dreht, bis die erwlinschte Ab-

stimmung erreicht wird.

Alle acht Druckkndpfe wirken auf den Streifen D und K.
Sobald ein Druckknopf eingedriickt wird, wird durch die Schei-
be I der Streifen K nach hinten gedrlickt, wodurch die Scheibe
I eines bisher eingedriickten Druckknopfes geldst wird und
durch Federdruck wieder zurlickspringt. Die Feder des Streifens
I ist mit Streifen K verbunden, so dass, wenn der Knopf fir
normale Abstimmung eingedriickt wird, ein Konus M den Streifen
L zur Seite driickt und eine bisher eingedrilickte Taste eben-—

falls gzurlickspringt.

Mit der Achse des Drehkondensators ist auch noch ein
zweites Zahnrad N verbunden, das liber eine Beschleunigung
(zahnrad 0) die Scheibe P antreibt.



Diese Scheive hat also eine ziemlich grosse Geschwindig-
keit und wird durch eine magnetische Bremse R abgebremst, so
dass Entregelung der Druckkntpfe durch zu grosse StUsse des
Drehkondensators vermieden wird. Sobald ein Druckknopf zu-
riickspringt, bleibt der Metallstreifen D nicht gegen die
Scheibe H gedriickt, sondern folgt langsam, da er durch R ab-
gebremst wird. Wird ein Knopf schnell eingedriickt, so bewegt
sich zwar der Metallstreifen D schnell mit nach unten,aber
die Feder E spannt sich, und Hebelarm C folgt wieder langsam,
abgebremst durch R.

Die Genauigkeit ist Husserst gross, da Spielraum vermie-
den wird, weil alle beweglichen Teile in jeder Stellung unter
Federdruck an irgendeinem Anschlag ruhen. Dies geht aus der
Skizze hervor. Die Stellung detr Druckknopfachse F wird durch
den Anschlag von I gegen K bestimmt und die Stellung des
Drehkondensators durch den Anschlag von D gegen H. Hierdurch
wird jede MBglichkeit eines Spielraumes vermieden.



VOR'EILE DES SIERA-GLRATES TYP S 53

RADIOELEKTRISCHF VORTEILE

1.
2.

3
4.

8.

Ein ausgezeichneter 4-RBhren-Super.

Spezielle 3--Dioden-Schaltung zur Vermeidung von Verzerrung,
um einen sehr wirksamen Schwundausgleich und ein Funktio-
nieren des Kathodenstrahlindikators ohne Flimmern zu be-
kommen.

N.F.-Gegenkopplung.

Sehr empfindlicher Lautsprecher ausgezeichneter Musikali-
tét,schmale Charakteristik; sehr gute Wiedergabe der nie-~
drigen TOne infolge der Aussenzentrierung und des Luft-
spaltes doppelter Hbhe.

Der Klangzerstreuer ergibt eine gute Verteilung der hohen
und tiefen Tdne. v

Variable Selektivitdt 8 - 15 kHz, kombiniert mit der kon-
tinuierlich verdnderlichen Klangfarbenregelung.

Besonders grosse Lautstirke, infolge der grossen,verzer-
rungsfreien Ausgangsleistung und der Husserst hohen Emp-
findlichkeit des Lautsprechers.

Eine ausgezeichnete Selektivitdt und die Abwesendheit von
Quermodulation werden durch 7 abgestimmte Kreise gesichert:
H.F.-Bandfilter, Oszillatorkreis, und 2 M.F.-Bandfilter.

DRUCKKNOPFE

9.

10.

11,

12.

13t

Mechanisches System ohne Einfluss auf den Radioteil des
Gerdtes.

Der Skalenzeigesr bewegt sich beim Eindriicken der Tasten,
sodagss der Sender, auf den das Gerdt durch einen Druck
auf eine Taste abgestimmt ist, auch angegeben wird.
Abregelung der Tasten sehr leicht ausfiihrbar.

Die Druckkndpfe ktnnen auf jede gewlinschte Station einge-
stellt werden, sei es eine Mittel- oder Langwellenstation,
Magnetische Bremse, um Entregelung vorzubeugen.

ANDERE VORTEILE

14.
155
16.

Anschluss flir Zusatzlautsprecher.
Anschluss fiir Schalter fiir Tonabnehmer.
Wellenléngenanzeiger auf der Skala.



17. Mit Wechselrichter versehen, kann der Apparat S 53 &n
Gleichstrom.etze angeschlossen werden.

18. Sicherheitstontakt auf der Rickwand.

19. Der Apparat kann an alle Netzspannungen zwischen 100 und
250 V angepasst werden (50 - 100 Hz).

ROHREN :
EK 2 Oktode.
EF 9 7.F.-Penthode .

EBC 3 Duodiode-Triode.
EBL 1 Duodiode-Penthode.

Az 1 Zweiweg—-Gleichrichterrdhre.
EM 1 Kathodenstrahlindikator.
WELLENBEREICHE:
16,7 = 5
186 - 585 m;

708 -~ 2000 m.



